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RESENJE O ODREPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a.Zakona o planiranju 1 izgradnji ("Sluzbeniglasnik RS", br. 72/09, 81/09 -
ispravka, 64/10 odluka US, 24/111 121/12, 42/13 - odluka US. 50/2013 - odluka US, 98/2013—
odluka YC, 132/14 u 145/14) 1 odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin
vr$enja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (" Sluzbeni glasnik RS",
br. 22/2015.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu projekta arhitekture koji je deo idejnog reSenja,”Stambeno-poslovni objekat”, u ulici
Karadordev put., Subotica, na Kat.Parc. 3514/1 1 3514/2 K.O. Stari grad , odreduje se:

Suzana Z.Crnjakovi¢ Horvacki. dipl.ing.arh. ........ccccccoeeiiieniiiinieeieeeeee e, 300 J535 10
Projektant: stt MICROTEL, Matije Gupca 16., Subotica
Odgovorno lice/zastupnik: Rind Roland
Pecat: Potpis:
r P - 1' i r 1
"RAIC £
Broj tehnicke dokumentacije: E - 38/2021

Mestoi datum: Subotica, decembar 2021.



IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo idejnog reSenja Stambeno-poslovni
objekat”, u ulici Karadordev put., Subotica, na Kat.Parc. 3514/1 1 3514/2 K.O. Stari grad:

Suzana Z.Crnjakovi¢ Horvacki. dipl.ing.arh

IZJAVLJUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i1 izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane 1 utvrdene mere i preporuke

za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa

merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

3. da objekat ima odgovarajucu nosivost i stabilnost, izvodenjem ovih radova se nece narusiti
staticka stabilnost objekta

Odgovorni projektant : Suzana Z.Crnjakovi¢ Horvacki. dipl.ing.arh
IDR-Idejno reSenje

Broj licence: 300J535 10

Pecat: Potpis:

Syparalh

Broj tehnicke dokumentacije: E - 38/2021
Mesto 1 datum: Subotica, decembar 2021.



TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



Tehnicki opis

Na osnovu projektnog zadatka, vaze¢ih propisa i normativa izradeno je idejno reSenje za
Stambeno-poslovni objekat spratnosti Pot+P+4, na katastarskoj parceli 3514/1 i 3514/2 KO
Stari grad, u Ulici Karadordev put u Subotici.

Prema merama za sprovodenje Plana generalne regulacije XIII za zonu prostorne celine-dela MZ
“Dudova Suma”, “Novo selo”, “Gat”, “Ker”, predmetni prostor se nalazi u delu bloka br.64, zona
viseporodicnog stanovanja, unutar kojeg se u slu¢aju planirane izgradnje propisuje obaveza dalje razrade
kroz izradu Urbanistickog projekta.

Na sledecim parcelama u katastru nepokretnosti upisani su slede¢i objekati:

- na parceli 3514/1 K.O. Stari grad su upisana: tri poslovne zgrade za koje nije utvrdena
delatnost povrsine 220m2, 157 m2, 176 m2, jedna ostale zgrade-poslovni objekat-magacin povrsine
141m2 i jedan pomo¢ni objekat povrsine 61m2

- na parceli 3514/2 K.O. Stari grad jedna porodicna stambena zgrada povrsine 357m2 i
jedan pomoc¢ni objekat povrsine 83 m2.

Svi upisani objekti su uklonjeni na osnovu reSenja o uklanjanju objekta broj: 1V-05-351-7996/2020
izdat dana 29.10.2020.god. od strane Grad Subotica, Gradska uprava, Sekretarijat za
gradevinarstvo.

Urbanistickim projektom je predvidena izgradnja stambeno-poslovnog objekta.

KLASIFIKACIJA

Prema Pravilniku o klasifikaciji objekata (Sl. Glasnik RS br.22/2015) novi objekat je sledece
klasifikacije:

112222 - izdvojene i1 ostale stambene zgrade sa viSe od tri stana, kao Sto su stambeni
blokovi, kuce sa apartmanima i sl. u kojima su stanovi namenjeni za stalno stanovanje ili za
povremeni boravak, klasifikacije V, sa ucescem u ukupnoj povrsini od 79.89%.

123002 - trgovacki centri, zgrade sa prodavnicama, robne kuce, izdvojene prodavnice,

apoteke 1 butici, sajamske hale, prostori za aukcije i izlozbe, zatvorene pijace, servisne stanice za
motorna vozila itd., klasifikacije V, sa ucescem u ukupnoj povrsini od 20.11 %.

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU NA LOKACIJI

Ukupna povrsina parcele 2127 m2
Ukupna BRGP nadzemno 6806,71 m2
Ukupna BRUTO izgradjena povrsina 8477,14 m2
Bruto povrsina prizemlja 1490,39 m2
Povrsina zemljista pod objektom/zauzetost 1490,39 m2
Spratnost(nadzemnih I podzemnih etaza) Po+P+4
Indeks zauzetosti 70,00%
Indeks izgradjenosti 3,20
Procenat zelenih povrsina 21,3%
Visina atike objekta mereno od zastitnog trotoara 18,03m
Visina masinske prostorije/tehnicke etaze je 19,80m
Neto povrsina garaze 1453.01 m2

Broj funkcionalnih jedinica 68 stanova

2 poslovna prostora



Broj parking mesta 55 GM — podrum
2 PM — dvoriste
6 PM — javna povrsina ispred objekta

PARKIRANJE I GARAZIRANJE

Na osnovu Pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (Sl.glasnik
RS br. 58/12) potrebno je obezbediti jedno parking mesto po stambenoj jedinici.

Za poslovne objekte — 1 parking ili garazno mesto na 70,0 m? korisne povrSine. Tj za 68 stanova je
potrebno obezbediti 68 parking mesta, dok za poslovne prostore 17 parking mesta, ukupno 85 parking
mesta. Od toga je obezbedjen ukupno 63 komada, tj 74% parkinga.

ARHITEKTONSKO OBLIKOVNO RESENJE I FUNKCIJA OBJEKTA

Planirani stambeno-poslovni objekat je lociran u delu grada Subotice, na k.p. 3514/1, 3514/2
K.O. Stari grad, Subotica na uglu ulice Bajskog puta I ulice Karadjordjevog puta. Ukupna povrSina
parcele iznosi 2127 m2. Teren lokacije je pretezno ravan sa dominantnim kotama od +114,39 do 114,80
mnv. Budu¢i stambeno-poslovni objekat, u sklopu bloka 64, utvrden je u odnosu na ulicu po principu
ivi¢ne izgradnje. Planiran objekat sa severoistocne strane, strana prema Karadjordjevom putu se gradi na
regulacionoj liniji u nivou podruma, dok linija prizemlja objekta I svih ostalih nadzemnih etaza objekta je
za 5m uvucen od regulacione linije. Sa jugoistocne strane se objekat poklapa sa regulacionom linijom,
dok sa jugozapadne strane, sa strane Bajskog puta, se objekat u duzini od cca 32,70m se poklapa sa
regulacionom linijom, a na ostalim delovima je udaljen od regulacione linije za maksimalno 31,56m.
Objekat prema susednim parcelama delom se nalazi na regulacionoj liniji delom je udaljen od njih.
Parcelu 3515/1 delom dodiruje, u sirini od 21,20m u podzemnoj etazi, dok u sirini od 16,20m jos [ u
nadzemnim etazama dodiruje, a na ostalom delu parcele je uvucen za 13,64m. Parcele 3515/2 1 3513 ne
dodiruje objekat, tj uvucen je za 13,64m.

Maksimalne duzine objekta su sledeci; 32,55 x 57,44m.

Vertikalni gabarit stambeno-poslovnog objekta je podrum+prizemlje+4 sprata (Po+P+4). Kota
poda prizemlja je £0,00, apsolutna visinska kota 114.57, 15 cm vislja od zastitnog trotoara. Objekat ima
ravan krov, sa najvsljom tackom atike objekta 18,03m mereno od zastitnog trotoara, dok najvislja tacka
masinske prostorije/tehnicke etaze je 19,80m, koji se nalazi u centralnom delu objekta na delu
stepenisnog bloka. Unutrasnja visina garaze je 2,80 m, visina poslovnih prostora 3,80 m, dok je svetla
visina stanova 2,80 m.

Glavni pesacki pristup stambenom delu objekta je obezbeden neposredno preko javne peSacke
staze, koja prati regulacionu liniju objekta sa jugozapadne strane u ulici Bajski put. PeSacki pristup
poslovnom delu objekta je takode planiran sa javne pesacke staze iz ulice Bajski put I iz ulice
Karadjordjev put. Poslovni prostor 1 ima Cetiri ulaza, dva iz ulice Bajski put, jedan iz ulice Karadjordjev
put, i jedan sa bo¢ne starne objekta izmedu Bajskog i Karadordevog puta, dok poslovni prostor 2 ima dva
ulaza I to jedan iz ulice Karadjordjev put I jedan iz ulice Bajski put.

Neposredan pristup javnoj kolskoj saobrac¢ajnici iz podzemne garaze je planiran sa jugozapadne strane
objekta na ulicu Bajski put. Veza izmedu ulice i podzemne garaze je ostvarena preko dvosmernog
prikljucka (5,50m) i kolske natkrivene rampe, nagiba 15%, koja vodi do podrumske etaze objekta gde je
formirano 55 garaznih mesta.

Programi koji ¢e se odvijati u objektu su slede¢i: visSeporodi¢no stanovanje, poslovanje, trgovina,
i parkiranje vozila. Objekat se deli na tri celine: stanovanje, kao primarna funkcija, poslovanje i
parkiranje vozila. Ove celine su potpuno samostalne i nezavisne jedne od druge, dok svaka od njih se
dalje razvija na manje podceline i jedinice.
U prostornom pogledu, u horizontalnom pravcu, u nivou podruma objekat prati nepravilan oblik parcele
na gore opisan nacin, dok je na svim nadzemnim nivoima objekat formiran na gore opisan nacin i
predstavlja jednu prostornu celinu.
U nivou prizemlja objekat je formiran tako da zauzima 70,00% od ukupne povrsine parcele.

Parkiranje je strukturirano u nivou podruma, dok je poslovanje, koje ¢ini dva poslovna prostora,



strukturirano u nivou prizemlja (£0,00). Stanovanje Cini 68 stambenih jedinica i ono je formirano u 4
nivoa. U konstruktivnom smislu sve navedene celine u sklopu objekta su povezane. Komunikacija izmedu
poslovnog i ostalog dela objekta ne postoji, takode, svaki lokal je nezavisan, te izmedu lokala nije
ostvarena nikakva medusobna komunikacija I poseduju zasebne ulaze sa javnog trotoara. Ostale dve
prostorne celine objekta, stanovanje i parkiranje, su povezane vertikalnom komunikacijom u vidu
dvokrakog stepenista i putnickih liftova. Ista, u nivou prizemlja, je spojena sa glavnim ulazom sa dvorista
za stanare. Komunikacija unutar objekta, kako horizontalna tako i vertikalna, i veza sa javnom povrSinom
je ostavena na nacin da svaka jedinica objekta (lokali, parking mesta i stambene jedninice) je pristupacna
invalidima, porodicama sa bebama, deci i starijim osobama.

OPIS PREDVIDENIH MATERIJALA
Fasadni zidovi su od termo bloka, debljina zida d=20 cm, sa termoizolacijom odnosno demit

fasadom d=10cm sa odgovarajucim prekidima od kamene vune. Zidovi izmedu hodnika i stambenih
jedinica su od zvucnoizolacionih blokova debljine d=20cm. Zidovi stambenih jedinica prema hodnicima
su oblozeni gipsanim plo¢ama (sa strane hodnika) iza koji je postavljena termoizolacija d=5cm.
Unutrasnji pregradni zidovi izmedu stanova su od zvucnoizolacionih blokova debljine d=20cm, dok su
pregradni zidovi izmedu prostorija unutar stambenih jedinica od bloka debljine d=10cm. Svi zidovi su
malterisani produznim malterom. Planirano je termoizolovanje celog objekta kako fasade, krovne ploce
tako 1 ploce prizemlja objekta iznad podrumske etaze.
Slojevi poda iz poslovnih prostora prema garazi su sledeci: -keramicke plocice 2cm, cementni estrih Scm,
stirodur 3cm, AB medjuspratna ploca prema statickom proracunu, stiropor 10cm. Slojevi poda izmedju
stambenih etaza su sledeci: -tarket/keramicke plocice 2cm, cementni estrih Scm, PVC folija, stirodur 3cm,
azmafon lcm, AB medjuspratna ploca prema statickom proracunu, malter.
Slojevi plafona prema ravnom krovu: -malter, AB medjuspratna ploca prema statickom proracunu, parna
brana, tvrdi stiropor prema uslovima projekta konstrukcije, hidroizolaciona membrana.
Slojevi plafona prema zelenom krovu: -malter, AB medjuspratna ploca prema statickom proracunu, parna
brana, tvrdi stiropor prema uslovima projekta konstrukcije, hidroizolaciona membrana, protivkorenska
membrana, drenazni sistem, suptrat, pokrivac sa mesavinom seduma.
Odvodenje atmosferske vode predvideno je krovnim slivnicima sa HDPE cevovodom u PLUVIA
GEBERIT sistemu odvodenja krovnih atmosferskih voda.
Unutrasnji zidovi i plafoni su finalno bojeni disperzivnim bojama.
Fasadni zidovi se obraduju fasadnim bojama po izboru projektanta u dogovoru sa investitorom.
Sve prostorije kod kojih se pravilnicima zahteva imaju prirodno osvetljenje i provetravanje, dok se ostale
prostorije provetravaju vestackim putem.

ZELENE POVRSINE

Zelene povrsine kod predmetnog objekta se obezbedjuje delom na slobodnim povrSinama oko objekta,
dvori$ni deo i povrSina izmedu trotoara I ulice Karadjordjev put, delom sa zelenom krovnom povrsinom
iznad poslovnog dela objekta. Zelena povrsina iznad poslovnog prostora ce se izvesti kao ekstenzivni
zeleni krov, koji poseduju plitak sloj zemlje. Na njima mogu rasti sedumi, mahovina, zacinske I lekovite
biljke I trave, kao I druga vegetacija koja trazi malo odrzavanja. Ekstenzivni zeleni krovovi ne zahtevaju
poseban sistem navodnjavanja.

Dvorisni delovi zelenih povrsina se ozelenjavaju travnatim povrSinama. Predvidja je setva smeSe trave
otporne na gazenje,susu i mraz. Ovodnjavanje atmosferske vode sa zelenih povrSina je reSeno
gravitaciono, tj povrsinski formiranjem blagih nagiba okrenutih ka javnim saobracajnicama.



KONSTRUKTIVNO RESENJE I MATERIJALIZACIJA

Klimatski uslovi i zone seizmickog hazarda
Subotica je nalazi na 46° 05’ 55°° severne geografske Sirine 1 19° 39 47’ isto¢ne geografske duzine. U
klimatskom pogledu podrucje grada Subotice ima kontinentalnu klimu koju ¢ine o$tre zime i topla leta sa
relativno nestabilnim padavinama po vremenskim rasporedu i koli¢ini. Prosecna temperatura vazduha u
Subotici iznosi 11,4°C, relativna vlaznost vazduha - 69%, broj dana sa kiSom - 105, sa sneznim
pokrivac¢em - 59, sa jakim vetrom preko 6 bofora - 104, vazdusni pritisak 1007,0 mb, padavine - 491,3
mm. S obzirom na takve klimatske uslove Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ("Sluzbeni glasnik
RS", broj 61 od 19. avgusta 2011.) uvrstio je podruc¢je Grada Subotice u zonu B kao mesto za koje je
spoljna projektna temperatura (period grejanja) niza od - 15 Co.
Prema karti seizmickog hazarda Republike Srbije, za Suboticu je max horizontalno ubrzanje na osnovnoj
steni - tlo tipa A (Vs,30>800m/s) sa verovatno¢om prevazilazenja od 10% u 50 god. za povratni period od
475 god. iznosi PGA=0.05g (izrazeno u jedinici gravitacionog ubrzanja).

Konstrukcija objekta
Konstrukcija stambeno-poslovnog objekta je projektovana kao skeletna, armiranobetonska (AB).
Temeljenje objekta se izvodi na temeljnoj ploci. Temeljna plo¢a se upusta na mestu lift okna.
Po obodu temeljne ploce formiraju se temeljni zidovi debljine dz=25cm.
Vertikalne elemente konstrukcije ¢ine monolitni AB stubovi i zidovi.
AB zidovi koji se provlac¢e od nivoa podruma i prizemlja do ploce cetvrtog sprata su zidna platna koja
nam sluze za
ukruéenje konstrukcije usled eventualnog dejstva seizmickih sila. Spomenuti zidovi takode sluze kao
oslonci za stepenisne podeste.
Liftovsko okno ¢ine AB zidovi i prostiru se celom visinom objekta.
Horizontalni elementi konstrukcije su monolitne AB meduspratne ploc¢e. Na mestima oslanjanja AB ploce
armatura je projektovana prema vazecim pravilnicima i proguscena je kako bi se AB ploc¢a obezbedila za
slucaj probijanja vertikalnih AB elemenata na mestima neposrednog oslanjanja na iste. U statickom
smislu AB ploca je tretirana kao ravan povrSinski element koji opterecenje prenosi u dva ortogonalna
pravca.

Subotica, decembar 2021.

Odgovorni projektant:

ja,%wa cH

(Suzana Z.Crnjakovi¢ Horvacki. dipl.ing.arh)
br.lic.: 300 J535 10



NUMERICKA DOKUMENTACIJA



STRUKTURA BRUTO GRAPEVINSKIH POVRSINA PO ETAZAMA:
REKAPITULACIJA BRUTO POVRSINA SVIH ETAZA:

ETAZA POVRSINA (m2)

0 PODRUM 1670.43
1 PRIZEMLIJE 1490.39
2 I SPRAT 1314.76
3 IT SPRAT 1314.76
4 IIT SPRAT 1314.76
5 IV SPRAT 1314.76
6 KROV 57.28

UKUPNO bruto: 8477.14

STRUKTURA NETO GRAPEVINSKIH POVRSINA PO NAMENI:
REKAPITULACIJA NETO POVRSINA PO NAMENTI:

ETAZA POVRSINA(m2)

PODRUM

garaza 1453.01

zajednicke prostorije 94.58
UKUPNO neto: 1547.59

ETAZA POVRSINA(m2)

PRIZEMLJE

zajednicke prostorije 106.24

poslovni prostor 1169.37

nadstreSnica za silaz u podrum 89.15
UKUPNO neto: 1364.76

ISPRAT

stambeni prostor (17 stanova) 956.90

zajednicke prostorije 116.49
UKUPNO neto: 1073.39

II SPRAT

stambeni prostor (17 stanova) 956.90

zajednicke prostorije 116.49

UKUPNO neto: 1073.39



AN L AW NN = O

III SPRAT

stambeni prostor (17 stanova) 956.90
zajednicke prostorije 116.49
UKUPNO neto: 1073.39
IV SPRAT
stambeni prostor (17 stanova) 956.90
zajednicke prostorije 116.49
UKUPNO neto: 1073.39
KROV.
zajednicke prostorije 38.74
UKUPNO neto: 38.74
ETAZA POVRSINA (m2)
PODRUM 1547.59
PRIZEMLIJE 1364.76
I SPRAT 1073.39
I SPRAT 1073.39
IIT SPRAT 1073.39
IV SPRAT 1073.39
KROV 38.74
UKUPNO neto: 7244.65



PODRUM

RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
GARAZA

PO0.1 Garaza Beton 1497.95
UKUPNO neto GARAZE 1497.95x0.97=1453.01

ZAJEDNICKI PROSTOR

P0.2 Prostor za odlaganje KeramiCke plocice 22.00
P0.3 Prostor za odlaganje KeramiCke plocice 6.55
P0.4 Prostor za odlaganje Keramicke plo€ice 7.21
P0.5 Masinska prostorija Keramicke plo€ice 26.2
P0.6 Predprostor Keramicke plocice 3.33
PO.7 Prostor za odlaganje Keramicke plo€ice 6.10
P0.8 ZajedniCka komunikacija KeramiCke ploCice 14.49
P0.9 Stepenisni prostor Keramicke plocice 11.17
UKUPNA P neto ZAJEDNICKIH PROSTORIJA 97.5x0.97=94.58
UKUPNA Neto povrSina PODRUMA 1547.59
PRIZEMLJE

RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
ZAJEDNICKI PROSTOR

P1.1 Vetrobran Keramicke plo€ice 15.21
P1.2 Prostorija za otpad Keramicke plocCice 11.38
P1.3 | Zajedni¢ka komunikacija Keramicke ploc€ice 62.66
P1.4 Stepenidni prostor Keramicke plo€ice 13.78
UKUPNO Neto ZAJEDNICKI PROSTOR 103.03x0.97=99.94
P15 |LIFT 6.30
UKUPNO P neto ZAJEDNICKIH PROSTORIJA 106.24

POSLOVNI PROSTOR 1

L1.1 Poslovni prostor Keramicke plo€ice 407.61

L1.2 Toalet Keramicke plocice 2.53

UKUPNO P neto POSLOVNOG PROSTORA 1 410.14x0.97=397.84




POSLOVNI PROSTOR 2

L2.1

Poslovni prostor

KeramiCke ploCice

792.66

L2.2

Toalet

Keramicke plocice

2.73

UKUPNA P neto POSLOVNIG PROSTORA 2

795.39x0.97=771.53

NADSTRESNICA ZA SILAZ U PODRUM

N1.1 Nadstre$nica Beton 89.15
UKUPNO P neto NADSTRESNICE 89.15
UKUPNA Neto povrSina PRIZEMLJA 1364.76
SPRAT 1
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 1
1.1 Hodnik Keramicke plocice 2.85
1.2 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 24.40
1.3 Predsoblje Keramicke plo€ice 3.69
1.4 Ostava Keramicke ploc€ice 1.99
1.5 Toalet KeramiCke ploCice 1.60
1.6 Soba Tarket 7.59
1.7 Spavaca soba Tarket 10.88
1.8 Kupatilo Keramicke plo€ice 5.51
58.51x0.97=56.75
1.9 Loda KeramiCke plocice 3.00
UKUPNA P neto STAN 1 59.75
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 2
2.1 Hodnik KeramiCke ploCice 5.92
2.2 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 25.51
2.3 Spavaca soba Tarket 11.11
2.4 Kupatilo Keramicke plo€ice 3.94

46.48x0.97=45.09




2.9 Terasa Keramicke plocice ‘ 2.86

UKUPNA P neto STAN 2 47.95

RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)

STAN 3

3.1 Hodnik Keramicke ploCice 1.32

3.2 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 25.35

3.3 Spavaca soba Tarket 11.38

3.4 Kupatilo KeramicCke ploCice 5.66
43.71x0.97=42.40

3.9 Terasa Keramicke plocice 3.49

UKUPNA P neto STAN 3 45.89

RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)

STAN 4

4.1 Hodnik KeramiCke plocice 1.30

4.2 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 28.19

4.3 Spavaca soba Tarket 13.55

4.4 Kupatilo Keramicke ploCice 5.27
48.31x0.97=46.86

UKUPNA P neto STAN 4 46.86

RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)

STAN 5

5.1 Hodnik Keramicke plocice 1.07

5.2 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 29.65

5.3 Spavaca soba Tarket 12.05

54 Kupatilo Keramicke plo€ice 5.32
48.09x0.97=46.65

55 Terasa Keramicke plocice 3.19

UKUPNA P neto STAN 5 49.84

RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)

STAN 6

6.1 Predsoblje Keramicke ploc€ice 5.13




6.2 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 22.41
6.3 Toalet KeramiCke ploCice 2.73
6.4 Soba Tarket 11.31
6.5 Spavaca soba Tarket 12.36
6.6 Kupatilo KeramiCke plocice 5.34
59.28x0.97=57.50
6.7 Terasa Keramicke plocice 2.86
6.8 Terasa Keramicke plocice 2.86
UKUPNA P neto STAN 6 63.22
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 7
71 Predsoblje Keramicke ploc€ice 4.11
7.2 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 24.23
7.3 Spavaca soba Tarket 11.73
7.4 Kupatilo Keramicke plo€ice 4.39
44.46x0.97=43.13
7.5 Terasa Keramicke plocice 2.86
UKUPNA P neto STAN 7 45.99
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 8
8.1 Predsoblje Keramicke ploc€ice 5.91
8.2 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 21.56
8.3 Spavaca soba Tarket 12.88
8.4 Kupatilo Keramicke plo€ice 4.57
44.92x0.97=43.57
8.5 Terasa Keramicke plocice 2.86
UKUPNA P neto STAN 8 46.43
RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
STAN 9
9.1 Predsoblje Keramicke ploc€ice 10.03
9.2 Kupatilo Keramicke ploc€ice 4.84
9.3 Spavaca soba Tarket 12.89
9.4 Soba Tarket 12.50




9.5 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 32.70
9.6 Toalet KeramiCke ploCice 1.37
74.33x0.97=72.10
9.5 Terasa KeramiCke plocice 3.19
UKUPNA P neto STAN 9 75.29
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 10
10.1 Hodnik Keramicke plocice 5.61
10.2 Toalet Keramicke plo€ice 1.28
10.3 Kupatilo Keramicke plo€ice 5.08
10.4 Spavaca soba Tarket 13.36
10.5 Soba Tarket 8.69
10.6 Soba Tarket 8.69
10.7 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 35.19
77.90x0.97=75.56
10.5 Terasa Keramicke plocice 5.07
UKUPNA P neto STAN 10 80.63
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 11
11.1 Hodnik KeramiCke plocCice 3.16
11.2 Kupatilo Keramicke plocice 4.29
11.3 Spavaca soba Tarket 11.32
11.4 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 27.16
45.93x0.97=44.55
11.5 Terasa Keramicke plocice 4.94
UKUPNA P neto STAN 11 49.49
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 12
12.1 Predsoblje KeramiCke ploCice 5.25
12.2 Veseraj Keramicke ploc€ice 2.88
12.3 Kupatilo Keramicke ploc€ice 4.14
12.4 Spavaca soba Tarket 11.01
12.5 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 18.75




42.03x0.97=40.77

12.6 Terasa KeramiCke ploCice 3.16
UKUPNA P neto STAN 12 43.93
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 13
13.1 Predsoblje KeramiCke plocice 7.06
13.2 Toalet Keramicke plocice 1.55
13.3 Kupatilo Keramicke plo€ice 4.24
13.4 Degazman Tarket 4.86
13.5 Spavaca soba Tarket 12.32
13.6 Soba Tarket 9.76
13.7 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 26.19
65.98x0.97=64.00
13.8 Terasa KeramiCke plocice 4.23
UKUPNA P neto STAN 13 68.23
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 14
141 Predsoblje Keramicke plo€ice 7.83
14.2 Kupatilo Keramicke plo€ice 5.42
14.3 Toalet KeramiCke ploCice 1.86
14.4 Soba Tarket 9.52
14.5 Spavaca soba Tarket 12.40
14.6 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 37.36
74.39x0.97=72.16
14.7 Terasa KeramiCke plocice 3.90
UKUPNA P neto STAN 14 76.06
RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
STAN 15
15.1 Predsoblje KeramiCke ploCice 5.55
15.2 Kupatilo Keramicke plocice 5.35
15.3 Spavaca soba Tarket 11.06
15.4 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 18.78

40.74x0.97=39.52




15.5 Terasa Keramicke plocice ‘ 4.48
UKUPNA P neto STAN 15 44.00
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 16
16.1 Hodnik KeramiCke plocice 3.13
16.2 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 27.77
16.3 Spavaca soba Tarket 10.07
16.4 Kupatilo Keramicke plo€ice 5.20
46.17x0.97=44.78
16.5 Terasa Keramicke plocice 5.46
UKUPNA P neto STAN 16 50.24
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 17
17.1 Hodnik Keramicke ploc€ice 11.12
17.2 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 24.25
17.3 Kupatilo Keramicke plo€ice 4.44
17.4 Soba Tarket 8.17
17.5 Spavaca soba Tarket 13.31
61.29x0.97=59.45
17.5 Terasa KeramiCke ploCice 3.65
UKUPNA P neto STAN 17 63.10
RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
ZAJEDNICKI PROSTOR
P2.1 Hodnik 1 KeramiCke plocice 24.94
P2.2 Hodnik 1 Keramicke plocice 83.98
P2.3 Stepenisni prostor Keramicke plo€ice 11.17

UKUPNO P neto ZAJEDNICKIH PROSTORIJA

120.02x0.97=116.49

UKUPNA neto povrSina 1.SPRATA

1073.39




RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
ZAJEDNICKI PROSTOR
Z1.1 Zeleni krov 136.05
UKUPNO P neto ZELENI KROV 136.05
SPRAT 2.,3.,4.
RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
STAN 1
1.1 Hodnik Keramicke plocice 2.85
1.2 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 24.4
1.3 Predsoblje KeramiCke plocice 3.69
1.4 Ostava Keramicke plocice 1.99
1.5 Toalet Keramicke plocice 1.60
1.6 Soba Tarket 7.59
1.7 Spavaca soba Tarket 10.88
1.8 Kupatilo KeramiCke ploCice 5.51
58.51x0.97=56.75
1.9 Loda KeramiCke plocice 3.00
UKUPNA P neto STAN 1 59.75
RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
STAN 2
2.1 Hodnik Keramicke plocice 5.92
2.2 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 25.51
2.3 Spavaca soba Tarket 11.11
24 Kupatilo KeramiCke ploCice 3.94
46.48x0.97=45.09
2.9 Terasa KeramiCke plocice 2.86

UKUPNA P neto STAN 2

47.95




RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)

STAN 3

3.1 Hodnik Keramicke plo€ice 1.32

3.2 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 25.35

3.3 Spavaca soba Tarket 11.38

3.4 Kupatilo KeramiCke ploCice 5.66
43.71x0.97=42.40

3.9 Terasa KeramiCke plocice 3.49

UKUPNA P neto STAN 3 45.89

RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)

STAN 4

4.1 Hodnik KeramiCke plocice 1.30

4.2 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 28.19

4.3 Spavaca soba Tarket 13.55

4.4 Kupatilo KeramiCke plocCice 5.27
48.31x0.97=46.86

UKUPNA P neto STAN 4 46.86

RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)

STAN 5

5.1 Hodnik Keramicke plo€ice 1.07

5.2 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 29.65

5.3 Spavaca soba Tarket 12.05

54 Kupatilo Keramicke plo€ice 5.32
48.09x0.97=46.65

55 Terasa Keramicke plocice 3.19

UKUPNA P neto STAN 5 49.84

RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)

STAN 6

6.1 Predsoblje Keramicke plo€ice 5.13

6.2 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 22.41

6.3 Toalet Keramicke plo€ice 2.73

6.4 Soba Tarket 11.31




6.5 Spavaca soba Tarket 12.36
6.6 Kupatilo KeramiCke ploCice 5.34
59.28x0.97=57.50
6.7 Terasa KeramiCke plocice 2.86
6.8 Terasa KeramiCke plocice 2.86
UKUPNA P neto STAN 6 63.22
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 7
7.1 Predsoblje Keramicke plo€ice 4.11
7.2 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 24.23
7.3 Spavaca soba Tarket 11.73
7.4 Kupatilo Keramicke plocice 4.39
44.46x0.97=43.13
7.5 Terasa KeramiCke plocice 2.86
UKUPNA P neto STAN 7 45.99
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 8
8.1 Predsoblje Keramicke plo€ice 5.91
8.2 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 21.56
8.3 Spavaca soba Tarket 12.88
8.4 Kupatilo Keramicke plocice 4.57
44.92x0.97=43.57
8.5 Terasa KeramiCke plocice 2.86
UKUPNA P neto STAN 8 46.43
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 9
9.1 Predsoblje Keramicke plo€ice 10.03
9.2 Kupatilo Keramicke plo€ice 4.84
9.3 Spavaca soba Tarket 12.89
9.4 Soba Tarket 12.5
9.5 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 32.70
9.6 Toalet KeramiCke plocice 1.37

74.33x0.97=72.10




9.5 Terasa Keramicke plocice ‘ 3.19
UKUPNA P neto STAN 9 75.29
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 10
10.1 Hodnik KeramiCke plocice 5.61
10.2 Toalet KeramiCke plocice 1.28
10.3 Kupatilo Keramicke plo€ice 5.08
10.4 Spavaca soba Tarket 13.36
10.5 Soba Tarket 8.69
10.6 Soba Tarket 8.69
10.7 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 35.19
77.90x0.97=75.56
10.5 Terasa KeramiCke plocice 5.07
UKUPNA P neto STAN 10 80.63
RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
STAN 11
11.1 Hodnik Keramicke plocice 3.16
11.2 Kupatilo Keramicke plo€ice 4.29
11.3 Spavaca soba Tarket 11.32
11.4 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 27.16
45.93x0.97=44.55
11.5 Terasa KeramiCke plocice 4.94
UKUPNA P neto STAN 11 49.49
RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
STAN 12
121 Predsoblje Keramicke plocCice 5.25
12.2 VeSeraj Keramicke plo€ice 2.88
12.3 Kupatilo Keramicke plo€ice 4.14
12.4 Spavaca soba Tarket 11.01
12.5 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 18.75
42.03x0.97=40.77
12.6 Terasa KeramiCke plocice 3.16

UKUPNA P neto STAN 12

43.93




RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
STAN 13
13.1 Predsoblje Keramicke plo€ice 7.06
13.2 Toalet Keramicke plocice 1.55
13.3 Kupatilo Keramicke plo€ice 4.24
13.4 Degazman Tarket 4.86
13.5 Spavaca soba Tarket 12.32
13.6 Soba Tarket 9.76
13.7 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 26.19
65.98x0.97=64.00
13.8 Terasa Keramicke plocice 4.23
UKUPNA P neto STAN 13 68.23
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 14
14.1 Predsoblje KeramiCke ploCice 7.83
14.2 Kupatilo Keramicke plocice 542
14.3 Toalet KeramiCke plocice 1.86
14.4 Soba Tarket 9.52
14.5 Spavaca soba Tarket 12.40
14.6 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 37.36
74.39x0.97=72.16
14.7 Terasa Keramicke plocice 3.90
UKUPNA P neto STAN 14 76.06
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 15
15.1 Predsoblje KeramiCke plocice 5.55
15.2 Kupatilo KeramiCke plocice 5.35
15.3 Spavaca soba Tarket 11.06
15.4 Dnevna sobal/trpez./kuhinja | Tarket 18.78
40.74x0.97=39.52
15.5 Terasa Keramicke plocice 4.48

UKUPNA P neto STAN 15

44.00




RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 16
16.1 Hodnik Keramicke plocice 3.13
16.2 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 27.77
16.3 Spavaca soba Tarket 10.07
16.4 Kupatilo Keramicke plo€ice 5.20
46.17x0.97=44.78
16.5 Terasa Keramicke plocice 5.46
UKUPNA P neto STAN 16 50.24
RB NAMENA PROSTORIJA OBRADA PODA P(m2)
STAN 17
17.1 Hodnik Keramicke plo€ice 11.12
17.2 Dnevna sobaltrpez./kuhinja | Tarket 24.25
17.3 Kupatilo Keramicke plo€ice 4.44
17.4 Soba Tarket 8.17
17.5 Spavaca soba Tarket 13.31
61.29x0.97=59.45
17.5 Terasa KeramiCke plocice 3.65
UKUPNA P neto STAN 17 63.10
RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
ZAJEDNICKI PROSTOR
P2.1 Hodnik 1 KeramiCke plocice 24.94
P2.2 Hodnik 1 Keramicke plocice 83.98
P2.3 Stepenisni prostor Keramicke plocCice 11.17

UKUPNO P neto ZAJEDNICKIH PROSTORIJA

120.02x0.97=116.49

UKUPNA neto povrsina 2.,3.,4. SPRATA

1073.39




KROVNE PROSTORIJE

RB NAMENA PROSTORIJA P(m2)
ZAJEDNICKI PROSTOR

K1.1 Hodnik Keramicke plocice 18.31
K1.2 | TehniCka prostorija Keramicke plo€ice 10.46
K1.3 Stepenisni prostor KeramiCke ploCice 11.17
UKUPNO neto povrSina KROVNIH PROSTORIJA 39.94x0.97=38.74
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