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Javno preduzeée za upravljanje putevima,
2022-02.1 O urbanistic¢ko planiranje i stanovanje Subotica;
24000 Subotica; Trg Republike 16;

070707 +O1 'OO' office@urbanizamsu.rs,

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (sl. gl. RS, br. 72/09, 81/09 — ispravka, 64/10 odluka
US, 24/11 i 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanistickog planiranja (S1.g.RS, 32/2019) i na osnovu dostavljenog zahteva JKP “Vodovod i kanalizacija”
Subaotica izdaje:

PODATKE O POSTOJECEM STANJU, USLOVIMA KORISCENJA I RAZVOJNIM
PLANOVIMA
za izradu Urbanistickog projekta,
za proSirenje postojeceg proizvodnog kompleksa “AL PACK?”,
na k.p. 36917/6, 36909/2 i delovi k.p. 36864/1, 36865/1, 36866/1 i 36909/1 K.O. Donji grad,
u Subotici

Opsti podaci objekta:
1) broj katastarske/ih parcele/la i naziv|k.p. 36917/6, 36909/2 i delovi k.p. 36864/1, 36865/1, 36866/1

katastarske opStine: i 36909/1
K.O. Donji grad

2) povrsina katastarske/kih parcele/la 26.796,00 m?

3) oznacenje klase i namene objekta V, 125103 (100,00%)
4) ukupna izgradena bruto povrsina 11.020,61 m?
5) napomena Proizvodni objekat je planiran na adresi Tolminska 14,

spratnosti: P, dimenzije 38,2*20,22m. J.O.=postojece+0.
Indeks zauzetosti 41,12%

6) Ime investitora i adresa: “ALL PACK” doo Subotica
Tolminska 14, Subotica

POSTOJECE STANJE VODOVODA I KANALIZACIJE

Ispred predmetne lokacije u ulici Strazilovska javni vodovod je graden od PVC cevi, od nominal-
nog prec¢nika DN 110 mm.

U ulici Strazilovska javna kanalizacija za odvodenje otpadnih voda (separatnog tipa) je gradena od
PVC cevi, od nominalnog pre¢nika 250 mm.
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U ulici Tolminska javna kanalizacija opSteg tipa nije gradena u skladu sa koncepcijom. U ulici
Tolminska javna kanalizacija je gradena od betonskih cevi, od nominalnog pre¢nika DN 500 mm.

Trasa javnog vodovoda, kao i trasa javne kanalizacije sa kotama Saht poklopca i kotama dna Sahte,
su prikazani u prilogu 1.

Po evidenciji JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, predmetna lokacija poseduje prikljucke na
javni vodovod i na javnu kanalizaciju. Sifra obracunskih mesta po Unosu su 63850 i 4689. Ugradeni
vodomeri su od proizvodaca Insa, od nominalnog pre¢nika DN 25 mm i DN 100 mm. Prikljucci vodovoda
i kanalizacije nisu kartirani.

USLOVI KORISCENJA

Uslovi kori$¢enja objekata javnog vodosnabdevanja i kanalisanja moraju biti u skladu sa vaze¢im:
e zakonima:

o Zakon o planiranju i izgradnji (SI1.gl.RS, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i
121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19, 9/20 1 52/21);

Zakon o sanitarnom nadzoru (SI.gl.RS, 125/2004);
Zakon o rudarstvu i geoloskim istrazivanjima (Sl.gl. RS 101/2015 i 95/2018 - dr. zakon i 40/21);
Zakon o zastiti od pozara (Sl.gl. RS 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018-dr.zakoni);
Zakon o komunalnim delatnostima (SI.gl.RS 88/2011, 104/2016 i 95/2018);
o Zakon o vodama (SI. gl.RS, 30/2010, 93/2012, 101/2016 i 95/2018 i 95/18-dr. zakon);
i drugim zakonima kao i prate¢im pravnim aktima iz ovih oblasti, pravilnicima, uredbama, odlukama.
e pravnim aktima Skupstine grada:
o Odluka o snabdevanju vodom (Sl.l.grada Subotice, br. 24/2014, 14/2015, 5/2018 i 37/2021), i
o Odluka o javnoj kanalizaciji (SI.I. grada Subotice, br. 29/2015, 38/2015 - autenti¢no tumacenje,
42/2015, 5/2018, 28/2019 i 37/2021).
e prostornim i urbanistickim planovima,
e konceptualnim reSenjima i
e razvojnim planovima.

O O OO

Javni i lokalni vodovod i kanalizacija:
Javni vodovod i kanalizacija se planiraju iskljuéivo na javnim povrSinama namenjenim za ulice —
izmedu regulacionih linija i u nadleznosti su JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica.

Lokalni vodovod i kanalizacija su mreze iza regulacione linije, u nadleznosti su korisnika parcele
odnosno korisnika objekta.

Primarna uloga javne vodovodne mreze je snabdevanje stanovni$tva vodom za pice.

Hidrantska mreZa naselja:

Sekundarna uloga javne vodovodne mreze je da je hidrantska mreza naselja. Hidrantska mreza
naselja je snabdevena hidrantima za posredno gaSenje pozara — koriste se sa vatrogasnom pumpom i
opremom.

Hidrantsku mrezu naselja, definiSe Pravilnik o tehnickim normativima za instalacije hidrantske
mreze za gaSenje pozara (S1.gl.RS 3/2018).

Po gore navedenom pravilniku, javni vodovod kod predmetne lokacije, nije pouzdan izvor za
napajanje hidrantske mreze.

Hidrantska mreZa objekta:
Hidrantska mreza objekta je na parceli objekta i u nadleznosti je vlasnika ili korisnika objekta.
Prikljucuje se na lokalni vodovod.
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Javna kanalizacija:

Javna kanalizacija je meSovita, delovi kanalizacije u gradevinskom reonu Subotica-Pali¢ su opsteg
a deo separatnog tipa. Generalna orijentacija reSenja je separatni sistem kanalisanja.

Na predmetnoj lokaciji javna kanalizacija nije gradena u skladu sa koncepcijom, shodno tome
dozvoljava se uliv atmosferskih padavina kapaciteta 1 I/s/ha.

Kanalizacioni prikljucak je vod od javne kanalizacije do prvog revizionog Sahta. Prvi revizioni Saht se
postavlja iza regulacione linije na maksimalnoj udaljenosti 1 m od regulacione linije.

Prikljuénim vodom u blokovskoj stambenoj zgradi smatra se vod od javne kanalizacije do prvog revizionog
Sahta, koji moZze biti udaljen najvise 10 m od priklju¢nog mesta.

Tehnicki uslovi:
Tehnic¢ke uslove za izhodovanje lokacijskih uslova izdaje JKP Vodovod i kanalizacija,
Subotica u okviru Objedinjene procedure na osnovu Idejnog resenja objekta (IDR).

Raspolozivi kapaciteti vodosnabdevanja i kanalisanja:

e Na sistem javnog vodovoda i kanalizacije mogu se prikljuciti objekti izgradeni sa gradevinskom
dozvolom i ispred kojih je izgraden javni vodovod i kanalizacija sa upotrebnom dozvolom.

e Za planirani objekat predvideti prikljucak na lokalni vodovod, posto predmetna lokacija poseduje
prikljucak sa vodomerom DN 100 mm.

o Kapacitet vodovodnog prikljucka izrazen u barima, odgovara stvarnom pritisku na mestu spoja
javnog vodovoda i prikljucka u trenutku normalnog funkcionisanja sistema i iznosi 2,5 bara.

e Kapacitet javne vodovodne mreze pokriva potrebe vode za pice i sanitarno-higijenske potrebe, dok
u protivpozarnoj zastiti objekta javni vodovod nije pouzdan izvor snabdevanja. Za protivpozarnu
potrebu planirati rezervoar za deo potrebe i pumpno postrojenje, koji se postavlja na lokalni vodo-
vod.

e Zapotrebe odvodenja planiranog objekta predvideti priklju¢ak na lokalnu kanalizaciju.

e Na predmetnoj lokaciji javna kanalizacija nije gradena u skladu sa koncepcijom, u skladu sa ovim
javna kanalizaciona mreza sa predmetnih parcela prihvata:

a. otpadne vode: Qotp=izrazen u I/s — merodavni oticaj sa sanitarnih uredaja objekta;
b. atmosferske vode: Qatm= 1 I/s/ha * 26,79 ha = 26,79 I/s.
Dozvoljeni kapacitet upustanja u javnu kanalizaciju je Quk=Qotp+Qatm.

e Projektom predvideti redukovanje koli¢ine atmosferskih voda jer izgradena javna kanalizacija
nema kapacitete prijema koje uredenje prostora diktira. Redukovanje koli¢ine atmosferskih voda
podrazumeva razlicita reSenja: povecanje zelene povrsine, razlivanje atmosferskih voda sa krova 1
puta u okolni zeleni pojas na predmetnoj parceli, indirektno upustanje voda u javnu kanaliizaciju
preko vodopropusne povrsine — vodopropusnih rigola ili kanala razli¢itog oblika sa ili bez preliva,
indirektno upustanje voda preko vodopropusne retenzije sa prepumpnom stanicom, parkinzi i
pristupni putevi sa vodopropusnom donjom i gornjom konstrukcijom i sl..

e Javna kanalizacija u zoni predmetne lokacije pripada slivu kolektora K-0 koji je pri padavinama
veceg intenziteta preopterecen Sto se manifestuje povratom otpadnih voda u objekte i izlivanjem
voda iz kanalizacione mreZe na povrsinu terena. Obaveza Investitora objekta, u skladu sa faktickim
stanjem kanalisanja predmetne lokacije, je da zastiti sopstvene objekte od povrata otpadnih voda u
objekat i povrsinskog plavljenja objekta vodama iz javne kanalizacije.

e Kuvalitet otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju, potrebno je uskladiti sa Zakonom o
vodama i Odlukom o javnoj kanalizaciji.

e U slucaju da kvalitet vode prelazi maksimalno dozvoljene koncentracije zagadujucih parametara

potrebno je:
o izgraditi adekvatni uredaj za redukciju zagadujuéih parametara koji prelaze zadate
vrednosti,

o obezbediti merenje protoka pre i posle redukcije zagadujucih parametara,

o obezbediti moguénost utvrdivanja vrednosti emisije zagadujuc¢ih materija za otpadne vode
pre i posle redukcije parametara.
Kwvalitet izlaznih otpadnih voda u revizinoj $ahti mora da zadovoljava kriterijume (MDK)
vrednosti Uredbe o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima
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za njihovo dostizanje ("SI. glasnik RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016) i Odluke o javnoj
kanalizaciji (SI. I. Gr. Su. 29/2015, 38/2015, 42/2015, 5/2018, 28/2019 i 37/2021).

RAZVOJNI PLANOVI

Ispred predmetne lokacije u kratkoro¢nim planovima preduzeca nije predvideno povecanje
kapaciteta javnog vodovoda ni javne kanalizacije.

Prilozi:

Situacija vodovoda i kanalizacije R= 1:2500 - Prilog br 1.

S postovanjem,

InZenjer projektovanja:

Rajsli Andor, dipl. grad. inz.
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Uslovi za prostorno i urbanisti¢ko planiranje
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*Situacija je iz elektronske arhive podataka GIS-a JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
*Ucrtana oznaka Uslova je priblizni polozZaj predmetne katastarske parcele ili priblizni polozaj
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