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Служба развоја и пројектовања  ЈП за управљање путевима 

Број: И2-264/2022 урбанистичко планирање и становање, Суботица 

Датум:  Трг Републике 16; 24000 Суботица 

 13-241/22; 

 Ante.Stantic@urbanizamsu.rs 

 Relja.Kovac@urbanizamsu.rs 

 office@urbanizamsu.rs 

 

ЈКП “Водовод и канализација” Суботица, Трг Лазара Нешића 9а, Служба развоја и пројектовања,  

o на основу Захтева за добијање података потребних за израду Плана генералне регулације за 

насеље Бачки Виногради од стране ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и 

становање, Суботица,  

o у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл.гл.РС, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 одлука 

УС, 24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Одлуком о снабдевању водом (Сл.л.града Суботице, бр. 24/14, 14/15, 

5/18 и 37/21), Одлуком о јавној канализацији (Сл.л. Града Суботице, бр. 29/15, 38/15 - аутентично 

тумачење, 42/15, 5/18, 28/19 и 37/21), Одлуком о одвођењу атмосферских вода ("Сл. лист града 

Суботице", бр. 5/18, 29/18 и 37/21) и Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл.г.РС, 32/19); 

o издаје акт:   

 

ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ,  

УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА И РАЗВОЈНИМ ПЛАНОВИМА 

за потребе израде Плана генералне регулације за насеље Бачки Виногради 

 
ПРЕДМЕТ ОБУХВАТА ПЛАНА  

• Обухват плана је граница грађевинског реона насеља Бачки Виногради одређена важећим 

Просторним планом града Суботице из 2012. године. 

• Површина обухвата плана износи око 180 ха. 

 

1.ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

1.1. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Систем водоснабдевања насеља Бачки Виногради се састоји од водозахвата и дистрибутивне мреже.  

 

Водозахват чине два бунара и постројење за кондиционирање воде, налази се у централном делу 

насеља на углу улица Лудошке и Шандора Петефија. 

 

Бунари су изграђени 1978. и 1995. године и планским редоследом им се тестира капацитет, који је 

континуалном опадању. 

 

Постројење за кондиционирање воде је у функцији од 2012. године, уклања се вишак гвожђа, амонијака 

и арсена у води, капацитета је 20 м3/час (5,6 л/с). Изравнавање производње и потрошње се врши у 

резервоару запремине 20 м3. Хлорисана вода из резервоара се потискује у дистрибутивну мрежу 

насеља. Недостају уређаји линије муља. 
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Дистрибутивна мрежа је изграђена дуж улица у централном делу насељу што се може видети у 

графичким прилозима. Сва водоводна мрежа, око 5 км, је изграђена 1973. године од АЦ цеви, само вод 

испод пруге, око 200м, је од ПЕ цеви. Унутар границе грађевинског реона недостаје око 9 км водоводне 

мреже дуж Железничке и Београдске улице .  

 

Насеље Бачки Виногради нема јавну канализацију.  

 

 

1.2.ПРОБЛЕМИ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

• Недостатак финансијских средстава за развој водоснабдевања, одвођења и пречишћавања 

отпадних и атмосферских вода. 

• Недостатак финансијских средстава за иновирање и реинвестирање делова постојећег система 

водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода.  

• Одсуство правовремене ревизије техничке развојне документације - концепцијских решења 

хидротехничке инфраструктуре – одсуство усклађивања концепција са променама урбанистичких 

планова.  

Насеље Бачки Виногради је урбанистички обрађено кроз Просторни план из 2012. године, има 

концепцијско решење водоснабдевања из 2007. са допуном из 2012. док за каналисање нема 

концепцијско решење.     

• Проширење исто као и напуштање грађевинског реона које се дефинише новим урбанистичким 

плановима намеће потребу прво преиспитивања концепције водоснабдевања и каналисања а 

потом и изградњу обе мреже или хитну изградњу без концепција или напуштање и планирања и 

изградње.  

Са предметним ПГР би требало да површина грађевинског реона остане иста као што је 

дефинисана Просторним планом.    

• Незаинтересованост грађана за прикључење на водоводну и канализациону мрежу је проблем који 

повлачи проблем одрживости и исплативости изградње система, нарушавање животне средине па 

и спорадичном угрожавању здравља бушењем бунара до прве издани у индивидуалној изведби. 

Незаинтересованост би се могла решити одговарајућим мерама, правно регулисаним, кроз 

различиту накнаду одвоза садржаја септичке јаме са места са и без канализационе мреже, 

попустима за прикључење у неком периоду након изградње водовода и канализације и сличним 

мотивационим програмима. Одлуком о јавној канализацији објављеном 2019. године је назначено: 

Сваки објекат који је грађен са грађевинском дозволом, односно који је легализован или озакоњен, 

и који је уписан у катастар непокретности, а који се налази на делу улице или граничи се са улицом 

у којој је изграђена улична канализациона мрежа, обавезно се прикључује на ту мрежу, без обзира 

на начин снабдевања објекта водом. 

• Незадовољавајући цевни материјал водоводне мреже - Посебан проблем представља и висок удео 

азбестцементних цевовода (АЦ) у структури дистрибуционе мреже који је грађен у периоду од 

1960. до 1985. године и недостатак финансијских средстава за њихову системску замену. 

Неповољна карактеристика АЦ цевовода су крутост АЦ цеви и спојева као и у прирубничким 

спојевима – вијци. При малом поремећају стабилности тла у зони цеви долази до пуцања цеви и 

размицања спојева, чак и приликом подземног раскопавања са постављањем нових инсталација 

вибрације начине хаварије. Обавезна је замена АЦ водоводних цеви приликом изградње путева и 

већих профила гасовода или вреловода.   

У обухвату плана је сва водоводна мрежа, 5км, од азбестцементних цеви сем деонице дужине 

200 м. 

• Велика старост водоводне мреже утиче на повећање губитака у билансу дистрибуиране воде.  

У Бачким Виноградима се цела водоводна мрежа изградила 1973. године тако да је старост 

мреже при крају свог експлоатационог века и неопходно је реинвестирање у замену са новим 

цевима.       
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• Проблематика неусаглашених података о мрежама - Има разних проблема са трасама 

инфраструктуре односно разлике у документацији, стварном и планираном положају 

инфраструктуре: 

- Копија водова је званичан документ који се може прибавити али има своју цену која годинама у 

назад није окарактерисана као приоритетно трошење јавних средстава па ЈКП Водовод и 

канализација, Суботица не поседује податке о водоводној мрежи великог дела водоводних 

мрежа ванградског насеља. Поседује орјентационе трасе и пречнике назначене у графичким 

прилозима са напоменом приближна траса или приближни подаци. 

- Трасе планираних инфраструктура је тешко усагласити односно тешко је сачувати трасу са 

важећом техничком документацијом и грађевинском дозволом да је не заузме нека нова 

инфраструктура са грађевинском дозволом новијег датума.  

- Има више проблема у неусаглашености приликом изградње канализације и пута: када се прво 

уради канализација па потом пут трошкови су мањи него у обрнутом случају међутим 

прикључење корисника након изградње пута није могуће у наредне две године, када се 

канализација налази у путу или кад није могуће подбушење пута. Водовод се поставља ван пута, 

у изузетним случајевима је у путу паралелно вођен. 

• Проблематика смештања јавних водова на површине различите намене - Има проблема на 

местима где јавни водовод и канализација нису на јавној површини: 

- У ранијем периоду, за општу добробит друштва, постављани су водови на парцелама 

производних и индустријских предузећа н.пр. Зорка, 29. новембар, бивши произвођач 

пластичних производа на Палићу, садашња парцела са објектима Граничне полиције – бивша 

касарна и сл.. Сада када се власници мењају отежано је приступити водовима на оваквим 

парцелама да би се одржавали а средства за измештање водова недостају. 

- Постоје случајеви проласка водова кроз приватне парцеле где је онемогућем приступ, н.пр.: на 

Палићу на дужини 400 м уз пругу на делу од Ул.Орбанфалва (Пионирске) до Пулске, на Палићу 

око 300м од Лудашке ка УПОВ Палић, приступ УПОВ Палић се остварује уз договор власника 

парцеле уз УПОВ. 

- Постоје проблематично остављени водови у функцији испод објеката и игралишта, н.пр. 

трговински комплекс Рода, Хотел Глорија, Бувља пијаца, црква у Ул.И.Г.Ковачић, игралиште у 

Старине Новака и сл..   

- Постоје случајеви да власници парцела захтевају измештање водова за које постоје сагласности 

о проласку или да је извршена промена намене јавне површине н.пр. Православно гробље. 

- Постоји проблем са великим износима за накнаду за пролаз водоводне и канализационе мреже 

кроз парцеле корисника Железнице Србије, која се плаћа сваке године. Ова годишња накнада 

превазилази инвестициону вредност самих водова.  

- Закон о планирању и изградњи омогућава уз сагласност власника изградњу инфраструктуре али 

промена власника може имати за последицу захтев за измештање инфраструктуре те поновно 

финансирање истих водова.  

- Сви ови случајеви упућују на то да јавни водовод и канализацију је неопходно планирати, 

пројектовати, градити и одржавати смештене искључиво на јавну површину намењену за улице.  

• Проблематика не спровођења регулисања улица – Остају парцеле у приватном власништву те су 

неопходне појединачне сагласности од власника парцела за право службености пролаза или чак 

власник захтева измештање водова са парцеле и сл.. Нерегулисане улице остављају упитну 

могућност изградње или потпуно заустављање инвестирања у водове већ на самом почетку, 

немогућност конкурисања за кредите или донације на државном нивоу. 
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2. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА – ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
 

2.1. ОПШТИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

Услови коришћења постојећих и будућих објеката јавног водоснабдевања и каналисања морају бити у 

складу са важећим: 

o законима: 

o Закон о планирању и изградњи (Сл.гл.РС, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 

121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19, 9/20 и 52/21); 

o Закон о санитарном надзору (Сл.гл.РС, 125/04); 

o Закон о рударству и геолошким истраживањима (Сл.гл. РС 101/15, 95/18 – др.закон и 40/21); 

o Закон о заштити од пожара (Сл.гл. РС 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др.закон); 

o Закон о јавним набавкама (Сл. гл.РС 91/19); 

o Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС 88/11, 104/16 и 95/18); 

o Закон о водама (Сл. гл.РС, 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон); 

и другим законима као и пратећим правним актима из ових области, правилницима, уредбама, 

одлукама. 

o правним актима Скупштине града: 

o Одлуком о снабдевању водом (Сл.л.града Суботице, бр. 24/14, 14/15, 5/18 и 37/21) 

o и  Одлуком о јавној канализацији (Сл.л. Града Суботице, бр. 29/15, 38/15 - аутентично тумачење, 

42/15, 5/18, 28/19 и 37/21). 

• правним актима Предузећа: 

o Правилник о техничким условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера (548/1-14) и 

o Правилник о начину обрачуна утрошене воде измерене путем индивидуалних водомера (422/1-

17), 

o просторним и урбанистичким плановима, 

o концепцијским решењима 

o и развојним плановима. 

 

 

2.2. ДЕФИНИЦИЈА ЈАВНОГ И ЛОКАЛНОГ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Јавни водовод и канализација се планирају искључиво на јавним површинама намењеним за улице – 

између регулационих линија и у надлежности су ЈКП Водовод и канализација, Суботица.  

 

Локални водовод и канализација су мреже иза регулационе линије, на грађевинског парцели или на 

јавној површини друге намене а не за улице и у надлежности су корисника парцеле односно корисника 

објекта. 

 

Локални водовод за објекат који мора имати противпожарну заштиту чине водови за санитарно 

хигијенске потребе и посебна локална хидрантска мрежа. Ови објекти треба да имају један прикључак 

који се рачва у шахту за водомер, сваки крак има свој водомер.  

 

Локалну канализацију предвидети сепаратног типа. Отпадну воду усмерити ка јавној канализацији 

отпадних вода преко првог ревизионог шахта а атмосферске воде разлевати у зелени појас парцеле 

објекта. 

 

Прикључак повезује јавни и локални водовод/канализацију, може се градити ако испред парцеле 

објекта постоји јавни вод. Прикључак почиње на месту споја на јавни вод.  

 

Водоводни прикључак се завршава у шахту за водомер. Шахт за водомер се поставља иза регулационе 

линије на максималној удаљености 5 м од регулационе линије. 
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Канализациони прикључак се завршава у првом ревизионом шахту који се поставља иза регулационе 

линије на максималној удаљености 1 м од регулационе линије a у случају стамбених блокова, блокови 

са објектима на јавној површини разних намена, на максималној удањености 10 м од јавне 

канализације. 

 

Примарна улога јавне водоводне мреже је снабдевање становништва водом за пиће.  

 

Секундарна улога јавне водоводне мреже је да представља хидрантску мрежу насеља. Хидрантска 

мрежа насеља је  снабдевена хидрантима за посредно гашење пожара – користе се са ватрогасном 

пумпом и опремом.  

 

Планирана јавна водоводна мрежа треба задовољити услове за хидрантску мрежу насеља дефинисане 

Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.гл.РС 

3/2018) (Правилник о ХМ). Најважнији технички захтев овог Правилника је да јавни водовод да би био 

део хидрантске мреже насеља мора бити затворен у прстен и пречника једнаког или већег 100 мм.  

 

Постојећој мрежи ЈКП Водовод и канализација Суботица је утврдила поузданост у складу са  

Правилником о ХМ. Прво је утврђена поузданост водозахвата а потом за насеља са поузданим 

водозахватом утврђена је поузданост сваке деонице у мрежи. Поуздани водозахвати су Водозахвати 

мреже Суботица-Палић, Мала Босна и Вишњевац.  Сви остали водозахвати насеља, па тако ни насеља 

Бачки Виногради, не испињавају услове поузданости те ни припадајуће мреже нису хидрантске 

мреже насеља. 

 

Хидрантска мрежа објекта је на парцели објекта и у надлежности је власника или корисника објекта. 

Прикључује се на локални водовод.  

 

Тип канализације на територији обухвата плана ће бити сепартног система. 

 

 

2.3. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНОГ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Инвеститор за Изградњу или реконструкцију јавног водовода и канализације је Град Суботица. Може 

постојати и суинвеститор: ЈКП Водовод и канализација, Суботица или предузеће са овлашћењем за 

суинвестирање. Финансијер јесте лице које по основу закљученог и овереног уговора са инвеститором 

финансира изградњу или реконструкцију. 

 

У случајевима када је инвеститор изградње јавног водовода и канализације Град Суботица – ЈКП 

Водовод и канализација, Суботица; Предузеће – ЈКП Водовод и канализација издаје Пројектни задатак 

који је обавезни део ИДР и ИДП по важећој законској регулативи. У осталим случајевима инвестирања 

ЈКП Водовод и канализација, Суботица издаје Услове за изградњу јавног водовода и канализације који 

су обима Пројектног задатка. 

 

Пројектни задатак за изградњу или реконструкцију јавног водовода и канализације садржи: податке о 

постојећем систему, податке из концепцијских решења на основу којих се врши развој јавних мрежа – 

пречнике деоница, предлог хоризонталног положаја трасе, граничне вредности вертикалног положаја 

трасе, места прикључења нове на постојећу јавну мрежу, захтевани цевни материјал, детаље потребних 

објеката на јавним мрежама, захтеве усклађене са одржавањем и сл..      

 

 

2.4. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

Услове за пројектовање односно прикључење новог или постојећег објекта на јавни водовод и 

канализацију издаје ЈКП Водовод и канализација, Суботица у оквиру законом регулисаних процедура а у 

општем случају садрже следеће основне услове: 
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• Могуће је прикључити објекат на јавне мреже ако су изграђене испред парцеле на којој се налази 

планирани или постојећи објекат и ако су одговарајућег капацитета за објекат. 

• Капацитет водоводног прикључка изражен у л/с, својом димензијом прикључне цеви и водомера, 

одговара санитарним потребама објекта – уцртаним санитарним уређајима у пројектној 

документацији.    

• Капацитет водоводног прикључка изражен у барима, одговара стварном притиску на месту споја 

јавног водовода и прикључка у тренутку нормалног функционисања система. 

• У случају када се јавни водовод окарактерише као поуздани извор за напајање хидрантске мреже 

објекта потребно предвидети техничко решење које обезбеђује комбиновано коришћење јавне и 

локалне водоводне мреже и то: 

- за противпожарну потребу 10 л/с воде планирати коришћење једног - најближег хидранта на 

јавној водоводној мрежи са капацитетом до 5 л/с и хидранте на локалној мрежи са  пумпним 

постројењем за преостали део потребе стим да се гарантује само капацитет прикључка, 

- а за потребу 15 л/с воде и више планирати коришћење једног - најближег хидранта на јавној 

водоводној мрежи са капацитетом до 5 л/с и хидранте на локалној мрежи са резервоаром и 

пумпним постројењем за преостали део потребе стим да се такође гарантује само капацитет 

прикључка. 

• У случају када се јавни водовод окарактерише као непоуздан извор за напајање хидрантске мреже 

обавеза Инвеститора објекта је да обезбеди техничко решење које обезбеђује пуну противпожарну 

потребу за водом из локалног водовода.  Хидрант на непоузданој деоници јавног водовода је 

непоуздан.  

• Поузданост јавног водовода за напајање хидрантске мреже одређује ЈКП Водовод и канализација, 

Суботица на основу услова прописаних Правилником о техничким нормативима за инсталације 

хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.гл.РС 3/2018), а то су: 

- За водозахват: расположиво радно и резервно енергетско напајање водозахвата за насеља већа 

од 2000 становника; расположив радни и резервни бунар одговарајућег капацитета који се 

континуално утврђује тестирањем; расположива радна и резервна пумпа одговарајућег 

капацитета; 

- За мрежу: прстенаста мрежа пречника истог или већег од 100 мм.   

• Потребе у води квалитета за пиће за технолошке-производне намене веће од 3 л/с утврђују власник 

и одржаваоц система водоснабдевања и будући корисник директним договором.     

• Капацитет канализационог прикључка се изражава у л/с а израчунава се на основу: 

- Санитарних потреба објекта – уцртаним санитарним уређајима у пројектној документацији. 

• Квалитет вода који се упушта у јавну канализацију мора бити у складу са важећим одлукама Града 

Суботице односно са важећом законском регулативом. 

 

 

2.5. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ПОСТОЈЕЋИ ЈАВНИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

За изградњу или реконструкцију инфраструктуре на јавној површини намењеној за улице ЈКП Водовод и 

канализација, Суботица издаје Услове за паралелно вођење и укрштање.  

 

Услови за паралелно вођење и укрштање кабловске или цевне инфраструктуре са планираним и 

постојећим јавним водоводом и канализацијом   

• Трасу нове инфраструктуре је неопходно усагласити са планираним и постојећим трасама водовода 

и канализације као и планираним за које је издата и важећа грађевинска дозвола или одобрење за 

грађење.   

• Тачан положај постојећег водовода, канализације и прикључака се проверава на лицу места 

шлицовањем.  

• Постојећи водовод, канализацију и прикључке не излагати недозвољеном статичком и динамичком 

оптерећењу током изградње и коришћења нове инфраструктуре. 

• Минимална удаљеност, при паралелном вођењу, између хидротехничке инфраструктуре, цеви и 

шахтова, и инфраструктуре кабловског или цевног типа је у хоризонталном смислу 0,5 м. При 
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укрштању минимална вертикална удаљеност је 0,3 м а дозвољен угао укрштања је у распону од 45 

до 90°.  

• Сва оштећења водовода, канализације и прикључака у току изградње нове инфраструктуре су на 

трошку Инвеститора нове инфраструктуре.  

 

Услови за паралелно вођење и укрштање пута, паркинга, бициклистичке стазе или тротоара са 

планираним и постојећим јавним водоводом и канализацијом   

• Тачан положај постојећег водовода, канализације и прикључака проверити на лицу места 

шлицовањем.  

• Постојећи водовод, канализацију и прикључке не излагати недозвољеном статичком и динамичком 

оптерећењу током изградње и коришћења нове инфраструктуре - пута, паркинга, бициклистичке 

стазе или тротоара. 

• Постојеће отворене канале атмосферских вода у профилу улице не затрпавати нити реметити 

профил током изградње и коришћења нове инфраструктуре.  

• С обзиром на то да нема јавне канализације ни отпадних а ни атмосферских вода атмосферске воде 

са пута решити у склопу изградње или реконструкције пута. Квалитет атмосферских вода мора бити 

у складу са важећим одлукама Града Суботице односно са важећом законском регулативом. 

• Одвођење атмосферских вода са паркинга, бициклистичке стазе или тротоара предвидети 

разливањем у околни зелени појас.  

• Сва оштећења водовода, канализације и прикључака у току изградње нове инфраструктуре су на 

трошку Инвеститора нове инфраструктуре.  

• Јавни водовод не би требао бити у зони пута.  

• У општем случају, нова инфраструктура - пут, паркинг, бициклистичка стаза или тротоар се може 

градити и по траси јавног водовода и канализације али под следећим условима:  

o у вертикалном смислу минимални слој од темена цеви јавног водовода и канализације до 

горње површине нове инфраструктуре је 1 м као мера заштите од динамичког утицаја на 

цеви у току екслопатације нове инфраструктуре; 

o у току изградње збијање слојева конструкције нове инфаструктуре изнад темена цеви 

вршити ручно све до слоја дебљине 0,8 м од темена цеви, а машински за слој већи од 0,8 м 

од темена цеви; 

o у случају укрштања нове инфраструктуре: 

-  са водоводним азбест цементним (АЦ) цевима извршити замену АЦ цеви са полиетилен 

цевима (ПЕ) истог пречника на дужини 1м дужом од ширине нове инфраструктуре са обе 

стране; 

o у случају да се траса нове инфраструктуре планира на траси постојећих мрежа: 

- водовода од АЦ цеви извршити замену на ПЕ цеви истог пречника на дужини 1м дужом 

од дужине нове инфраструктуре са обе стране; 

o у случају замене АЦ цеви са ПЕ цевима трошкове предвидети у склопу изградње нове 

инфраструктуре у свему према конкретним Условима за паралелно вођење и укрштање. 

• Горњу површину шахтних поклопаца водоводних и канализационих, овалне капе за подземне 

хидранте и округле капе за затвараче уравнати са нивелетом нове инфраструктуре.   

• Сва оштећења водовода, канализације и прикључака у току изградње нове инфраструктуре су на 

трошку Инвеститора нове инфраструктуре.  
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3. РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ 
 

3.1. ДОКУМЕНТАЦИЈА РАЗВОЈНОГ САДРЖАЈА 

Општи циљ развојних планова је потпуна покривеност насељених зона Општине – Града Суботице 

водоводном и канализационом мрежом односно сваком становнику обезбедити воду за пиће, одвести 

и пречистити санитарне отпадне воде и одвести вишак атмосферских вода. 
 
ЈКП Водовод и канализација, Суботица располаже са документацијом развојног садржаја која се може 

разврстати на: техничку, стратешку, инвестициону и документацију у току експлоатације објеката. 

 
Техничком развојном документацијом – концепцијским решењем се решава већа зона водоснабдевања 

или каналисања попут једног или више насеља или само дела насељеног реона или агломерација са 

решењима кондиционирања воде за пиће и пречишћавањем отпадних вода. У протеклом периоду у 

складу са законском регулативом је имала разне називе: Генерална решења, Идејна решења, Студије, 

Концепцијска решења и сл. . У делу – постојеће стање овог акта је описана проблематика не ажурирања 

техничке развојне документације. Ова документација је неопходна за даљу парцијалну разраду 

инвестиционе развојне документације – пројеката за изградњу. 
Стратешком развојном документацијом се дефинишу циљеви развоја, финансијски сценарији, 

финансијски показатељи дугорочног развоја са смерницама развоја за усвојени период. 
Инвестициона развојна документација је документација на основу које се врши изградња или 

реконструкција хидротехничке инфраструктуре: ИДР, ПГД/ИДП, ПЗИ и остали елаборати, пројекти и сл.. 

Документација у току експлоатације објекта је обавезна документација за комплексе водозахвата и 

комплексе пречишћавања отпадних вода која доказује могуђности објекта и усклађеност рада са 

законском регулативом, има своје процедуре издавања и рокове важења. 

 

У наредној табели се даје преглед важеће развојне техничке документације: 

Назив документа 
Документ  

издат од стране 

Евиденциони 

број 

документа 

Година 

израде 

документа 

Врста 

документа 

Студија избора система 

водоснабдевања  насеља Бачки 

Виногради, Хајдуково и Шупљак 

Завод за водопривреду, 

Суботица ЈКП Водовод и 

канализација, Суботица 

септембар 

2007. 
2007 

Концепцијско 

решење 

Допуна студије избора система 

водоснабдевања насеља  Бачки 

Виногради, Хајдуково и Шупљак 

Завод за водопривреду, 

Суботица ЈКП Водовод и 

канализација, Суботица 

октобар 2012. 2012 
Концепцијско 

решење 

Стратегија развоја 

водоснабдевања и каналисања 

града Суботица 

ЈКП Водовод и канализација, 

Суботица 
2020 2020 Стратегија 

Табела 1 - Попис важећих концепција на територији обухвата плана 

 

Основни подаци из документација развојног садржаја су пренети у базу података Предузећа, ГИС-

ЈКПВИКСУ, и прилажу се овом акту кроз два наредна поглавља, слике и пратеће цртеже у пдф и dwg 

формату. 

 

Служба за вођење инвестиција, ЈКПВИКСУ, располаже са следећом експлоатационом документацијом 

за извориште у насељу Бачки Виногради: 

• Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта; (Елаборат о ЗСЗ) 2013.год.; Гео инжењериг, 

Београд; Елаборат о ЗСЗ је важећи за водозахват до бушења новог бунара када је неопходно 

исходовати нови са извршеним изменама. 

На основу Елабората о ЗСЅ је исходовано Решење о зонама санитарне заштите изворишта насеља 

Бачки Виногради; број: 129-53-982/2013-04-2; 23.4.2014.; од стране РС, АПВ, Покрајински 

секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Нови Сад; 
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Слика 1 – Зоне санитарне заштите 

 

На слици 1 су приказане зоне 2 и 3 санитарне заштите a zона 1 је непосредно уз бунарску главу 

сваког од два бунара. Правила грађења у зонама санитарне заштите су одређена Правилником о 

начину одређивања и одржавања зона, санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.гл.РС 

92/2008).   

• Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања (Пројекат ПХИ) је урађен од стране 

Технохидросфере, Беочин 2017. године. 

• Елаборат о резервама подземних вода изворишта Бачки Виногради (Елаборат о РПВИ) је урађен 

од стране Технохидросфере, Беочин 2017. године, 38/19-ХЕ а Решење о одобреним резервама 

подземних вода, 143-310-241/2019.03 је издато 17.6.2020.. Решење има важење 5 година те по 

истеку се поступак обнавља. 

 



 

 ЈКП Водовод и канализација Суботица   10 

 

3.2. РАЗВОЈ ВОДОСНАБДЕВАЊА 

  

Избор система водоснабдевања Бачких Винограда је дефинисан Студијом избора система 

водоснабдевања  насеља Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак из 2007. године и Допуном студије из 

2012..  

 

По овом концепцијском решењу захватање и кондиционирање воде ће се вршити на водозахвату 

Бачких Винограда за сва три насеља. Из резервоара у Бачким Виноградима (на слици 2 - RBV) вода се са 

са једном црпном станицом (CSBV) потискује у дистрибутивну мрежу насеља док са другом – транзитном 

црпном станицом (CSBV) у резервоар у Хајдукову. У Хајдукову је исто решење, предвиђене су две црпне 

станице: за дистрибутивну мрежу и транзит вода до резервоара у Шупљаку.   

 

 

 
Извод из Допуне студије избора система водоснабдевања насеља  Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак 

Слика 2 – Шема усвојеног система водоснабдевања 

 

Основни параметри усвојеног решења су у наредној табели. 

 

Параметар ј.м. 
Бачки 

Виногради 
Хајдуково Шупљак 

Меродавни број становника ст. 2250 2550 1200 

Норма потрошње л/ст.д 140 150 130 

Максимална дневна потрошња становништва л/с 5,47 6,64 2,89 

Потребна количина воде за гашење пожара трајања 2 часа л/с 10 10 10 

Капацитет кондиционирања л/с 25 - - 

Запремина резервоара за изравнавање м3 151+72 172+72 100+72 

Максимална часовна потрошња становништва л/с 23,0 26,6 14,4 

Капацитет црпних станица за транзит до резервоара л/с / бар 11,3 / 9 3,8 / 11 - 

Капацитет црпних станица за дистрибутивну мрежу без пожара л/с / бар 23 / 3 27 / 3 15 / 3 

Капацитет црпних станица за дистрибутивну мрежу са пожаром л/с / бар 33 / 5,5 37 / 6,6 25 / 5,4 

Извод из Студије из 2007. и допуне из 2012. 

Табела 2 – Основни параметри усвојеног решења 
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По усвојеној варијанти решења потребно је изградити: 

• Бунаре на водозахвату Бачки Виногради, минималног укупног капацитета 25 л/с.    

 

• Хидротехничке објекте: 

Локација  

Постројење за 

кондиционирање 

капацитета 

(л/с) 

Ниски 

резервоар 

запремине 

(м3) 

Пумпна станица 

капацитета 

за транзит/за насеље 

(л/с) 

Бачки Виногради 25 223 11,3 / 33 

Хајдуково - 244 3,8 / 37 

Шупљак - 172 - / 25 

Табела 3 – Основне карактеристике хидротехничких објеката усвојеног система 

 

Парцела к.п. 1974 к.о. Бачки Виногради је довољна за постојеће објекте и планиране бунаре, постројење 

за кондиционирање и резервоар са црпним станицама.  

 

• Транзитних водова је потребно око 10 км што је приказано у графичком прилогу 2 и наредној 

табели.   

 

Насеље 
Дужина транзитних водова по пречнику (м) 

ДН 90 ДН 110 ДН 125 ДН 160 Укупно: 

Бачки Виногради 
  

652 2.111 2.763 

Хајдуково 
 

724 1.393 
 

2.117 

Шупљак 2.905 2.226 
  

5.131 

Укупно: 2.905 2.950 2.045 2.111 10.010 

Извод из ГИС-ЈКПВИКСУ 

Табела 4 – Дужина транзитног водовода по називно пречнику ПЕ цеви 

 

• Потребне су комплетне дистрибутивне мреже за Хајдуково и Шупљак а у Бачким Виноградима 

недостаје део мреже што је приказано на графичком прилогу број 3. За ова три насеља потребно 

је укупно 37км дистрибутивне мреже унутар границе грађевинског реона. 

 

 
Дужина дистрибутивних водова (км) 

Бачки Виногради 9 

Хајдуково 15 

Шупљак 13 

Укупно: 37 

Извод из ГИС-ЈКПВИКСУ 

Табела 5 – Дужина дистрибутивних водовода 

 

У неким деловима Општине-Града Суботице ван границе грађевинског реона насеља постоји велики 

број објеката што намеће потребу ширења мреже до корисника и ван грађевинског реона. На наредној 

слици су тачком означени објекти са кућним бројем те се може сагледати наведена проблематика. По 

захтеву грађана требало би мрежу развијати и ван границе грађевинског реона. 
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Извод из ГИС-ЈКПВИКСУ 

Слика 3 – Приказ објеката са кућним бројем унутар и ван границе грађевинског реона 

 

 

 

3.3. РАЗВОЈ КАНАЛИСАЊА ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

 

Насеље Бачки Виногради нема јавну канализацију. 

 

За насеље Бачки Виногради нема концепцијског решења каналисања и пречишћавања отпадних вода, 

тако да и не постоји захтев за локацију потребну за пречистач отпадних вода. 
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Атмосферску канализацију није потребно концепцијски планирати с обзиром на то да је Бачки 

Виногради насеље на песковитом тлу, са индивидуалним куђама за становање са парцелама са великим 

процентом зеленила. И уз објекте централног садржаја постоје велике површине зелене површине тако 

да је могуће атмосферске воде са индивидуалних кућа и јавних објеката као и до сада разливати у 

околни зелени појас. Атмосферске воде са афалтних путева и бициклистичких стаза у насељу  се одводе 

такође у зелени појас. Уз део путева постоје атмосферски канали. У случају потребе на конкретним 

проблематичним локацијама треба планирати изградњу отворених или затворених упојних канала за 

прихват атмосферских вода или са одводом до канала Арањош који пролази кроз део насеља у правцу 

север-југ. 

 

 

Прилози у „pdf“ и  „dwg“  формату: 

1. Ситуација постојећег водовода – Бачки Виногради 

2. Ситуација неизграђеног транзитног водовода – Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак 

3. Ситуација постојећег и неизграђеног водовода – Бачки Виногради 

 

Прилог у „dwg“ формату: 

Слика 1 – Зоне санитарне заштите 

 

 

Напомена:  

• Овај акт, Подаци о постојећем стању, услови коришћења и развојни планови водоводне и 

канализационе мреже, се шаље искључиво у електронској форми на е-адресе у заглављу.  

 

 

 

 

 Руководилац 

 службе развоја и пројектовања 

 

 Вера Букарица дип.инж.грађ. 
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Јавно предузеhе за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање 

Суботица 

Огњен Голубовиfi, директор 

трг Републике бр. 16 
24000 Суботица 

265463-2022 

~ э N15 

Департман за спољне везе и односе 
са државним органима у Србији 

6poj:~ 	l{ 	L( 1( ~б 00 {t0 t&о(Zр~~, 
датум:  	Q ~,  •  ~  .  2f122 	  

ПРЕДМЕТ: Достављање претходних услова и мишљења за План генералне 
регулације за насеље Бачки Виногради 

ПоштОвани господине ГолубОвиfiу, 

У складу са захтевом „ЈавнОг предузеТiа за управљање путевима, урбанистичко 
планирање и становање" Суботица, број: 13-233/22 од 21. ОктОбра 2022. године, 
сагласно одредбама Закона 0 планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81 /2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121 /2012, 42/2013, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31 /2019, 37/2019 - др. Закон, 
9/2020 и 52/2021), НИС а.д. Нови Сад дОставља следеfiе: 

Привредном друштву НИС а.д. Нови Сад је Решењем Покрајинског секретаријата за 
енергетику, граFјевинарство и са0брабај, брОј: 143-310-450/2020-03 од 15.12.2021. 
године, одобрен наставак извОFјења примењених геолОшких истраживања нафте и гаса 
на истражном простору северна Бачка. ИзвоFјење геолОшких истражних радова се 
врши према Основном ПрОјекту геолошких истраживања нафте и гаса на истражном 
простору северна Бачка, Анексу Пројекта геолошких истраживања нафте и гаса на 
истражном простОру северна Бачка и Анексу брОј 2 Пројекта геолОшких истраживања 
нафте и гаса на истражном простОру северна Бачка. 

С обзиром на т0 да је привреднОм друштву НИС а.д. Нови Сад наведеним решењем 
одобрен наставак извоТјења примењених геолошких истраживања нафте и гаса на 
истражном простору северна Бачка, кОји Обухвата и подручје Плана генералне 
регулације за насеље Бачки Виногради, овај простор би требало Означити као 
истражни простор за извоТјење геолошких истраживања нафте и гаса. 

План генералне регулације за насеље Бачки Виногради Обухвата мањи део 
експлоатационог поља „Палић": 

Координате експлоатационог поља „ПалиТi": 

нИС а.д. нови Сад 
народног фронта 12, 
21000 нови Сад 
тел. +381 21 481 1111 

ПИб: 104052135 
матични број: 20084693 

Основни капитал друштва: 993.786.000 Е у целости уписан, 
уплаhен и унет у Регистар привредних субјеката БД 92142/2005 

office@nis. rs 
www.nis.rs 

 

Banca lntesa a.d. Beograd: 160-92713-36 
ОТР banka Srbije a.d. Novi Sad: 325-9500600038722-90 
Raiffeisen banka a.d. Beograd: 265-2010310000520-50 
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Палиfi 

x Y 
1.  5 106 500 7 407 000 
2.  5 106 500 7 411 500 
3.  5 109 500 7 411 500 
4.  5 109 500 7 407 000 

Експлоатација угљоводоника се врши на основу Решења Покрајинског секретаријата 
за енергетику, граТјевинарство и cao6paTiaj, број: 143-310-491/2019-03 од 21.04.2020. 
године, којим се одобрава експлоатационо поље „Палиfi" — за експлоатацију нафте, 
раствореног гаса и слободног гаса из лежишта T,+Sm+Pt,-1, Pz+Pt,-2, Pt2-1, Pt2-2, Pt2-4, 
Pt2-5, Pt2-7, Р1-3, Р1-4, Р1-5, Р1-6, Р1-7 и Р1-8. 

Експлоатационо поље „ПалиТi" у наведеним координатама треба у оквиру текстуалног 
дела Плана генералне регулације за насеље Бачки Виногради, као и у графичким 
прилозима означити као подручје намењено за експлоатацију угљоводоника. 

План генералне регулације за насеље Бачки Виногради обухвата део простора на коме 
су привредном друштву НИС а.д. Нови Сад Решењем Покрајинског секретаријата за 
енергетику, граFјевинарство и cao6paFiaj, број: 143-310-177/2017-03 од 20.10.2017. 
године, утврFјене и оверене билансне резерве гаса и кондензата лежишта T,+Sm-1 
гасног поља „Бачки Виногради". 

У поступку израде ПГР за насеље Бачки Виногради, треба узети у обзир координате у 
оквиру којих су оверене билансне резерве гаса и кондензата гасног поља „Бачки 
Виногради": 

Бачки Виногради 
У Х 

1.  7 411 700 5 110 400 
2.  7 413 800 5 110 400 
3.  7 413 800 5 112 200 

4.  7 411 800 5 112 200 
5.  7 411 700 5 112 100 

ТакоТје, у обухвату Плана генералне регулације за насеље Бачки Виногради, налазе се 
cneдeFie локације НИС а.д. Нови Сад: 

• (::СГ Бачки Виногради 1, на кат.парц. бр. 4105/1 и 4015/2, КО Бачки Виногради — 
(;таница за снабдевање горивом је у изградњи; 
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Директор Департмана за спољне везе и односе са државним оранима у Србији 
Департман за спољне ве =-=- о̀се са државним органима у Србији 

ви Сад 

• ССГ Бачки Виногради 2, на кат.парц. бр, 1227/1, 1227/2, 1227/3 и 1243/1, све КО 
Бачки Виногради —још увек није изграFјена ССГ. 

Предметним планским документом потребно је задржати горе наведене локације. 

3а све додатне информације можете контактирати Департман за спољне везе и односе 
са државним органима у Србији, телефон: +381 11 205 8775 e-mai1:  serbian.~r@nis.rs  

С поштовањем, 
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