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JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Trg Lazara NeSiéa 9a, Sluzba razvoja i projektovanja,

e na osnovu Zahteva za dobijanje podataka potrebnih za izradu izmene plana detaljne regulacije centra
grada Subotice — zona | (podblok “L2”, deo bloka “M” i “B” i deo podbloka “D.3"”) od strane JP za
upravljanje putevima, urbanisticko planiranje i stanovanje, Subotica;

e uskladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (SI.gl.RS, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i
121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,
9/20 i 52/21), Odlukom o snabdevanju vodom (Sl.l.grada Subotice, br. 24/2014, 14/2015 i 5/2018),
Odlukom o javnoj kanalizaciji (SI.l. grada Subotice, br. 29/2015, 38/2015 - autenti¢no tumacdenje, 42/2015,
5/2018 i 29/19) i Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanisti¢kog
planiranja (SI.g.RS, 32/19);

e izdaje akt:

PODACI O POSTOJECEM STANJU, USLOVIMA KORISCENJA | RAZVOJNIM PLANOVIMA

za izradu izmene Plana detaljne regulacije
centra grada Subotice — zona | (podblok “L2”, deo bloka “M” i “B” i deo podbloka “D.3")

PREDMET OBUHVATA PLANA
e Granica i povrsina obuhvata plana:

OksupHy rpannuy HM3MeHe jena nuaHa jetabHe peryialidjé MNPEACTaBiLA]y Trpanuie
ypOanucTHukor noaGnoka . J1.2%, neobroka M“ oko Manojnosuh nanare, geo 6aoka B oxo
Ouswie pobue xyhe . Lenrap™ u seo noabaoka J1.3* oko ,.Orsopesor YHHBEPIHTETA", & KOJH CYy
Aepunucann y ocwosnom [lnany neramHe perynaumje uedtpa rpasa sona I (,CoywGenn mucr
I'pana CyBoruue* 6p.06/2010 1 29/2018) Koju ce MCH-A OBOM HIMEHOM.

['pannuy MamMere nnaHa 9yuBe JBe 0aBOjeHe nospiuAe: 1. noadnok . J1.2* 1 aco 6noka M 1
2. neo bnoka ,.b™ n neo nondnoxa L J1.3".

[lospuisHa npocropa yayrap rpasuua Miamene naana je nna 4,3 ha

POSTOJECE STANJE JAVNOG VODOVODA | KANALIZACUE
U oba dela obuhvata plana su izgradeni svi planirani vodovodni magistralni pravci i pravci glavnih kolektora,
delimi¢no nedostaju obe mreze niZeg ranga:
o u Ulici Vuka KaradZi¢a postoje dva slepa kraka vodovoda AC80 te u toj zoni javni vodovod ne ispunjava
uslove za hidrantsku mreZu naselja,
o u Ulici Vuka KaradZi¢a i Korzo je zidana kanalizacija medu prvim izgradenim u gradu — izgradena je
1828. godine — neophodno je izmeniti i zidani recipijent sve do Strosmajerove,
o Javni vodovod oko Klizalista ne ispunjava uslove za hidrantsku mrezu naselja
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PROBLEMI HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE

Nedostatak finansijskih sredstava za razvoj vodosnabdevanja, odvodenja i prec¢iséavanja otpadnih voda.
Nedostatak finansijskih sredstava za inoviranje delova postojeéeg sistema vodosnabdevanja, odvodenja i
preciS¢avanja otpadnih voda.

Odsustvo pravovremene revizije tehni¢ke razvojne dokumentacije - koncepcijskih reSenja hidrotehnicke
infrastrukture — odsustvo uskladivanja koncepcija sa promenama urbanistickih planova. Koncepcije
kanalisanja su definisane 1986-87. godine, vodosnabdevanja 2007. a GUP se aZurira u zakonski
regulisanim rokovima. Posledice su da nove zone u GUP ostanu bez koncepcijskog resenja.

ProSirenje isto kao i napusStanje gradevinskog reona koje se definiSe novim urbanistickim planovima
namece potrebu prvo preispitivanja koncepcije vodosnabdevanja i kanalisanja a potom i izgradnju obe
mreze ili hitnu izgradnju bez koncepcija ili napustanje i planiranja i izgradnje.

Nepokrivenost delova teritorije Grada-OpsStine Subotica javnim vodovodom i kanalizacijom — Subotica i
Pali¢ delimi¢no imaju izgradenu javnu vodovodnu i kanalzacionu mreZzu. Dvanaest vangradskih od
sedamnaest naselja ima javni vodovod a u tri je zapocCeta izgradnja kanalizacije bez pustanja u rad a u
jednom postoji kanalizacija u radu bez precisé¢avanja.

Nezainteresovanost gradana za priklju¢enje na vodovodnu i kanalizacionu mreZu je problem koji povlaci
problem odrzivosti i isplativosti izgradnje sistema, narusavanje Zivotne sredine pa i sporadicnom
ugrozavanju zdravlja buSenjem bunara do prve izdani u individualnoj izvedbi. Nezainteresovanost bi se
mogla resiti odgovaraju¢im merama, pravno regulisanim, kroz razli¢itu naknadu odvoza sadrzaja septicke
jame sa mesta sa i bez kanalizacione mreze, popustima za prikljuéenje u nekom periodu nakon izgradnje
vodovoda i kanalizacije i slicnim motivacionim programima. Odlukom o javnoj kanalizaciji objavljenom
2019. godine je naznaceno: Svaki objekat koji je graden sa gradevinskom dozvolom, odnosno koji je
legalizovan ili ozakonjen, i koji je upisan u katastar nepokretnosti, a koji se nalazi na delu ulice ili granici se
sa ulicom u kojoj je izgradena uli¢na kanalizaciona mreza, obavezno se prikljucuje na tu mrezu, bez obzira
na nacin snabdevanja objekta vodom.

Nezadovoljavajuci kvalitet dela isporucene vode na teritoriji mreze Subotice i Pali¢a - Oko 20 % isporucene
vode ovom vodovodnom mreZzom ne zadovoljava zakonskom regulativom zacrtan kvalitet. Pustanjem u
rad Vodozahvata Il u narednom periodu ¢e se eliminisati ovaj problem.

Nezadovoljavajuéi kvalitet isporucene vode u vangradskim naseljima — Od sedamnaest vangradskih
naselja kojliko ima Opstina Subotica u dvanaest je vodosnabdevanje javno a samo u jednom naselju —
Backim Vinogradima isporucena voda zadovoljava zakonskom regulativom zacrtan kvalitet.

Nedovoljan broj aktivnih bunara u pojedinim vangradskim naseljima — u Cetiri vangradska naselja postoji
samo po jedan aktivan bunar $to nije dovoljno sa aspekta sigurnosti snabdevanja stanovnistva.

Postojeéoj mreZi nedostaju pojedini _magistralni_vodovi, postoje nepovezane grane u prsten kako
magistralnog tako i distributivnog ranga, velika starost vodovodne mreZze ima za posledicu dotrajalost
spojeva pogotovo na AC cevima, dotrajale ¢vorove, prikljucke, nedostatak muljnih ispusta neophodnih za
ispiranje mreze.

Nezadovoljavajuéi cevni materijal - Poseban problem predstavlja i visok udeo azbestcementnih cevovoda
(AC) u strukturi distribucione mreZe. Nepovoljna karakteristika AC cevi su kruti spojevi cevi i lom cevi i pri
malom poremecaju stabilnosti tla u zoni cevi. Shodno tome potreba za zemenom ovih cevi je neophodna
na mestima gde je doSlo do poremecaja stabilnosti iz bilo kojeg razloga odnosno na mestima gde se zbog
izvodenja radova drugih infrastrukturnih objekata dolazi do pojave vecih statickih ili dinamickih uticaja.
Svakako s obzirom na starost distribucione mreZe, postoji potreba sveukupnog preispitivanja tehnickih
karakteristika, postavljanja prioriteta za pristupanje sistematskoj zameni ovih cevovoda u narenom
periodu.

U obuhvatu plana je gotovo sva vodovodna mreZa od AC cevi Sto znaci da je mreZa velike starosti —
izgradena je u periodu od 1960. do 1985. godine.

Neusagladenost koncepcijskog koeficijenta uticaja i urbanistickog planiranja zelenih-vodopropusnih
povrsina — U koncepcijskom reSenju su usvojeni parametri na osnovu kojih je dimenzionisana mreza:
koeficijent oticaja i intenzitet padavina. Koeficijent oticaja je usvojen na osnovu Generalnog urbanistickog
plana (GUP) koji je vaZio u trenutku izrade koncepcijskog resenja. Na osnovu koncepcijskog resenja se
dalje projektuje i gradi kanalizacija. GUP se u zakonski vremenskim rokovima inovira i pri tome se menjaju
namene povrsina a time i zahtevi za komunalnu infrastrukturu. Koncepcije nisu zakonska obaveza te se ne
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inoviraju pravovremeno usled viSedecenijskog manjka sredstava za razvoj. Rezultat je da komunalna
infrastruktura izuzetno usporeno prati razvoj namentnut strateSkom dokumentacijom kakva je GUP.
Nedovoljni _kapacitet kanalizacije imaju za posledicu potrebu ograni¢avanja upustanja kolicine
atmosferskih voda. Nedovoljni kapacitet je u slu¢ajevima kada se planira priklju¢enje povrsine koja je van
konceptualnog slivnog podrucja ili kada nizvodne izgradene deonice nemaju potreban kapacitet ili kada je
konceptualni koeficijent oticaja manji od urbanisti¢ko-planskih procenata pokrivenosti povrsine parcele.
Ograniceno upustanje koli¢ina atmosferskih voda smanjuje verovatnodu i ucestalost izlivanja sadrzaja
mreZe na povrsinu terena.

Izlivanje sadrzaja kanalizacije se deSava na viSe lokacija javne kanalizacije. Razlozi izlivanja su: poveéanje
koeficijenta oticaja u odnosu na usvojeni pri dimenzionisanju javne kanalizacije - neplansko povecanje
nepropusnih povrsina, neizgradenost paralelnih deonica zacrtanih koncepcijama, priklju¢enja u
suprotnosti sa koncepcijom kanalisanja ¢ak i celog sliva pa i nedovoljan broj slivnika.

Opstepoznato je izlivanje otpadnih voda iz javne kanalizacije u slucaju padavina sa vecim intezitetom a u
obuhvatu plana je izlivanje u Ulici Bure Pakoviéa — sliv K-IV.

Nepouzdanost zidane kanalizacije - Postojanje i koriS¢enje zidanih kanala, gradenih u periodu izmedu
1818. i 1896. godine, prati sledece nepovoljnosti:

o usled malog nagiba dna kanala velika je zamuljenost,

o nemoguce je ispiranje masinskim putem jer bi se narusila stabilnost,

o nemoguce je rucno Ciséenje jer se ne moZe obezbediti sigurnost pri radu,

o nemoguce je snimiti stanje kanala kamerom zbog zamuljenosti, nije preporucljivo snimiti ni
prohodne kanale ¢ak ni uz odgovarajucu opremu, zastitno odelo, obuéa i dovod kiseonika, jer se ne
moze obezbediti sigurnost pri snimanju - moguce iznenadno obrusavanje,

o gradeni su sa izlazom na teren u vidu slivnika a ne revizionog silaza, Sahtovi su na pojedinim
mestima naknadno izgradeni,

o svako novo priklju¢enje na ove kanale dovodi u pitanje stabilnost kanala,

o evidentna su iznenadna obrusavanja svodova i

o postoje nezasti¢eni prodori kroz protocni profil za druge instalacije.

Veliki broj deonica, starih zidanih kanala je na teritorijama sledec¢ih mesnih zajednica: Centar |,
Centar I, Centar Ill, Dudova Suma i Novo selo. Ukupna duZina zidanih kanala je oko 12km.

o S obzirom na to da su zidani kanali veéih dimenzija, ¢esto sa visokim svodom, ukr$tanja zidanih
kanala sa nekim instalacijama su izvedena u vidu smanjenja poprecnog profila koja direktno uticu
na kapacitet deonice.

o Nepovoljnost zidanih kanala su i njihovi prikljucci koji su takode zidani i koji takode izazivaju
obrusavanje.

U obuhvatu plana je prisutna zidana kanalizacija u ulicama: Vuka KaradZi¢a i Korzo, izgradena je 1828..
Problematika otvorenih kanala otpadnih voda - Postojanje i koris¢enje otvorenih kanala upotrebljenih-
fekalnih voda nepovoljno uti¢e na zdravstvenu bezbednost stanovniStva odnosno narusava Zivotnu
sredinu. Kanali su deo javne kanalizacione mreZe, nalaze se unutar gradevinskog reona, uz parcele i
objekte gradana, na teritoriji mesnih zajednica: Zorka,Dudova Suma, Novo selo, Prozivka i Aleksandrovo.
Ukupna duZina otvorenih kanala upotrebljenih-fekalnih voda u funkciji je oko 6,5 km.

Problematika neusaglasenih podataka o mreZzama - Ima raznih problema sa trasama infrastrukture
odnosno razlike u dokumentaciji, stvarnom i planiranom poloZaju infrastrukture:

o Kopija vodova je zvanican dokument a JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica poseduje svoju arhivu
podataka o mrezama koja se u nekoj meri razlikuje od kopije vodova, n.pr. vedina trasa zidanih
kanala nije u kopijama vodova a ima i slu¢ajeva da je fakticko stanje na terenu potpuno drugacije u
odnosu na sva pisana zvani¢na ili nezvani¢na dokumenta.

o Trase planiranih infrastruktura je teSko usaglasiti odnosno tesko je sacuvati trasu sa vazeéom
tehnickom dokumentacijom i gradevinskom dozvolom da je ne zauzme neka nova infrastruktura sa
gradevinskom dozvolom novijeg datuma.

o Ima vise problema u neusaglasenosti prilikom izgradnje kanalizacije i puta: kada se prvo uradi
kanalizacija pa potom put troskovi su manji nego u obrnutom slucaju medutim prikljucenje
korisnika nakon izgradnje puta nije moguce u naredne dve godine, kada se kanalizacija nalazi u putu
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ili kad nije mogucée podbusenje puta. Vodovod se postavlja van puta, u izuzetnim slucajevima je u
putu paralelno voden.

e Problematika smestanja javnih vodova na povrsine razli¢ite namene - Ima problema na mestima gde javni
vodovod i kanalizacija nisu na javnoj povrsini:

o U ranijem periodu, za opstu dobrobit drustva, postavljani su vodovi na parcelama proizvodnih i
industrijskih preduzeca n.pr. Zorka, 29. novembar, bivsi proizvodac plasti¢nih proizvoda na Palicu,
sadasnja parcela sa objektima Granicne policije — bivsa kasarna i sl.. Sada kada se vlasnici menjaju
oteZano je pristupiti vodovima na ovakvim parcelama da bi se odrzavali a sredstva za izmeStanje
vodova nedostaju.

o Postoje slucajevi prolaska vodova kroz privatne parcele gde je onemoguéem pristup, n.pr.: na Paliéu
na duzini 400 m uz prugu na delu od Ul.Orbanfalva (Pionirske) do Pulske, na Palicu oko 300m od
Ludaske ka UPQV Pali¢, pristup UPQV Pali¢ se ostvaruje uz dogovor vlasnika parcele uz UPOV.

o Postoje problemati¢no ostavljeni vodovi u funkciji ispod objekata i igraliSta, n.pr. trgovinski
kompleks Roda, Hotel Glorija, Buvlja pijaca, crkva u Ul.l.G.Kovaci¢, igraliSte u Starine Novaka i sl..

o Postoje slucajevi da vlasnici parcela zahtevaju izmeStanje vodova za koje postoje saglasnosti o
prolasku ili da je izvrSena promena namene parcele javne povrsine n.pr. Pravoslavno groblje.

o Postoji problem sa velikim iznosima za naknadu za prolaz vodovodne i kanalizacione mreze kroz
parcele korisnika Zeleznice Srbije, koja se plaéa svake godine. Ova godi$nja naknada prevazilazi
investicionu vrednost samih vodova.

o Zakon o planiranju i izgradnji omogucava uz saglasnost vlasnika izgradnju infrastrukture ali promena
vlasnika moZe imati za posledicu zahtev za izmestanje infrastrukture te ponovno finansiranje istih
vodova.

o Svi ovi slucajevi upucuju na to da javni vodovod i kanalizaciju je neophodno planirati, projektovati,
graditi i odrzavati smestene isklju¢ivo na javnu povrsinu namenjenu za ulice.

| u obodu obuhvata plana postoji ovakav slucaj - slepi krak vodovoda PE110 sa priklju¢enjem na PE110 u
Partizanskoj ulici, sa trasom preko sadasnjeg parkinga i zavrsetkom u Ul.Celoveckoj. Ovaj krak je izgraden
2015. godine i sada ga je potrebno izmestiti jer je na trasi predvidena izgradnja poslovno-stambenog
objekta delom 2Po+P+12 a delom 2Po+P+6 — Akt za izradu Urbanistickog projekta, urbanisticko-
arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poslovno-stambenog objekta na k.p. 3723/8 k.o. Stari grad.
Usled uskog i zauzetog fronta ulice Celovecke po tadasnjem planiranju nije bilo moguce prikljucenje ovog
voda na AC100 u Ul.Subote Vrlica.

e Problematika ne sprovodenija regulisanja ulica — Ostaju parcele u privatnom vlasnistvu te su neophodne
pojedinacne saglasnosti od vlasnika parcela za pravo sluzbenosti prolaza ili cak vlasnik zahteva izmestanje
vodova sa parcele i sl.. Neregulisane ulice ostavljaju upitnu mogucénost izgradnje ili potpuno zaustavljanje
investiranja u vodove ve¢ na samom pocetku, nemogucnost konkurisanja za kredite ili donacije na
drZavnom nivou.

e Problematika neuskladenosti rezervi sredstava za tehni¢ku dokumentaciju do gradevinske dozvole i
sredstava za izgradnju hidrotehnicke infrastrukture — Udeo tehnicke dokumentacije jedne investicije se
kreée u rasponu od 7 do 10 % od ukupne vrednosti investicije, a obuhvata potrebne projekte, lokacijske
uslove i gradevinsku dozvolu odnosno odobrenje za izvodenje radova. Obezbede se sredstva za tehnicku
dokumentaciju do gradevinske dozvole te potom do isteka pravosnaznosti akata za izgradnju ne obezbede
se sredstva za izgradnju Sto prouzrokuje potrebu obnavljanja tehnicke dokumentacije do gradevinske
dozvole — opterecuje se investicija dodatnim troskovima ili odustajanja od investicije do ponovnog
zahteva za istu.

USLOVI KORISCENJA — PRAVILA ZA IZGRADNJU
Uslovi koris¢enja postojecih i buduéih objekata javnog vodosnabdevanja i kanalisanja moraju biti u skladu sa
vazeéim:
e zakonima:
o Zakon o planiranju i izgradnji (SI.gl.RS, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 -
odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20i52/21);
o Zakon o sanitarnom nadzoru (Sl.gl.RS, 125/04);
o  Zakon o rudarstvu i geoloskim istrazivanjima (Sl.gl. RS 101/15, 95/18 — dr.zakon i 40/21);
o Zakon o zastiti od pozara (Sl.gl. RS 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 — dr.zakon);
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o Zakon o javnim nabavkama (SI. gl.RS 124/12, 14/15 i 68/15); odnosno od jula 2020 Zakon o javnim nabavkama
(SI. gl.RS 91/19);

o Zakon o komunalnim delatnostima (SI.gl.RS 88/11, 104/16 i 95/18);

o Zakon o vodama (Sl. gl.RS, 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr.zakon);
i drugim zakonima kao i prate¢im pravnim aktima iz ovih oblasti, pravilnicima, uredbama, odlukama.
e pravnim aktima Skupstine grada:

o Odluka o snabdevanju vodom (Sl.l.grada Subotice, br. 24/14, 14/15i 5/18), i

o Odluka o javnoj kanalizaciji (SI.I. grada Subotice, br. 29/15, 38/15 — aut.tumac., 42/15, 5/18 i 29/19)
e pravnim aktima Preduzeca:

o Pravilnik o tehni¢kim uslovima i postupku za ugradnju individualnih vodomera (548/1-14) i

o  Pravilnik o nacinu obraduna utro$ene vode izmerene putem individualnih vodomera (422/1-17),

e prostornim i urbanistickim planovima,
e konceptualnim reSenjima
e irazvojnim planovima.

JAVNI | LOKALNI VODOVOD | KANALIZACIJA
Javni vodovod i kanalizacija se planiraju iskljuivo na javnim povrsinama namenjenim za ulice — izmedu
regulacionih linija i u nadleznosti su JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica.

Lokalni vodovod i kanalizacija su mreZe iza regulacione linije, na gradevinskog parceli ili na javnoj povrsini
druge namene a ne za ulice i u nadleznosti su korisnika parcele odnosno korisnika objekta.

Primarna uloga javne vodovodne mreze je snabdevanje stanovnistva vodom za pice.

Vodovodni priklju¢ak objekta se moZze graditi ako ispred parcele objekta postoji javni vodovod a obuhvata vod
od javnog vodovoda do $ahta za vodomer. Saht za vodomer se postavlja iza regulacione linije na maksimalnoj
udaljenosti 5 m od regulacione linije.

HIDRANTSKA MREZA NASELIA

Sekundarna uloga javne vodovodne mrezZe je da predstavlja hidrantsku mrezu naselja. Hidrantska mreza
naselja je snabdevena hidrantima za posredno gaSenje poZara — koriste se sa vatrogasnom pumpom i
opremom.

Planirana javna vodovodna mreZa treba zadovoljiti uslove za hidrantsku mrezu naselja definisane Pravilnikom
o tehnickim normativima za instalacije hidrantske mreZe za gasenje pozara (SI.gl.RS 3/2018). Najvazniji tehnicki
zahtev ovog Pravilnika je da javni vodovod da bi bio deo hidrantske mreZe naselja mora biti zatvoren u prsten i
precnika jednakog ili veceg 100 mm.

HIDRANTSKA MREZA OBJEKTA
Hidrantska mreZa objekta je na parceli objekta i u nadleZnosti je vlasnika ili korisnika objekta. Prikljucuje se na
lokalni vodovod.

JAVNA KANALIZACIJA na teritoriji obuhvata plana je opsteg tipa.

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE OBJEKATA

Uslove za projektovanje odnosno priklju¢enje novog ili postojeceg objekta na javni vodovod i kanalizaciju

izdaje JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica u okviru zakonom regulisanih procedura a u opstem slucaju sadrze

sledeée osnovne uslove:

e Moguce je prikljuciti objekat na javne mreZe ako su izgradene ispred parcele na kojoj se nalazi planirani ili
postojeci objekat.

e Kapacitet prikljucka objekta na javnu vodovodnu mrezu pokriva koli¢inu potrebe vode za pice i sanitarno-
higijenske potrebe dok u protivpozarnoj zastiti objekta javni vodovod moze sluziti kao jedan mogudi izvor
za snabdevanje vode a ne za direktno snabdevanje vodom protivpozZarnih potreba objekta — za objekte je
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potrebno predvideti tehnicko resenje koje obezbeduje kombinovano koris¢enje javne i lokalne vodovodne
mreZe i to:

o za protivpozarnu potrebu 10 I/s vode planirati pumpno postrojenje za deo potrebe,

o azapotrebu 15 I/s vode i vise planirati rezervoar za deo potrebe i pumpno postrojenje.
Potrebe u vodi kvaliteta za pi¢e za tehnoloSke-proizvodne namene veée od 3 I/s utvrduju vlasnik i
odrzavaoc sistema vodosnabdevanja i bududi korisnik.

Kapacitet vodovodnog prikljucka izrazen u I/s, svojom dimenzijom prikljuéne cevi i vodomera, odgovara
sanitarnim potrebama objekta — ucrtanim sanitarnim uredajima u projektnoj dokumentaciji.

Kapacitet vodovodnog prikljucka izrazen u barima, odgovara stvarnom pritisku na mestu spoja javnog
vodovoda i prikljuc¢ka u trenutku normalnog funkcionisanja sistema.

Kapacitet kanalizacionog prikljucka se izrazava u /s a izraCunava se na osnovu:

o sanitarnih potreba objekta — ucrtanim sanitarnim uredajima u projektnoj dokumentaciji i

o atmosferskih voda na osnovu parametara koncepcijskog resenja kanalisanja atmosferskih voda.
Kvalitet voda koji se upusta u javnu kanalizaciju mora biti u skladu sa vazec¢im odlukama Grada Subotice
odnosno sa vazecom zakonskom regulativom.

USLOVI IZGRADNJE INFRASTRUKTURE UZ POSTOJECI JAVNI VODOVOD | KANALIZACIJU

Za izgradniju ili rekonstrukciju infrastrukture na javnoj povrsini namenjenoj za ulice JKP Vodovod i kanalizacija,
Subotica izdaje Uslove za paralelno vodenje i ukrstanje.

Uslovi za paralelno vodenje i ukrStanje kablovske ili cevne infrastrukture sa planiranim i postojedim javnim

vodovodom i kanalizacijom

Trasu nove infrastrukture je neophodno usaglasiti sa planiranim i postoje¢im trasama vodovoda i
kanalizacije kao i planiranim za koje je izdata i vazeca gradevinska dozvola ili odobrenje za gradenje.
Tacan polozaj postojeceg vodovoda, kanalizacije i priklju¢aka se proverava na licu mesta Slicovanjem.
Postojeci vodovod, kanalizaciju i prikljucke ne izlagati nedozvoljenom statickom i dinamickom opterecéenju
tokom izgradnje i koris¢enja nove infrastrukture.

Minimalna udaljenost, pri paralelnom vodenju, izmedu hidrotehnicke infrastrukture, cevi i Sahtova, i
infrastrukture kablovskog ili cevnog tipa je u horizontalnom smislu 0,5 m. Pri ukr$tanju minimalna
vertikalna udaljenost je 0,3 m a dozvoljen ugao ukrstanja je u rasponu od 45 do 90°.

Sva ostecenja vodovoda, kanalizacije i priklju¢aka u toku izgradnje nove infrastrukture su na trosku
Investitora nove infrastrukture.

Uslovi za paralelno vodenje i ukrstanje puta, parkinga, biciklisticke staze ili trotoara sa planiranim i postoje¢im

javnim vodovodom i kanalizacijom

Tacan poloZaj postojec¢eg vodovoda, kanalizacije i prikljuc¢aka proveriti na licu mesta Slicovanjem.

Postojedi vodovod, kanalizaciju i priklju¢ke ne izlagati nedozvoljenom statickom i dinamickom opterecenju
tokom izgradnje i koris¢enja nove infrastrukture - puta, parkinga, biciklisticke staze ili trotoara.

Otvorene kanale atmosferskih voda ne zatrpavati niti remetiti profil tokom izgradnje i koriS¢enja nove
infrastrukture.

Atmosferske vode sa puta odvesti u javnu kanalizaciju. Kvalitet atmosferskih voda mora biti u skladu sa
vazeéim odlukama Grada Subotice odnosno sa vaze¢om zakonskom regulativom.

Odvodenje atmosferskih voda sa parkinga, biciklisticke staze ili trotoara predvideti razlivanjem u okolni
zeleni pojas. Atmosferske vode sa ovih povrsina ne upustati u javnu kanalizaciju ni atmosferskih voda niti
u kanalizaciju otpadnih voda. Redukovanje atmosferskih voda na nivo isti ili manji od usvojenog u
Generalnom reSenju kanalisanja na osnovu kojeg je izgradena javna kanalizacija je obavezna a u skladu je
sa merama redukcije atmosferskih voda usled sadasnjim tendencijama urbane odvodnje atmosferskih
voda Cije je opredeljenje da se vecina atmosferskih voda zadrZava na lokaciji na kojoj je nastala. Kvalitet
razlivenih atmosferskih voda mora biti u skladu sa vaze¢im odlukama Grada Subotice odnosno sa vazeéom
zakonskom regulativom.

Atmosferske vode sa parcele redukovati na parceli i upustati u javnu kanalizaciju dozvoljenu koli¢inu
definisanu koncepcijskim resenjima.
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e Sva ostecenja vodovoda, kanalizacije i priklju¢aka u toku izgradnje nove infrastrukture su na trosku

Investitora nove infrastrukture.

e Javni vodovod ne bi trebao biti u zoni puta.
e U opstem slucaju, nova infrastruktura - put, parking, biciklisticka staza ili trotoar se moze graditi i po trasi
javnog vodovoda i kanalizacije ali pod sledeé¢im uslovima:

o u vertikalnom smislu minimalni sloj od temena cevi javnog vodovoda i kanalizacije do gornje povrsine
nove infrastrukture je 1 m kao mera zastite od dinamickog uticaja na cevi u toku ekslopatacije nove
infrastrukture;

o u toku izgradnje zbijanje slojeva konstrukcije nove infastrukture iznad temena cevi vrsiti ru¢no sve do
sloja debljine 0,8 m od temena cevi, a masinski za sloj veéi od 0,8 m od temena cevi;

o u sluéaju ukrstanja nove infrastrukture:

- sa vodovodnim azbest cementnim (AC) cevima izvrsiti zamenu AC cevi sa polietilen cevima (PE)
istog precnika na duzini 1m duZom od Sirine nove infrastrukture sa obe strane;

- sa zidanim kanalizacionim kanalima izvrSiti zamenu sa profilom definisanim u Uslovu za
paralelno vodenje i ukrstanje,

o u slucaju da se trasa nove infrastrukture planira na trasi postojec¢ih mreza:

- vodovoda od AC cevi izvrsiti zamenu na PE cevi istog precnika;
- sa zidanim kanalizacionim kanalima izvrsSiti zamenu sa profilom definisanim u Uslovu za
paralelno vodenje i ukrstanje.

o u slucaju zamene AC cevi sa PE cevima troskove predvideti u sklopu izgradnje nove infrastrukture u
svemu prema konkretnim Uslovima za paralelno vodenje i ukrstanje.

e Gornu povrsinu Sahtnih poklopaca vodovodnih i kanalizacionih, ovalne kape za podzemne hidrante i
okrugle kape za zatvarace uravnati sa niveletom nove infrastrukture.
e Sva ostecenja vodovoda, kanalizacije i priklju¢aka u toku izgradnje nove infrastrukture su na trosku

Investitora nove infrastrukture.

USLOVI ZA 1IZGRADNJU JAVNOG VODOVODA | KANALIZACIJE

Investitor za lzgradnju ili rekonstrukciju javnog vodovoda i kanalizacije je Grad Subotica. MoZe postojati i
suinvestitor: JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica ili preduzeée sa ovlas¢enjem za suinvestiranje. Finansijer
jeste lice koje po osnovu zaklju¢enog i overenog ugovora sa investitorom finansira izgradnju ili rekonstrukciju.

U slucajevima kada je investitor izgradnje javnog vodovoda i kanalizacije Grad Subotica — JKP Vodovod i
kanalizacija, Subotica; Preduzec¢e — JKP Vodovod i kanalizacija izdaje Projektni zadatak koji je obavezni deo IDR i
IDP po vaZecoj zakonskoj regulativi. U ostalim slu¢ajevima investiranja JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica
izdaje Uslove za izgradnju javnog vodovoda i kanalizacije koji su obima Projektnog zadatka.

Projektni zadatak za izgradnju ili rekonstrukciju javhog vodovoda i kanalizacije sadrzi: podatke o postojecem
sistemu, podatke iz koncepcijskih reSenja na osnovu kojih se vrsi razvoj javnih mreza — precnike deonica,
predlog horizontalnog poloZaja trase, granicne vrednosti vertikalnog poloZaja trase, mesta priklju¢enja nove na
postoje¢u javnu mrezu, zahtevani cevni materijal, detalje potrebnih objekata na javnim mrezama, zahteve
uskladene sa odrZzavanjem i sl..

RAZVOIJNI PLANOVI

Opsti cilj razvojnih planova je potpuna pokrivenost naseljenih zona Opstine — Grada Subotice vodovodnom i
kanalizacionom mreZzom odnosno svakom stanovniku obezbediti vodu za piée, odvesti i precistiti sanitarne
otpadne vode i odvesti viSak atmosferskih voda.

JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica raspolaze sa dokumentacijom razvojnog sadrZaja koja se moZe razvrstati
na: tehnicku, stratesku i investicionu.

Tehni¢ckom razvojnom dokumentacijom se reSava veca zona vodosnabdevanija ili kanalisanja poput jednog ili
viSe naselja ili samo dela naseljenog reona ili aglomeracija sa reSenjima kondicioniranja vode za pice i
preciséavanjem otpadnih voda. Ova dokumentacija je neophodna za dalju parcijalnu razradu resenja
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projektima za izgradnju: IDR, IDP, PGD i PZI. U delu — postojece stanje ovog akta je opisana problematika ne
azuriranja tehnicke razvojne dokumentacije.

StrateSkom razvojnom dokumentacijom se definisu ciljevi razvoja, finansijski scenariji, finansijski pokazatelji
dugorocnog razvoja sa smernicama razvoja za usvojeni period.

Investiciona razvojna dokumentacija je zakonska obaveza Preduzeéa koja se definise kroz Program poslovanja
Preduzeéa za tekuéu godinu. Za predmetni obuhvat plana, u Programu poslovanja nije predvidena izgradnja
niti rekonstrukcija hidrotehnicke infrastrukture.

U narednoj tabeli je dat pregled tehnicke i strateSke dokumentacije za obuhvat predmetnog plana.

Generalno resenje kanalizacije grada
Subotica Kanalisanje IGV Subotica E-3747/6 1987 Sliv tehnicka
Kolektor 111

Generalno resenje kanalizacije grada

Subotica Kanalisanje IGV Subotica E-3747/6 1987 Sliv IV tehniéka
Kolektor IV
Studija izbora sistema Zavod za vodoprivredu, ;
i ) i ) Subotica,
vodosnabevanja naselja Subaotica, ) Subotica novembar . .
L . Vodosnabdevanje _ o 2007 Palic, tehnicka
Palic i Kelebija JKP Wodovod i kanalizacija, 2007. Kelebiia
usvojena varijanta Il Subotica !
Ob hidraulick dela —j Zavod doprivred Suboti .
neva nidraw ,IE ne Mo _E_a_ jal_.r?a Yodosnabdevanje avod 2a v _oprwre 4 E-52/18; 2018 Hhe _IEE‘ tehnicka
vodovodna mreia u Subotici i Palicu Subotica Palic
Vodosnabdevanje, 2019
Strategija razvoja vodosnabdevanja i kanalisanje i JKP Vodovod i kanalizacija, . Opstina ctratefka
kanalisanja grada Subotica zastita Subotica 20'20 Subotica

vodoprijemnika

OSNOVNE RAZVOINE POSTAVKE 1Z KONCEPCIJSKIH RESENJA U OBUHVATU PLANA
Kako je ve¢ navedeno u oba dela predmetnog obuhvata plana su izgradeni svi planirani vodovodni magistralni
pravci i pravci glavnih kolektora ali nedostaju obe mreze niZeg ranga.

Dozvoljena koli¢ina odvodenja atmosferskih voda, Qatm=ko*i*A, sa gradevinskih parcela je utvrdena
koncepcijskim resenjima predmetnih slivova na osnovu:

o povrsine parcele A (ha),

o intenzitet merodavne padavine za obuhvat plana je i=132 I/s/ha,

o koeficijenta oticaja ko=0,6;
U predmetnom planu je neophodno predvideti vodopropusne povrsine u skladu sa koeficijentima oticaja ili
naznaciti neophodnu izgradnju objekata za redukovanie koli¢ine atmosferskih voda.
Odstupanje od ovog tehnickog zahteva prouzrokuje povecéanje ucestalosti izlivanja voda iz javne kanalizacije.

OSNOVNA RAZVOJNA POSTAVKA NAMETNUTA FAKTICKIM STANJEM JAVNOG VODOVODA | KANALIZACUE U

OBUHVATU PLANA:

e U Ulici Vuka Karadzi¢a postoje dva slepa kraka vodovoda AC80 te u toj zoni javni vodovod ne ispunjava
uslove za hidrantsku mrezu naselja — potrebno je predvideti trasu za novi javni vodovod precnika 100 mm
sa priklju¢enjem na postoje¢e vodove minimalnog prec¢nika 100 mm. Trasu postaviti na javnoj povrsini
namenjenoj za ulice.

e Javni vodovod oko Klizalista ne ispunjava uslove za hidrantsku mreZu naselja — potrebno je predvideti
trasu za novi javni vodovod prec¢nika 100 mm sa prikljuéenjem na postojece vodove minimalnog precnika
100 mm. Trasu postaviti na javnoj povrsini namenjenoj za ulice.

e Postojedi javni vodovod PE110 na trenutnoj k.p. 3723/8 k.o. Stari grad je potrebno izmestiti s obzirom na
to da se planira izgradnja novog objekta na trasi. TroSak izmeStanja uracunati u investiciju novog objekta
na parceli. Novu trasu predvideti na javnoj povrsini namenjenoj za ulice.
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e U obuhvatu plana, gde je zidana kanalizacija potrebno je planirati rekonstrukciju kanalizacije pre
rekonstrukcije puta, parkinga, biciklisticke staze ili trotoara, takode i pre izgradnje ili rekonstrukcije vecih
cevnih infrastruktura poput vrelovoda ili magistralnog gasovoda odnosno bilo kakve izgradnje koja bi
poremetila stabilnost zidanog kanala ili tla oko zidanog kanala — u Ul. Vuka Karadzic¢a i Korzo.

e Redukovati atmosferske vode do dozvoljene koli¢ine po koncepcijskom resenju:

o Atmosferske vode sa puta odvesti u javnu kanalizaciju.

o Odvodenje atmosferskih voda sa parkinga, biciklisticke staze ili trotoara predvideti razlivanjem u
okolni zeleni pojas.

o Atmosferske vode sa parcele redukovati povecanjem vodopropusne povrsine ili planiranjem
objekata za redukovanje koli¢ine atmosferskih voda.

e U Ul. Vuka Karadzi¢a predvideti trasu za novu javnu kanalizaciju precnika u rasponu od 300 do 500 mm sa
priklju¢enjem na kanalizaciju u Ul. Korzo kojom bi se zamenila sadasnja zidana i havarijski gradena B500.
Ukupna duzZina novog voda je oko 220 m. Treba istaéi da je i javna kanalizacija u Ul. Korzo zidana
izgradena 1828. godine i da je nepouzdano odvodenje ovim krakom do zamene zidanog sa novom
kanalizacijom precnika u rasonu od 500 do 800 mm u Ul.Korzo i na Trgu Republike sve do priklju¢enja na
kolektor K-Ill u Strosmajerovoj ulici.

Prilog:
1. Situacija u pdf i dwg formatu

Rukovodilac sluzbe razvoja i projektovanja
Vera Bukarica dip.inZ.grad.
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