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1.3. RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009-ispravka,
64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US,
13212014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o sadrzini,
naginu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
(“Sluzbeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu: 1. PROJEKAT ARHITEKTURE, koji je deo: Idejno resenje (IDR), za gradenje / izvodenje radova:
nova gradnja, za objekat: Industrijski kompleks , k.p. 4550/2, 8860 i 982, K.O. Cantavir, Subotica odreduie se:

IVana BAZALAC, MASEINZ.AIN. ....veeveeeeeeeeeeeeeeeeeee oo ee e s e ee e eeseeee s e e eeseeeseeseen 210A09020
Projektant: GeoEXPERT doo, ul. Adolfa Singera 11, Subotica

Odgovorno lice/zastupnik: Zeljko BAJIC, direktor

Potpis:

Broj tehni¢ke dokumentacije: P-IDR-09-2022
Mesto i datum: Subotica, jun 2022
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1.4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant projekta: 1. PROJEKAT ARHITEKTURE, koji je deo: Idejno resenje (IDR), za gradenje:
Industrijski kompleks , k.p. 4550/2, 8860 i 982, K.O. Cantavir, Subotica

lvana BAZALAC, Mast.inz.arh.
IZJAVLJUJEM
1. daje projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima
iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. daje projekat u svemu uskladu sa naCinima za obezbedenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat
propisanih elaboratima i studijama

Odgovorni projektant: lvana BAZALAC, Mast.inz.arh.
Broj licence: 210A09020
Potpis:

meﬁé{

Broj tehnicke dokumentacije: P-IDR-09-2022
Mesto i datum: Subotica, jun 2022
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1.5.1. Tehnicki opis
Opsti podaci o lokaciji objekta

Planirani objekti, kao deo postoje¢eg industrijskog kompleksa, locirani su u naselju Cantavir, na katastarskim
parcelama br. 4550/2, 8860 i 982 K.O. Cantavir, Subotica. Lokacija je oiviena ulicom Marala Tita sa
severoistocne strane, objektima jednoporodi¢nog stanovanja sa jugoistocne i jugozapadne strane, neuredenim
gradskim zemljistem sa juzne strane, vodotokom Cik sa zapadne strane i kompleksom govedarske farme sa
severne strane. Ukupna povrSina parcela iznosi 97.897 m2. Teren lokacije je u blagom padu prema
severozapadu, sa dominantnim kotama od +96.38 do +102,56mnv.
Na predmetnim parcelama postoji ukupno 76 objekata &ija ukupna BRGP iznosi 34.865,00m?, a isti se
zadrzavaju. Namena i primarna funkcija jednog dela objekata u kompleksu je proizvodnja stoéne hrane
(proizvodni pogoni) i skladistenje zitarica u funkciji proizvodnje (silosi i podno skladite), dok je sekundarna
namena dela ostalih objekata skladistenje gotovih proizvoda (magacini) i tehnitka podrSka proizvodnii
(kotlarnice, transformatorske stanice, gasna stanica, stanica za dizel gorivo i sl.). Pored ovih objekata u
kompleksu postoje i planirani su i novi objekti za radnike u proizvodniji i administraciji. Pretezna spratnost
postojecih objekata je P+0, dok njihove visine variraju u zavisnosti od funkcije objekata.
Na predmetnim parcelama postoji i 11 nelegalnih objekata, koji su predvideni za ruSenje, a na njihovom mestu
bice izgraden deo objekata koji su predmet ovog projekta. Objekti koji su predvideni za ruSenje su:

1) objekat br. 64 u funkciji magacina
) objekat br. 65 u funkciji magacina
) objekat br. 66 u funkciji magacina
) objekat br. 67 u funkciji nadstreSnice za automobile
) objekat br. 68 u funkciji nadstre$nice iznad kolske vage
)
)
)

o O A W N

objekat br. 69 u funkciji prostorija za radnike
objekat br. 70 u funkciji magacina

objekat br. 71 u funkciji magacina

9) objekat br. 72 u funkciji tehniCke prostorije
10) objekat br. 73 u funkciji silosa za ulje

oo

Ukupna povrsina zemljista pod objektima (pokrivna povrsina) koji su predvideni za rudenje je 7.900,49m?, a BRGP
iznosi 8.054,18m2.

Uskladenost sa planskim dokumentom

lzvod iz Plana detaline regulacije za deo prostora naselja Cantavir izmedu deonica opétinskog puta Subotica —
Cantavir, zastitnog pojasa vodotoka Cik i deonice drzavnog puta Il B reda N. Zednik — Cantavir u Subotici br.303
(xSluzbeni list Grada Subotice”, broj 31/2021):

U okviru PROIZVODNIH ZONA dozvoljava se izgradnja proizvodnih objekata razli¢itog spektra privrednih
delatnosti (proizvodnje, proizvodnog zanatstva i drugih delatnosti rada - robno transportne usluge, skladistenje
isl.).

Unutar zone proizvodnje izdvojene su dve namenske celine sa formiranim RADNIM kompleksima i to:

¢ Podblok 3a unutar kojeg postoji izgraden kompleks objekata govedarske farme “Balas” koja se

bavi poljoprivrednom proizvodnjom.

1. PROJEKAT ARHITEKTURE / P-IDR-09-2022 / Strana 7 / 23



¢ Podblok 3b unutar kojeg postoji izgraden kompleks proizvodnih objekata kompanije ,Gebi* doo
koja se bavi proizvodnjom stocne hrane.

Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi u zoni

Kao osnovna namena u radnoj zoni mogu Se graditi:
e objekti proizvodno-preradivackih delatnosti u oblasti poljoprivrede,
e objekti proizvodnog zanatstva,
e objekti male privrede,
e komercijalno poslovni objekti
Kao kompatibilne namene mogu Se graditi:
e prateCi putni sadrZaji (Stanice za snabdevanje gorivom, gasne stanice, servisne radionice i sl.), i
drugi objekti Cija je delatnost komplementarna privrednim u skladu sa vaZecim propisima.

U zonama proizvodnje, osim osnovne namene, dozvoljena je izgradnja i poslovnih objekata svih namena.

Dozvoljene proizvodne delatnosti unutar zone proizvodnje moraju biti u skladu sa Zakonom o proceni uticaja
na Zivotnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br.1356/04 i 36/2009) i Uredbom o utvrdivanju Liste projekata za koje je
obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se moZe zahtevati procena uticaja na Zivotnu sredinu (“Sl.
glasnik RS", br.114/2008), utvrdi da nije potrebna izrada studije Procene uticaja na Zivotnu sredinu, odnosno za
koje se na osnovu izradene studije Procene uticaja na Zivotnu sredinu ustanovi da u pogledu planiranog
proizvodnog i tehnicko-tehnoloSkog procesa, vrste i koli¢ine energije, kao i procene vrste i koli¢ine ofpadaka,
zagadenja vazduha, zemljiSta, vode i drugog ne ugroZavaju Zivotnu sredinu, odnosno da se planiranim merama
na spreCavanju propratni negativni uticaji proizvodne delatnosti, negativno dejstvo u potpunosti moze ukloniti ili
svesti na zakonom utvrdene dozvoljene norme.

Drugi objekti na parceli

Osim objekata osnovne namene, mogu se graditi pomocni objekti neophodni za obavljanje osnovne
delatnosti (garaZe, infrastrukturni objekti, stanice za snabdevanje gorivom, rezervoari, cisterne i sl.)

Vrsta i namena objekata Cija izgradnja je zabranjena u zoni

Na prostoru zone proizvodnje zabranjena je izgradnja:

- stambenih objekata

- stambeno-poslovnih objekata

- poslovnih i proizvodnih objekata, koji vrstom i katakterom delatnosti mogu ugroziti Zivotnu sredinu raznim
Stetnim uticajima; bukom, gasovima, otpadnima materijama ili drugim Stetnim dejstvima, za koje je potrebna
izrada Procene uticaja na Zivotnu sredinu, odnosno za koje "Procena” potvrdi mogucnost $tetnih dejstava na
Zivotnu sredinu koja ni uz primenu dopunskih mera zastite ne mogu u potpunosti da se uklone, na nacin
potpunog obezbedenja okoline od zagadenja.

Pravila u pogledu veli¢ine i Sirine parcele prema nameni i vrsti objekata
Velicina parcele namenjene izgradnji proizvodnih objekata mora biti dovoljna da primi sve sadrZaje koji su
uslovljeni konkretnom namenom objekta, kao i prateCe sadrzaje uz obezbedivanje propisanog indeksa

zauzetosti zemljista.
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Gradevinska parcela namenjena za gradenje, nezavisno od namene, treba po pravilu da ima oblik
pravouganika ili trapeza, i da ima pristup sa javnog puta.

lzuzetno, za gradnju se mogu koristiti i parcele nepravilnog oblika, koje nemaju medusobno upravne granice,
u kom slucaju se izgradnja objekata prilagodava obliku parcele u skladu sa uslovima u gradevinskom bloku i
izgledom ulicnog poteza.

Minimalna veli¢ina parcele za izgradnju proizvodnih objekata unutar zone je 2500 m? dok se maksimalna
velicina ne uslovijava. Minimalna Sirina ulicnog fronta je 40 m.

Minimalna veli¢ina parcele za izgradnju poslovno-komercijalnih, poslovno-skladisnih, robno-transportnih kao
i servisno-usluznih objekata unutar zone proizvodnje je 1500 m? dok se maksimalna veli¢ina ne uslovijava.
Minimalna Sirina ulicnog fronta je 30 m. Uslov je da se takve parcele ne smeju dalje deliti tj. nedozvoljava se
njihova deoba niti usitnjavanje.

Veli¢ina parcele namenjene za izgradnju svih navedenih, predmetnih objekata mora biti dovoljna da primi
Sve sadrzaje koji su uslovijeni konkretnim tehnoloskim procesom, kao i pratece sadrzaje uz obezbedivanje
propisanih indeksa zauzetosti zemljista.

Parcelacija i preparcelacija, odnosno deoba ili ukrupnjavanje gradevinskih parcela u granicama Plana,
planirana je u cilju formiranja gradevinskih parcela optimalnih velicina, oblika i povrSina za gradenje objekata
odredene vrste i namene, u skladu sa namenom i utvrdenim nacinom koriscenja prostora, pravilima gradenja i
tehnickim propisima kao i potrebama obezbedenja saobracajnih i dr. infrastrukturnih koridora.

Parcelacija i preparcelacija dozvoljena je do utvrdenog propisanog minimuma.

Deoba, kao i ukrupnjavanje gradevinskih parcela utvrduje se Projektom parcelacije odnosno preparcelacije,
u skladu sa uslovima za obrazovanje gradevinskih parcela definisanim ovim Planom.

Polozaj objekata na parceli

Gradevinske linije planiranih objekata su definisane u odnosu na postojece i planirane regulacione linije ulica,
odnosno granicu javnih povrsina, a njihov poloZaj je definisan na grafickom prilogu broj 4.5. koji je dat u sklopu
ovog elaborata. U ovoj zoni je gradevinskim liniiama definisan prostor za gradnju objekata u okviru kojeg se u
Skladu sa indeksima mogu graditi objekti.

Minimalno rastojanje izmedu regulacione i gradevinske linije za proizvodne objekte iznosi 5.0 m. Udaljenost
u zavisnosti od tehnoloskog procesa na parceli moZe biti i veca. U odnosu na postojece objekte na susednim
parcelama, planirani objekti moraju biti udaljeni najmanje 5.0 m.

lzuzetak Cini rastojanje izmedu regulacione i gradevinske linije uz putni pojas OpStinskog puta Subotica —
Cantavir na delu blokova 3a, 3b i 4 gde je poziciia veéine izgradenih objekata (>50%) takva da se njihova G.L.
poklapa sa R.L. (ivicna gradnja). U skladu sa tim dispozicija novih objekata unutar proizvodnih kompleksa
(blokovi 3a i 3b) utvrdena je u odnosu na ulicu po principu ivicne izgradnje. Ovo vaZi Iskljuivo za poziciju reg. i
grad. linjje unutar putnog pojasa Op$tinskog puta Subotica — Cantavir.

Objekti koji su izgradeni ili su u postupku izgradnje sa gradevinskom dozvolom na gradevinskoj liniji udaljenoj
manje od planom utvrdene minimalne udaljenosti od R.L. predstavijaju steCenu urbanisticku obavezu.

Rastojanje od granice gradevinske parcele za proizvodno- privredne i komercijalne objekte:
Najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) objekta i linije susedne gradevinske parcele
je za:

e slobodnostojece objekte na delu bocnih dvorista 5,0 m, odnosno najmanje 2 visine viSeg objekta
uz obavezu sadnje najmanje jednog drvoreda

e slobodnostojece objekte na delu zadnjeg dvorista 10,0 m uz obavezu sadnje najmanje jednog
drvoreda

1. PROJEKAT ARHITEKTURE / P-IDR-09-2022 / Strana 9 / 23



Medusobno rastojanje izmedu objekata svih namena na sopstvenoj parceli je minimalno 1/2 visine viseg
objekta, ali ne manje od 5,0 m, a od objekata na susednim parcelama minimalno 10,0 m.

Dozvoljeni indeks zauzetosti gradevinske parcele

Dozvoljeni indeks zauzetosti gradevinske parcele iznosi:

URBANISTICKI PARAMETRI ZONA PROIZVODNJE

INDEKS ZAUZETOSTI max. 50 %

U ZONI POSLOVNJA SA PROIZVODNJOM, ukoliko je parkiranje obezbedeno u podzemnoj etaZi,
maksimalni dozvoljeni indeks zauzetosti je 60%.

Maksimalni_stepen iskoriS¢enosti parcela je 80% (racunajuci sve objekte visokogradnje i platoe sa
saobracajnicama i parkinzima).

Procenat uce$ca zelenila u sklopu zone je min 20% ukoliko planirana namena objekta zahteva u veéem
obimu manipulativne i saobracajne povrsine, kao funkcionalni deo objekta pri cemu je parking povrsine
potrebno ozeleniti visokim rastinjem - po jedan komad visokog rastinja na svakih 50m? parking prostora
(ti. na mestu suceljavanja Cetiri parking mesta).

Najveca dozvoljena spratnost i visina objekata

Maksimalna dozvoljena spratnost objekata u zoni PROIZVODNE DELATNQOSTI je P+1 (prizemlje + sprat),
za proizvodne objekte i objekte male privrede, a maksimalna spratnost poslovno administrativnih objekata je
P+2+Pk (prizemlje + dva sprata+ potkrovije).

Uobicajena spratnost (ali ne i strogo definisana zato $to zavisi od tehnologije delatnosti) proizvodnih i
Skladisnih objekata je P (prizemlje) sa svetlom visinom od min. 4-6 m. Maksimalna spratnost ovih objekat nije
odredena vec zavisi od zahteva same tehnologije proizvodnje i potreba namenskih i funkcionalnih celina unutar
objekta.

Dozvoljena je izgradnja podruma ili suterena ukoliko nema smetnji geotehnicke ili hidrotehnicke prirode.

Kod izgradnje objekata sa podrumom neophodno je obezbediti pravilno provetravanje i osvetljavanje
podrumske etaze.

Uobicajena Visina objekata (ali ne i strogo definisana zato $to zavisi od tehnologije delatnosti) — rastojanje
od nulte kote terena do kote slemena, za poslovne objekte spratnosti do P+2+Pk moZe biti max. 14,5 m, odnosno
izuzetno, za poslovne objekte koji se grade sa vecom spratno$cu i kombinacijom standardnih i nespecificnih
etaZa i proizvodne objekte - do 16,0 m.

Dozvoljena visina za reklamne stubove je 30 m, a za tehnoloSke i posebne objekte (dimnjake, tornjeve,
vetrenjaCe, silose..) se utvrduje izuzetno i veca visina, prema tehnoloskim potrebama. Ukoliko su visi od 30 m
neophodno je pribaviti milienje i saglasnost institucija nadleZnih za bezbednost vazdusnog saobracaja u skladu
sa Clanovima 117,118 i 119 Zakona o vazdu$nom saobracaju (Sl. Glasnik RS br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15,
66/2015 - dr. Zakon, 83/2018 i 9/2020).

Uslovi za izgradnju drugih objekata na istoj gradevinskoj parceli

U sklopu planiranih proizvodnih, poslovnih i komercijalnih kompleksa dozvoljena je izgradnja drugih objekta
i to onih koji su isklju¢ivo u funkciji pratecih ili pomocnih sadrZaja koji dopunjuju osnovnu namenu.

U zoni se mogu graditi i drugi objekti na parceli:

- pomocni objekti (garaze, ostave, septicke jame, bunari, cisterne....)
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- poslovni i skladisni objekti

prema uslovima utvrdenim u okviru ovog poglavija.

Pomocni objekti (garaZe, kotlarnice i dr.) nisu uslovijeni da se grade u sklopu gabarita proizvodnih,
proizvodno-skladisnih, poslovnih, poslovno-proizvodnih, poslovno-skladisnih i drugih objekta na parceli, za koje
Su hamenski vezani.

U sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti i to: poslovni, administrativno-upravne zgrade,
otvorena i zatvorena skladista, komunalni objekti, interne stanice za snabdevanje gorivom, sportsko - rekreativni
objekti i dr.

Uslovi u pogledu postavijanja otvora prema bocnim susednim parcelama

Otvori na proizvodnim objektima, koji su na delu bo¢nog dvorista od granice susedne gradevinske parcele
postavijeni na udaljenosti od min. 1,0 m, mogu se predvideti sa manjim povrSinama i parapetom visine min.
1,8m.

Otvori na proizvodnim objektima, postavljenim od granice bocne susedne gradevinske parcele na rastojanju
od min. 3,0 m i viSe, mogu Se predvideti i sa nizim parapetom.

Za gradenje objekata na granici bocne parcele i na udaljenosti od bo¢ne parcele manjoj od 1,0 m, na
zabatnim zidovima ne mogu Se predvidati otvori.

Uslovi u pogledu medusobnog polozaja objekata prema vrsti i nameni

Gradenje novog proizvodnog odnosno poslovnog objekta od drugog objekta bilo koje vrste izgradnje ili
nestambenog objekta uslovljeno je na udaljenosti od 5,0 m, odnosno na medusobnoj udaljenosti koja je kao
minimalna utvrdena u odnosu na visinu objekta (min. polovina visine viSeg objekta, odnosno Cetvrtina visine
viSeg objekta ako objekat na naspramnim bocnim fasadama ne sadrZi otvore) i uslov obezbedenja minimalnog
trajanja direktog dnevnog osuncanja drugih objekata (min. polovina trajanja dnevnog osuncanja).

Uslovi za utvrdivanje kote prizemlja objekata

Kota prizemlja svih planiranih objekata u zoni utvrdena je u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog
puta, odnosno prema nultoj koti objekta.

Kota prizemlja objekata treba da je viSa od kote nivelete javnog ili pristupnog puta, odnosno da je od nulte
kote objekta visa za min. 15 cm.

Kota poda prizemlja moZe biti najvie 1,20 m via od nulte kote objekta.

Uslovi za pristup parceli i parkiranje vozila

Za svaku gradevinsku parcelu u okviru zone mora se obezbediti kolski i peSacki prilaz. Kolski prilaz parceli
Jje minimalne $irine 5,50 m sa minimalnim unutradnjim radijusom krivine od 8,0 m. PeSacki prilaz je minimalne
Sirine 1,5 m.

Unutar kompleksa mora se obezbediti protivpoZarni put oko objekata koji ne moZe biti uzi od 3.5 m za
jednosmernu komunikaciju, odnosno 6,0 m za dvosmerno kretanje vozila.

Parkiranje se moZe obezbediti na otvorenim parking prostorima ili izgradnjom garaZa (kao zasebnih objekata
ili u slopu drugih objekata).

Sem uredenja peSackih i kolskih pristupa kao i pristupa za nesmetano kretanje starih, hendikepiranih i
invalidnih lica u okviru kompleksa koji su namenjeni za javno kori$Cenje, podrazumeva se izvodenje interne
saobracajnice, kao i potrebne manipulativne povrsine po pravilu sve sa tvrdim zastorom.
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Parking prostor za korisnike objekta, po pravilu resSavati u okviru parcele, u skladu sa uslovima prikljucka na
javnu saobracajnicu.

Za poslovne objekte obezbediti uslov — 1 parking ili garazno mesto na 70,0m2 korisnog prostora. Parking
prostor za korisnike poslovnog objekta moze se urediti u delu parcele prema ulici — ispred objekta, povlacenjem
gradevinske linije objekta u dubinu parcele u odnosu na regulacionu liniju ulice u potrebnoj Sirini, ukoliko se time
ne naru$ava nacin gradnje u ulicnom potezu, bloku i stvoreni urbani red.

Smestaj vozila — kamiona i radnih maSina koje su neophodne za obavijanje poslovne i radne delatnosti
planirane u sklopu poslovnih i proizvodnih objekata Cija je realizacija dozvoljena u zoni, reSavati iskljucivo na
pripadajucoj parceli, u skladu sa uslovima organizacije i uredenja parcele.

Broj parking mesta dimenzionisati na sledeci nacin:

1. za poslovne prostore 1 parking — garazno mesto na 70 m2 korisnog prostora.

2. trgovina na veliko — jedno PM na 50 m2 korisnog prostora.

3. proizvodni, magacinski i industrijski objekat — jedno PM na 200 m2 korisnog prostora.

Parking prostor se moZe oformiti i u prednjem delu parcele, u okviru prostora izmedu regulacione i
gradevinske linije, ukoliko se postavijanjem objekta na vecoj udaljenosti od regulacione liniie ne narusava
ostvareni urbani red u uli¢cnom potezu, bloku.

ZajedniCka garaZa unutar poslovnog kompleksa moZe biti i u sklopu objekta, s tim da osim ispod osnovnog
gabarita objekta, gabarit podzemne etaZe moZe da bude i izvan gabarita osnovnog objekta i to po pravilu u ravni
terena (ili sa max izdizanjem do 1,2 m ukoliko to uslovi parcele dozvoljavaju), pri Gemu se ne smeju preci granice
parcele. Gabarit podzemne garaZe se ne uracunava u indeks izgradenosti.

Smestaj vozila — kamiona i radnih ma$ina za utovar i istovar (viljukari i dr.) koje su eophodne za obavijanje
poslovne i radne delatnosti planirane u sklopu poslovnih i proizvodnih objekata, reSavati iskljucivo na
pripadajucoj parceli, u skladu sa uslovima organizacije i uredenja parcele.

Kod izgradnje poslovnih objekata namenjenih javnom kori¢enju se moraju ispoStovati uslovi za nesmetano
kretanje starih, hendikepiranih i invalidnih lica, a u zavisnosti od namene koja Ce se odvijati u objektu.

PODACI O PARCELAMA

PovrsSina Povrsina
Broj BRGP zemljista pod
katastarske
katastarske parcele: arcele: postojecih objekata postojecim
parcele: objektima
k.p. 4550/2 K.O. Cantavir, Subotica 73.025,00 m? 27.335,00 m? | 26.977,00 m?
k.p. 8860 K.O. Cantavir, Subotica 22.604,00 m? 7.530,00 m?>  7.530,00 m?
k.p. 982 K.O. Cantavir, Subotica 2.268,00 m? / /

Ukupna povrsina parcela: = 97.897,00 m?
Ukupna povrsina postojecih objekata na parcelama: = 34.507,00 m?
BRGP postojecih objekata koja se zadrzava: = 34.865,00 m?

BRGP postojecih objekata koja se uklanja: /

PODACI O OBJEKTU
urbanisticka - namenska zona zona proizvodnije i privrede
tip objekta slobodnostojedi

odnos uliéne gradevinske linije i
regulacione linije poklapaju se uz putni pojas Opstinskog puta
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sleme 1: 7,87m/ sleme 2: 4,04m / sleme 3: 8,70m / sleme 4:
2,96m / sleme 5: 9,41m / atika 6: 8,70m / sleme 7: 7,83m /
sleme 8: 7,76m / sleme 9: 6,33m / sleme 10: 13,73m / sleme

visina objekata: 11:4,54m / sleme 12: 5,20m

spratnost: P+0 / P+medusprat / P+1

nagib krovova 1% - 21,7%

namena etaza objekta:

prizemlje: skladistenje, administracija, tehniCke prostorije, parkiranje
medusprat: skladistenje

1. sprat administracija

kota poda prizemlja u

odnosu na zastitni trotoar 0,00m-0,33m

neto povrsina 7.111,20 m?

proizvodna delatnost: 33 PM

potreban broj parking mesta: :
poslovni prostor: 5 PM

ostvaren broj parking mesta na

parceli: 190 PM (152 prema UP 299-27/20)
254cm (P) / 290cm (P) / 298-352cm (P+1) / 498cm (P) / 600cm (P)
svetla visina proizvodnih prostorija [ 654cm (P) / 1373cm (P)

URBANISTICKI PARAMETRI
Prema urb. projektu

Postojece stanje br. 299-27/20 Novonastalo stanje

Povrsina zemljiSta pod objektima: 34.507,00 m? 35833,00 m? 43.655,35 m?
Procenat zauzetosti: - 37,47% 44 .59%
BRGP: 34.865,00 m? 41.877,00 m2 49.896,24 m?
Saobracajne i manipulativne povrsine: - - 27.774 47 m?
Indeks izgradenosti: - 0,44 0,76
Ukupna zelena povrsSina: - 28.175,29 m? 23.766,43 m?
Procenat zelenih povrsina: - 29,46% 24,28%

Oblikovne, programske i funkcionalne karakteristike objekata

Interpolacija i nivelacija objekta
Buduci objekti planiraju se tako da sa postojecim objektima formiraju jednu funkcionalno-tehnolosku celinu, pa
se prema tome odreduje njihov polozaj i orjentacija na parceli. Deo novoplaniranih objekata (preteZno magacini),
naslanjaju se na postojeCe objekte, kako bi se omogucio neometani tok proizvodnje, dok je drugi deo
novoplaniranih objekata samostojeéi. Sa severne | severo-istoéne strane parcele, objekti prate regulaciju
postojecih objekata.

Objekat br. 64, u funkciji magacinskog prostora, ima pravougaonu osnovu dimenzija 108,32m x 15,46m. Krov
objekta je dvovodni krov sa nagibom od 16,6%. Kota gotovog poda prizemlja je na £0,00=100,25mnv, kota
slemena, tj. najviSa taCka objekta je na koti +108,12mnv. U odnosu na prosecnu kotu ulice Marsala Tita,
+102,59mnv, kota gotovog poda prizemlja spustena je za 234cm. Konstrukcija objekta je od Celiénih stubova i
¢eliénih krovnih reSetki. Za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predviden je trapezasti lim. Za krovno
zatvaranje objekta predviden je takode trapezasti lim. Duzinom cele jugoisto¢ne fasade objekta postavljaju se
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klizna metalna vrata i osim njih objekat ne¢e imati druge otvore na fasadi. Objekat nema unutradnje pregradne
zidove. Podnu konstrukciju objekta u prizemlju sacinjava podna armiranobetonska plo¢a debljine 20cm,
armirana sa mrezastom armaturom, bez podne obloge.

Objekat br. 65, u funkciji magacinskog prostora, ima pravougaonu osnovu dimenzija 14,13m x 6,86m. Krov
objekta je dvovodni krov sa nagibom od 17,8%. Kota gotovog poda prizemlja je na £0,00=100,80mnv, kota
slemena, tj. najviSa tacka objekta je na koti +104,84mnv. U odnosu na prose¢nu kotu ulice MarSala Tita,
+102,59mnv, kota gotovog poda prizemlja spustena je za 179cm. Konstrukcija objekta je od Celiénih stubova i
Celicnih krovnih reSetki. Za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predviden je trapezasti lim. Za krovno
zatvaranje objekta predviden je takode trapezasti lim. Fasadnu stolariju ¢ine dvokrilna metalna vrata i fiksni
metalni prozor. Objekat nema unutradnje pregradne zidove. Podnu konstrukciju objekta u prizemlju sacinjava
podna armiranobetonska ploc¢a debljine 20cm, armirana sa mrezastom armaturom, bez podne obloge.

Objekat br. 66, u funkciji magacinskog prostora, ima nepravilnu osnovu dimenzija 97,60m x 18,48m i 36,43m x
26,78m. Krov objekta je dvovodni krov sa nagibom od 17% do 17,5%. Kota gotovog poda prizemlja je na
10,00=102,58mnv, kota slemena, tj. najviSa tacka objekta je na koti +111,28mnv. U odnosu na karakteristicnu
kotu ulice Marsala Tita, +102,58mnv, kota gotovog poda prizemlja je u ravni sa ulicom. Konstrukcija objekta je
od Celicnih stubova i Celiénih krovnih reSetki. Za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predvideni su
termoizolacioni paneli debljine 10cm sa skrivenim kaCenjem. Za krovno zatvaranje objekta predvideni su takode
termoizolacioni paneli debljine 10cm. Celom duzinom fasadnih zidova trakasto se postavijaju fiksni metalni
prozori, dok su na krovu postavljeni svetlarnici od leksana. Objekat ima 4 ulaza i na 3 od njih su postavljena
PVC rolo vrata, dok je Cetvrti protivpoZarni izlaz sa dvokrilnim metalnim vratima. Objekat nema unutradnje
pregradne zidove. Podnu konstrukciju objekta u prizemlju sacinjava podna armiranobetonska plo¢a debljine
20cm, armirana sa mrezastom armaturom, bez podne obloge. Objekat pod katastarskim brojem 19, u funkciji
toaleta, postaje sastavni deo ovog objekta.

Objekat br. 67, u funkciji nadstreSnice za automobile, ima pravougaonu osnovu dimenzija 25,12m x 5,05m.
Krov objekta je jednovodni krov sa nagibom od 5%. Kota prizemlja je na £0,00=102,54mnv, kota slemena, 1.
najviSa tacka objekta je na koti +107,95mnv. U odnosu na prosecnu kotu ulice MarSala Tita pored objekta,
+102,54mnv, kota prizemlja objekta je u ravni sa ulicom. Konstrukcija objekta je od Celiénih stubova i Celiénih
greda. Kao krovni pokriva¢ predviden je trapezasti lim.

Objekat br. 68, u funkciji nadstreSnice za kolsku vagu, ima pravougaonu osnovu dimenzija 26,90m x 28,34m.
Krov objekta je dvovodni krov sa nagibom od 13,5%. Kota prizemlja je na +0,00=102,34mnv, kota atike, t].
najviSa tacka objekta je na koti +111,75mnv. U odnosu na karakteristiénu kotu ulice Mar$ala Tita, +102,51mnv,
kota prizemlja objekta spustena je za 17cm. Konstrukcija objekta je od Eeli¢nih stubova i eliénih greda. Kao
krovni pokriva¢ predviden je trapezasti lim na kom se nalaze prozorski otvori od leksana.

Objekat br. 69, u funkciji administrativnog prostora, ima osnovu oblika L, dimenzija 15,60m x 6,85m i 13,30m x
7,26m. Krov objekta je dvovodni krov sa nagibom od 18%. Kota gotovog poda prizemlja je na £0,00=102,86mnv,
kota slemena, tj. najviSa tacka objekta je na koti +111,22mnv. U odnosu na prose¢nu kotu ulice MarSala Tita,
+102,59 mnv, kota gotovog poda prizemlja uzdignuta je za 33 cm. Konstrukcija objekta je masivni sistem, gde
su noseci zidovi od pune opeke, debljine 25¢cm. Pregradni zidovi su od pune opeke, debljine 12cm. Podna ploCa
je od armiranog betona debljine 16cm. Meduspratna konstrukcija je laka montazna tavanica tipa Fert, ukupne
debljine 20cm. Krovna konstrukcija je od Eeliénih krovnih reSetki. Za netransparentno fasadno zatvaranje objekta
predvidena je ventilisana fasada sa vazdu$nim slojem, debljine 10cm, i termoizolacionim panelima, debljine
10cm, sa skrivenim kac¢enjem. Za krovno zatvaranje objekta predviden je trapezasti lim, debljine 3,8cm. Fasadnu
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stolariju ¢ine PVC vrata i prozori. Unutradnja vrata su takode od PVC-a. Podna obloga svih prostorija su
keramiCke plocice. Unutradniji zidovi se malteridu, gletuju i boje poludisperzivnom bojom, osim toaleta gde su na
zidovima i podovima hidroizolacija i keramicke plocice.

Objekat br. 70, u funkciji magacinskog prostora, ima pravougaonu osnovu dimenzija 65,61m x 10,32m. Krov
objekta je dvovodni krov sa nagibom od 21,7%. Kota gotovog poda prizemlja je na £0,00=102,06mnv, kota
slemena, tj. najviSa taCka objekta je na koti +109,89mnv. U odnosu na prosecnu kotu ulice Marsala Tita, +102,59
mnv, kota gotovog poda prizemlja spustena je za 53 cm. Konstrukcija objekta je od Celicnih stubova i CeliCnih
krovnih reSetki. Za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predvideni su termoizolacioni paneli debljine
10cm sa skrivenim kaCenjem. Za krovno zatvaranje objekta predvideni su takode termoizolacioni paneli debljine
10cm. Celom duzinom fasadnih zidova trakasto se postavljaju fiksni metalni prozori. Objekat ima 2 ulaza i na
svakom od njih su postavljena dvokrilna metalna vrata. Unutrasnji pregradni zidovi su takode od termoizolacionih
panela debljine 10cm. Podnu konstrukciju objekta u magacinskom prostoru sacinjava podna armiranobetonska
ploca debljine 20cm armirana sa mrezastom armaturom, bez podne obloge, dok je u prostoriji za voza¢e podna
obloga keramicke ploCice. Podna konstrukcija medusprata je Celicna konstrukcija sa podnom oblogom od
rebrastog lima.

Objekat br. 71, u funkciji magacinskog prostora, ima nepravilnu osnovu dimenzija 14,98m x 24,21m. Krov
objekta je dvovodni krov sa nagibom od 19,54%. Kota gotovog poda prizemlja je na £0,00=101,11mnv, kota
slemena, tj. najviSa tacka objekta je na koti +108,87mnv. U odnosu na prose¢nu kotu ulice MarSala Tita, +102,59
mnv, kota gotovog poda prizemlja spustena je za 148cm. Konstrukcija objekta je od Celiénih stubova i €eliCnih
krovnih reSetki. Za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predviden je trapezasti lim, debljine 3,8cm. Za
krovno zatvaranje objekta predviden je takode trapezasti lim. Fasadna stolarija su metalna dvokrilna vrata i
metalni fiksni prozori. Unutradniji pregradni zid je od termoizolacionih panela debljine 10cm. Podnu konstrukciju
objekta u prizemlju sacinjava podna armiranobetonska plo¢a debljine 20 cm armirana sa mrezastom armaturom,
bez podne obloge.

Objekat br. 72, u funkciji tehnicke prostorije, ima pravougaonu osnovu dimenzija 18,615m x 4,94m. Krov objekta
je jednovodni krov sa nagibom od 13,4%. Kota gotovog poda prizemlja je na £0,00=100,21mnv, kota slemena,
tj. najvisa taCka objekta je na koti +106,54mnv. U odnosu na prosecnu kotu ulice Mar8ala Tita, +102,59 mnv,
kota gotovog poda prizemlja spustena je za 238cm. Konstrukcija objekta je od Celiénih stubova i €eliCnih krovnih
reSetki. Za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predvideni su termoizolacioni paneli debljine 10cm sa
skrivenim kacenjem. Za krovno zatvaranje objekta predvideni su takode termoizolacioni paneli debljine 10cm.
Fasadna stolarija su metalna dvokrilna vrata i metalni fiksni prozori. Objekat nema unutradnje pregradne zidove.
Podnu konstrukciju objekta u prizemlju sacinjava podna armiranobetonska plo¢a debljine 20cm armirana sa
mreZastom armaturom, bez podne obloge.

Objekat br. 73, u funkciji silosa za skladistenje ulja - tankvana, ima nepravilnu osnovu dimenzija 36,80m x
15,40m i 36,96m x 15,40m. Objekat se sastoji od 5 metalnih silosa, koji su kaskadno postavljeni tako da prate
prirodni pad terena. Silosi su postavljeni na armiranobetonsku vodonepropusnu podnu plo¢u i oko silosa je
postavljen armiranobetonski zid visine 3,48m od nulte kote, ¢ime je dobijena armiranobetonska vodonepropusna
kada zapremine jednog silosa u slu¢aju izlivanja sirovine. Silosi su pokriveni limom pod nagibom od 55%. Kota
najnize kaskade silosa je na +£0,00=98,20mnv, kota vrha najviSeg silosa, tj. najvisa tacka objekta je na koti
+111,93mnv. U odnosu na prosecnu kotu ulice MarSala Tita, koja iznosi +102,59 mnv, najniza tacka objekta
spustena je za 439cm.
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Obijekti br. 74 su u funkciji tehni¢kih prostorija rezervoara i hidrotehni¢kog objekta za sistem zastite od poZara.
HidrotehniCki objekat ima pravougaonu osnovu dimenzija 10,30m x 6,50m. Dimenzije rezervoara za vodu su
216,05m i visine h=9,03m. Kota gotovog poda prizemlja hidrotehnicke stanice je na £0,00=99,10mnv, a podne
ploCe rezervoara na £0,00=99,00mnv. Kota atike, tj. najviSa tacka hidrotehnickog objekta je na koti +103,85mnv,
a vrh rezervoara je na koti +108,03mnv. U odnosu na prosecnu kotu ulice MarSala Tita, koja iznosi +102,59mnv,
kota gotovog poda hidrotehniCkog objekta spustena je za 349cm. Konstrukcija objekta je od Celi¢nih stubova i
CeliCnih krovnih reSetki. Za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predvideni su termoizolacioni paneli
debljine 10cm sa skrivenim kaCenjem. Za krovno zatvaranje objekta predviden je slagani ravni krov debljine
24cm. Krov hidrotehni¢kog objekta je ravan krov sa nagibom od 1%. Na objektu se predvidaju dvokrilna metalna
vrata. Objekat je bez prozorskih otvora. Objekat nema unutradnje pregradne zidove. Podnu konstrukciju objekta
u prizemlju saCinjava podna armiranobetonska ploca debljine 10cm armirana sa mrezastom armaturom, bez
podne obloge.

Objekat br. 75, u funkciji administrativnih prostora, izgraden je od 6 montaznih gradevinskih kontejnera, spojenih
i postavljenih na sprat. Dimenzije objekta su 18,00m x 2,40m. Kota gotovog poda prizemlja je na
+0,00=102,73mnv, kota atike, tj. najviSa tacka objekta je na koti +108,23mnv. U odnosu na prose¢nu kotu ulice
Marsala Tita, +102,59 mnv, kota gotovog poda prizemlja podignuta je za 14cm. Celiéna nosec¢a konstrukcija,
fasadni paneli i fasadna stolarija, kao i podna konstrukcija izraduju se prema specifikaciji proizvodaca. Sa spoljne
strane kancelarijskih kontejnera postavljaju se Celicno stepeniste i CeliCna galerija, odakle se ulazi u kancelarije
na spratu. Unutradnji zidovi su od gipskartona sa ispunom od mineralne vune.

Objekat br. 76, u funkciji objekta za preciS¢avanje otpadnih voda, ima pravougaonu osnovu dimenzija 26,00m
x 18,00m. Celiéna nose¢a konstrukcija, fasadni paneli i fasadna stolarija, kao i podna konstrukcija izraduju se
prema specifikaciji proizvodaca.

Saobracajno reSenje
Povezivanje objekata na javnu povrSinu planirano je putem postojeceg saobracajnog prikljucka, na javnu
gradsku saobracajnicu u ulici MarSala Tita. Oko objekata planirane su jednosmerne ili dvosmerne interne
saobracajnice, koje se nadovezuju na postojeCe saobracajnice u kompleksu. PeSacki pristup obezbeden je
preko internih peSackih i saobracajnih povrsina. U sklopu kompleksa su formirana 152 parking mesta za putnicka
vozila (prema projektu za koji su dobijeni lokacijski uslovi br. ROP-SUB-30330-LOCH-2/2020) i jo$ 38 parking
mesta u sklopu ovog projekta.

Predvideni komunalni kapaciteti

Planirano je da se objekti prikljuce na postojecu javnu komunalnu infrastrukturu:
elektroenergetsku

vodovodnu

telekomunikacionu

[}
[}
[}
e saobracajnu infrastrukturu.
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Etapnost i faznost gradnje
Izgradnja objekata je predvidena u jednoj fazi.

lvana BAZALAC, Mast.inZ.arh.
210A09020
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1.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

1.6.1. Tabelarni prikaz povrsina (SRPS U.C2.100:2002)

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 64 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - SKLADISNI PROSTORI

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid Visina Zapremina Obim Povrsina

(m]
SKLADISNI PROSTORI

64.01 Magacin natur beton trapezni lim trapezni lim 6.00 9997.68 247.20 1666.28
9,997.68 m* 24720 m 1,666.28 m?

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 65 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - SKLADISNI PROSTORI

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid Visina Zapremina Obim Povrsina

(m]
SKLADISNI PROSTORI
65.01 Magacin natur beton trapezni lim trapezni lim 2.90 275.82 42.80 95.11

275.82 m* 42.80 m 95.11 m?

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 66 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - SKLADISNI PROSTORI

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid Vi[fri:]]a Zapremina Obim Povrsina
SKLADISNI PROSTORI
66.01 Magacin natur beton trapezni lim trapezni lim 6.00 16586.45 327.46 2764.41
66.02 NadstreSnica natur beton trapezni lim trapezni lim 6.00 363.33 31.50 60.56

16,949.78 m* | 358.96 m 2,824.97 m?

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 67 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - PARKIRANJE

Visina

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid m Zapremina Obim Povrsina
PARKIRANJE
6701  |adstresnicaza beton trapezni lim / 254 357.01 63.16 14055
automobile

357.01 m? 63.16 m 140.55 m?

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 68 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - PARKIRANJE

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid V'[TT']r]]a Zapremina Obim PovrSina
PARKIRANJE
6801 |~ ladstreSnicasa o pein | trapeznilim / 6.54 5020.01 13469 767.59

kolskom vagom
5,020.01 m* 134.69 m 767.59 m?

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 69 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - ADMINISTRATIVNI PROSTORI

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid V'[i;r]'a Zapremina Obim Povrina
ADMINISTRATIVNI PROSTORI
69.01 Hodnik ker. plogice | poludisp. boja | poludisp. boja 2.98 26.38 13.76 8.43
69.02 Stepeniste ker. plo€ice | poludisp. boja | poludisp. boja 2.98 27.67 12.41 9.29
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69.03 Ostava ker. plocice | poludisp. boja | poludisp. boja 298 10.70 9.50 3.59

69.04 Trpezarija ker. plo¢ice | poludisp. boja | poludisp. boja 2.98 198.27 34.30 66.53
69.05 Kuhinja ker. ploCice | poludisp. boja | poludisp. boja 2.98 40.82 15.31 13.58
69.06 Ostava ker. plogice | poludisp. boja | poludisp. boja 2.98 14.31 9.38 4.80
69.07 Garderoba ker. ploCice | poludisp. boja | poludisp. boja 2.98 16.05 9.40 5.39
69.08 Toalet ker. plogice | poludisp. boja | ker. plocice 2.98 4.08 474 1.37
69.09 Toalet ker. ploCice | poludisp. boja | ker. plocice 2.98 4,08 474 1.37
69.10 Garderoba ker. plogice | poludisp. boja | poludisp. boja 2.98 21.00 11.20 7.05
69.11 Tus ker. plogice | poludisp. boja | ker. plocice 2.98 7.10 6.22 2.38
69.12 Toalet ker. ploCice | poludisp. boja | ker. plocice 2.98 4,08 474 1.37
69.13 Toalet ker. plogice | poludisp. boja | ker. plocice 2.98 4.08 474 1.37

378.62 m* 140.44 m 126.52 m?
REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 69 - OSNOVA 1. SPRATA (SRPS U.C2.100:2002) - ADMINISTRATIVNI PROSTORI

Visina

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid m Zapremina Obim Povrsina
ADMINISTRATIVNI PROSTORI
69.14 Hodnik ker. plo¢ice | poludisp. boja | poludisp. boja 3.52 23.90 10.5 6.69
69.15 Stepeniste ker. plogice | poludisp. boja | poludisp. boja 3.52 32.69 12.41 9.29
69.16 Kancelarija ker. plo€ice | poludisp. boja | poludisp. boja 3.52 78.11 19.68 22.19
69.17 Laboratorija ker. plo¢ice | poludisp. boja | poludisp. boja 3.52 307.37 41.63 87.05

442.07 m® 84.22m 125.22 m?

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 70 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - SKLADISNI PROSTORI

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid Vi[ii:;a Zapremina Obim Povrsina
SKLADISNI PROSTORI
70.01 Magacin natur beton lim lim 6.00 1927.67 90.00 321.28
70.02 Magacin natur beton lim lim 6.00 1694.42 81.86 282.40
70.03 Magacin natur beton lim lim 2.68 64.23 21.02 23.97
70.04 Stepeniste lim lim lim 2.84 10.46 11.92 3.68
70.05 | Prostorija zavozaée | ker. ploCice | poludisp. boja | poludisp. boja 5.00 97.58 18.54 19.52

3,794.36 m* 223.34m 650.85 m?
REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 70 - OSNOVA MEDUSPRATA (SRPS U.C2.100:2002) - SKLADISNI PROSTORI

Visina

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid [m]

Zapremina Obim Povrsina

SKLADISNI PROSTORI
70.06 Magacin lim lim lim 2.40 58.45 19.74 24.35
58.45 m* 19.74 m 24.35 m?

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 71 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - SKLADISNI PROSTORI

Visina

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid [ Zapremina Obim Povrsina
SKLADISNI PROSTORI
71.01 Magacin natur beton lim lim 6.00 1326.61 62.02 221.10
71.02 Magacin natur beton lim lim 6.00 246.84 26.30 41.14

1,573.45 m® 88.32m 262.24 m?
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REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 72 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - TEHNICKE PROSTORIJE

Visina

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid [ Zapremina Obim Povrsina
TEHNICKE PROSTORIJE
72.01 | Tehnicka prostorija natur beton lim lim 498 439.78 49.36 88.31

439.78 m* 49.36 m 88.31 m?

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 73 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - SKLADISNI PROSTORI

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid V'[f:]]a Zapremina Obim Povrsina
SKLADISNI PROSTORI
7301 =~ Slosizaule- natur beton / / 10.86 11628.12 174.31 1070.73
tankvana

11,628.12m* | 174.31m 1,070.73 m?

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 74 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - TEHNICKE PROSTORIJE

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid V'[fT']r]]a Zapremina Obim Povrsina
TEHNICKE PROSTORIJE
74.01 H'dgg};r(‘;‘t'c"' naturbeton | poludisp. boja | poludisp. boja = 3.69 233.95 33.58 63.4

233.95m? 33.58 m 63.40 m?

REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 75 - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) - ADMINISTRATIVNI PROSTORI

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid Vi[ii:;a Zapremina Obim Povrsina
ADMINISTRATIVNI PROSTORI
75.01 Portimica laminat p°c"|‘i'r‘:"a”i p°c"|‘i'rf"a”i 2.30 15.43 10.45 6.71
75.02 Kancelarija faminat | POSITkOvAN! - pocitiovan |5 39 47.15 22.90 2050
75.03 Kancelarija faminat | POSITkOvAN! - pocitiovan |5 39 3124 16.45 13.58
75.04 Stepeniste rebrasti lim / / 2.30 10.56 12.00 4.59

104.38 m* 61.80 m 45.38 m?
REKAPITULACIJA POVRSINA - OBJEKAT br. 75 - OSNOVA 1. SPRATA (SRPS U.C2.100:2002) - ADMINISTRATIVNI PROSTORI

Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid Visina [m] Zapremina Obim PovrSina

ADMINISTRATIVNI PROSTORI

75.05 Kancelarija laminat p°c"|‘i'r‘:"a”i p°c"|‘i'r‘:"a”i 2.30 31.24 16.45 13.58
75.06 Kancelarija laminat pocirkovant | - pocitiovant |5 59 31.36 16.5 13.64
75.07 Kancelarija laminat pocitkovant | podnkovant | 59 31.24 16.45 1358
75.08 Stepeniste rebrasti lim / / 2.30 10.56 12.00 4.59
75.00 Galerija rebrasti im / / 230 5165 40.20 2245

156.05 m® 101.60 m 67.84 m?
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ETAZA

Prizemlje
Medusprat
1. sprat
UKUPNO
%

Skladisni prostori

6570.18 m?
24.35 m?

6594.53 m?
82.23 %

REKAPITULACIJA POVRSINA

Administrativni
prostori

171.90 m?

193.06 m?
364.96 m*
4.55 %

Tehnicke
prostorije

151.71 m?

151.71 m?
1.89 %

Parkiranje Neto povr. Bruto povr.

908.14 7801.93 m? 9134.91 m?
24.35 m? -

193.06 m? 196.89 m?

908.14 8019.34 m? 9331.80 m?
11.32 % 100.00 % -

lvana BAZALAC, Mast.inz.arh.
210A09020
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