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INVESTITOR: MAYUR DOO _
OBJEKAT: VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
LOKACIJA: SUBOTICA, UL. PRASKA BR. 8

0.3. ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a Zakona o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10-
odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US, 50/13- odluka US, 98/13- odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19- dr. zakon, 9/20, 52021, 62/23, 91/25 i 80/26) i odredbi Pravilnika o sadrzini, na€inu i postupku izrade i
nacin vrsenja kontrole tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni zgrada kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu idejnog resenja (IDR) za izgradnju viSeporodicnog stambenog objekta sa lokacijom
u Subotici u ulici Praska br.8, k.p. 1288/1, KO Stari grad, odreduje se:

Milos Ati¢, Dipl. inz. grad. 310 0209 15

Investitor: »MAYUR*“ DOO

Sandora Petefia br. 20

Odgovorno lice/zastupnik: Vladimir Milosavljevi¢
Potpis:

Mesto i datum: Subotica,

jul, 2026.
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INVESTITOR: MAYUR DOO

OBJEKAT: VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
LOKACIJA: SUBOTICA, UL. PRASKA BR. 8

0.4. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG RESENJA
Glavni projektant idejnog reSenja (IDR) za izgradnju viSeporodi¢nog stambenog objekta sa
lokacijom u Subotici u ulici Praska br.8, k.p. 1288/1, KO Stari grad:
Milos Ati¢, Dipl. inz. grad.
IZJAVLJUJEM

- da su delovi idejnog resenja medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj svesci
odgovaraju sadrzini projekta:

0 GLAVNA SVESKA E-18/2026
1 PROJEKAT ARHITEKTURE E-18/2026
Glavni projektant (IDR): Milo$§ Ati¢, Dipl. inz. grad.
Broj licence: 310 0209 15
Potpis:
Broj tehnicke dokumentacije: E-18/2026
Mesto i datum: Subotica,
jul, 2026.
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INVESTITOR: MAYUR DOO

OBJEKAT: VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA

LOKACIJA: SUBOTICA, UL. PRASKA BR. 8
0 GLAVNA SVESKA E-18/2026
1 PROJEKAT ARHITEKTURE E-18/2026
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INVESTITOR: MAYUR DOO

OBJEKAT: VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
LOKACIJA: SUBOTICA, UL. PRASKA BR. 8

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA
0 GLAVNA SVESKA
Glavni projektant: Milos Ati¢, Dipl. inz. grad.
Broj licence: 310 0209 15
Potpis:

"

1 PROJEKAT ARHITEKTURE
Projektant: PR ,DESIGN OFFICE” Subotica
ul. Bra¢e Radic¢a br. 12/1, Subotica

Odgovorni projektant: Stefan Strajin, Mast. inz. arh.
Broj licence: 321 A074 25
Potpis:
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INVESTITOR: MAYUR DOO _
OBJEKAT: VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
LOKACIJA: SUBOTICA, UL. PRASKA BR. 8

0.7. PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI:

Tip objekta: Objekat u prekinutom nizu
Vrsta radova: Nova gradnja
Kategorija objekta: \%
Klasifikacija pojedinih delova objekta — Ucesée u ukupnoj Klasifikaciona oznaka:
viSeporodi¢na stambena zgrada: povrsini objekta (%):

112222 — Izdvojene ostale

stambene zgrade sa vise od tri

stana, kao So su stambeni blokovi,

100 % ku¢e sa apartmanimaisl. U
kojima su stanovi namenjeni za

stalno stanovanije ili za povremeni

boravak (preko 2000 m?);

Naziv prostornog plana: Plan detaljne regulacije za prostor izmedu ulica
Zrinjskog i Frankopana, Sep Ferenca, Aleje Marsala
Tita i Petra Lekovi¢a u Subotici (,SI. List grada
Subotice® br. 10/2025)

Grad/opétina: Subotica
Broj katastarske parcele/spisak

katastarskih parcela i katastarska k. p. 1288/1
opstina objekta/radova koji su predmet KO Stari grad
zahteva:

Broj katastarske parcele/spisak

katastarskih parcela i katastarska k. p. 1288/2
opstina preko kojih prelaze prikljuéci KO Stari grad
za infrastrukturu koji su predmet

zahteva:

Broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela i katastarska

opstina na kojima se nalaze postojeci /
vodovi koji su u koliziji sa predmetnim

radovima:

Broj katastarske parcele/spisak

katastarskih parcela i katastarska k. p. 1288/2
opstina na kojoj se nalazi prikljucak, ili KO Stari grad

pristup na javnu saobracajnicu:

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:
Priklju¢ak na kanalizacionu mrezu:
Prikljucak na
kanalizacionu Trazi se priklju¢ak - DN160
mrezu:
Ukupan kapacitet: Fekalna kanalizacija 5,72 I/s
Atmosferska kanalizacija 7,00 I/s
Ukupno 12,72 I/s

Vrsta prikljucka: Trajni
Prikljuéak na vodovodnu mrezu:
Priklju¢ak na
vodovodnu mrezu: Trazi se priklju¢ak — PE D63 (DN50)
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Ukupan kapacitet: Sanitarna voda 2,16 I/s
Hidrantska mreza 10 I/s

Vrsta prikljucka: Trajni
Vrsta mernog uredaja: Vodomer
Potrebni kapaciteti za zajedniCku  vodomer DN40 za stambeni deo
potrosnju: vodomer DN50 za hidrantsku
mrezu
Prikljuéak na gasnu mrezu:
Prikljuc¢ak na
gasnu mrezu: Trazi se priklju€ak
Vrsta uredeja: MERNI SET (MS) G-10T
Ukupan kapacitet: Qmax=121,4 kW
Priklju¢ak na telekomunikacionu mrezu
Prikljucak na Priklju€enje objekta (mesto priklju¢enja) na javnu TK mrezu planira se sa
telekomunikacionu najblize postojec¢e rezerve na predmetnom prostoru, gde je to tehnicki i pravno
mrezu: moguce. Projektom je predvidena izgradnja kablovske kanalizacije cev PE

1x@350(40)mm za pristup od predmetnog objekta do regulacione linije.

TK kablovsku kanalizaciju od predmetne parcele (regulacione linije) do mesta
priklju€enja gradiceTelekom Srbija.

Nakon izgradnje TK kablovske kanalizacije, potrebno je kroz novoizgradenu
TK kablovsku kanalizaciju uvuéi TK kablove odgovarajuceg tipa.

Ukupan kapacitet: Obezbediti mogucnost prikljuéenja na telekomunikacionu mrezu za potrebe
priklju¢enja 23 stana.
Vrsta prikljucka Trajni
Potrebni kapaciteti Obezbediti mogucnost prikljuéenja na telekomunikacionu mrezu za potrebe
za razlicite priklju€enja 23 stana.
namene
Prikljuéak na elektrodistributivhu mrezu:
Priklju¢ak na Napajanje predmetnog objekta elektricnom energijom iz EES, od TS
elektrodistributivn (transformatorske stanice) do kablovskih prikljuénih kutija na vanjskoj fasadi i
u mrezu: do ormana mernih mesta na prizemlju objekta.
Ukupan kapacitet: Ukupan zbir maksimalne snage iznosi: 329,13 kW.

Predvida se faktor jednovremenosti 0,3.
Predvidena jednovremena el.snaga iznosi: Pm = 98,739 kW.

Vrsta prikljucka: Trajni
Vrsta mernog direktna NN brojila i merne grupe u ormanima mernih mesta
uredaja:
Potrebni
energetski Snaga (kW) _ B Brojilo
kapaciteti za Namena | Kom. Osiguraci (A) [ Vrsta [ Broj tarifa
razliite namene
(razvrstano po Stan 17 11,04 3x16 B 2
ulazima): Stan 4 13,8 3x20 B 2
Stan 2 17,25 3x25 B 2
Ukupno 23
Potrebni
energetski Snaga (kW) . B Brojilo
kapaciteti za Namena | Kom. Osiguraci (A) [ Vrsta | Broj tarifa
zajednicku _
potrogniu . left 1 17,25 3x25 B 1
(razvrstano po Zajednicka 1 17,25 3x25| B 2
ulazima): potrosnja
Hidrotehnicka
prostorija 1 17,25 3x25 TB 2
(GSH uredaj)
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| Ukupno | 3]

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI:

Dimenzije objekta:

Materijalizacija
objekta:

Nacin grejanja:

Ukupna povrsina parcele/parcela:
Ukupna BRGP objekta:
Ukupna BRUTO povrsina objekta:

Ukupna NETO povrsina-
novoprojektovano:
BRUTO povrsina prizemlja objekta:

Povrsina zemljiSta pod objektom/zauzetost-

novoprojektovano:
Spratnost objekta:

Visina objekta:

Spratna visina objekta:
Ukupan broj stanova:
Broj parking mesta:

Materijalizacija fasade:

Orijentacija slemena:

Nagib krova:

Materijalizacija krova viSeporodic¢nog
stambenog objekta:

Procenat zelenih povrsina:

Indeks zauzetosti:

Predraunska vrednost objekta:

Glavni projektant (IDR):

888,00 m?
2281,16 m?

2281,16 m?

1879,82 m?
360,35 m?

360,35 m?

Su+Vp+3+Pa

Atika tehnihi¢ke prostorije =
21,30 m (136,40 mnv)
3,30m

23

10 GM u suterenskoj garazi
13 PM u dvoristu

Ukupno: 10+13 = 23 PM
Bavalit

/

/

Falcovani crep
ostvareno = 20%
ostvareno = 40%

Podno grejanje na gas
164.140.215,00 RSD
196.968.258,00 RSD sa PDV

min 20 %
max 40 %

Milos Ati¢, Dipl. inz. grad.

Broj licence: 310 0209 15
Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: E-18/2026

Mesto i datum: Subotica,

jul, 2026.
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INVESTITOR: MAYUR DOO _
OBJEKAT: VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
LOKACIJA: SUBOTICA, UL. PRASKA BR. 8

0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS

OPSTI PODACI O LOKACIJI

Predmetna viSepordi¢na stambena zgrada je planirana za izgradnju u Subotici, u
Praskoj ulici br. 8, na katastarskoj parceli broj 1288/1, katastarska opstina Stari grad.

Na osnovu Plana detaljne regulacije za prostor izmedu ulica Zrinjskog i Frankopana,
Sep Ferenca, Aleje Marsala Tita i Petra Lekovii¢a u Subotici broj (,SI. List grada Subotice® br.
10/2025) ,u daljem tekstu plan, predmetna parcela pripada zoni viseporodi¢nog stanovanja.

Sira lokacija je ravni¢arski teren. Geografske koordinate centra lokacije (Google Earth)
45°46’33” N severne geografske Sirine i 19°06’46” E istoCne geografske duzine. Nadmorska
visina lokacije je izmedu 114,90-115,00 mnv.

Klimatski uslovi i zona seizmiénosti

U klimatskom pogledu podrucje grada Subotice ima kontinentalnu klimu koju €ine ostre
zime i topla leta sa relativno nestabilnim padavinama. Obzirom na takve klimatske uslove
Pravilnik o energetskoj efikasnosti uvrstio je podrucje grada Subotice u ,zonu B” kao mesto za
koje je spoljna projektovana temperatura (period grejanja) niza od -15C°. Veliki snezni pokriva¢
i izraziti stalni vetrovi nisu karakteristiCni za ovo podrucje, ali se povremeno pojavljuju i pri tome
mogu biti izraziti. Geolo$ki profil terena karakteristiCan za ovo podrucje u seizmiCkom pogledu
je povoljan i spada u podru€ja sa malim seizmiCkim intenzitetom. Prema karti seizmickog
hazarda Republike Srbije makroseizmicki intezitet (MCS) za povratni period 475 godina za
grad Suboticu iznosi MCS= VI-VII.

Podaci o predmetnim katastarskim parcelama i objektima

Viseporodi¢na stambena zgrada je planirana za izgradnju na k.p. 1288/1, KO Stari grad.
Prema Planu predmetne parcele pripadaju zoni viSeporodicnog stanovanja srednjih gustina.

Povrsina k.p. br. 1288/1 iznosi 888 m?2.

Novoprojektovana viSeporodiCcna stambena zgrada planirana je za izgradnju kao
objekat u prekinutom nizu sa gradevinskom linijom koja je postavljena na regulacionu liniju.
Planirani objekat za izgradnju je spratnosti Su+Vp+3+Ps, sa garazom u osnovi suterena i
stambenim delon na svim ostalim etaZzama objekta.

Ulaz u stambeni deo i suterensku garazu objekta predviden je sa javne saobracajnice
dok se parkingu na predmetnoj parceli pristupa iz zadnjeg dvorista.

Prethodna istrazivanja

Na lokaciji buduceg objekta izvedena su katastarsko topografska istrazivanja
postojeCeg terena. Katastarsko topografski plan izradio je geodetski biro ,Geoplan Inzenjering”
iz BaCke Topole.

Analizom katastarsko topografskog plana je utvrdeno da su visinske kote puta i trotoara
ispred predmetne parcele na 114,90 mnv. Kota £0.00 m (kota zastitnog trotoara je na 115,10
mnv, a kota visokog prizemlja je na +2,20 m.

ARHITEKTONSKO RESENJE

Polozaj objekta na predmetnoj parceli

ViSeporodi¢ni stambeni objekat je prema planu planiran kao zgrada u prekinutom nizu.
U predmetnom bloku planirana je ivicna izgradnja Sto zapravo znacCi poklapanje regulacione i
gradevinske linije. Objekat je projektovan kao zgrada pretezno trapeznog oblika pozicionirana
jugo-isto€no na predmetnoj parceli.
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Saobracajno resenje i spoljno uredenje

Predmetna parcela ima pristup javnoj saobrac¢ajnoj povrsini — Praska ulica i to indirektno
preko katastarske parcele 1288/2, KO Stari grad koja je takode u vlasniStvu investitora.

Slobodne povrsine parcele koje nisu pod objektom projektovane su kao manipulativhe
kolske i peSaCke povrsine, parkinzi, povrSine pod zelenilom i prostor predviden za smesta;j
kontejnera. Zelene povrsine predvidene su u dvoriStu, i to kao pojas zelenila oko parking mesta
gde je predvidena sadnja niskog rastinja. Prostor za kontejnere je smeSten uz internu
saobracajnicu. Manipulativne kolske povrsine predvidene su od beton ili behaton ploca.

Funkcionalno resenje
Predmetni viSeporodi¢ni stambeni objekat projektovan je kao viSeporodi¢na stambena

zgrada spratnosti Su+Vp+3+Ps. Prema projektovanom resSenju u osnovi suterena smestena je
garaza sa 10 parking mesta, biciklana i tehnicka prostorija, u osnovi prizemlja smesteno je 5
stanova i ulazna zona u stambeni deo objekta. Etaze prvog, drugog i tre¢eg sprata su tipska
etaza sa po 5 stanova i prostorom zajedniCke komunikacije.

Na predmetnoj parceli je smesteno ukupno 23 parking mesta od koji je 10 planirano
unutar 5 garaze u sklopu objekta i 13 parking mesta u dvorisStu.

Broj parking mesta na parceli zadovoljava potrebu za jednim parking mestom na 70 m?
poslovnog prostora i jednim parking mestom za svaku stambenu jedinicu unutar objekta.

U osnovi etaZe tipskog sprata predvidena je izgradnja 5 stambenih jedinica (dve
orijentisane ka ulici i tri ka dvoristu) i zajedniCki prostor koji €ine hodnik sa stepenistem i lift
(nosivosti do 630 kg). U osnovi etaze povuCenog sprata sprata predvidena je izgradnja 3
stambene jedinice i zajedniCki prostor koji €ine hodnik sa stepenistem i lift (nosivosti do 630
kg).

Kako bi se obezbedio nesmetani ulaz u objekat osobama sa invaliditetom,deci i starijim
licima predvida se sam ulaz u objekat koji je na koti 0,00 ta¢nije na koti trotoara oko objekta.
Iz prostora vetrobrana planirano je izdizanje za 15 cm na kotu sa koje se pristupa liftu. Ta
razlika u visini prevazilazi se putem rampe nagiba 5 stepeni (8%) kako bi se obezbedio laksi
pristup i licima sa invaliditetom ili otezanim kretanje.

Sa poslednje etaze (povuceni sprat) predvida se isklju€ivo stepenistem izlaz na krov za
potrebe tehnickog odrzavanja istog. |z prostora koji omogucava izlaz na krov planirana je i
tehniCka prostorija — kotlarnica za smestanje svih potrebnih kotlova i ostalih gasnih instalacija
za grejanje objekta.

Svi stanovi su formirani tako da se sa ulaza prostupa ulaznom delu/hodniku iz kog se
dalje ulazi u centralni deo stana — dnevnu zonu koju ¢ine dnevna soba sa trpezarijom i
kuhinjom. Dnevna soba u svakom stanu zadovoljava kriterijum po pitanju povrSine i to minimum
24 m?2. Iz prostora hodnika pristupa se i prostorijama sanitarnog karaktera — kupatila, kao i
spavacim sobama. Broj spavacih soba zavisi od poloZaja stana na etaZi kao i same etaze.

Svaki stan ima zasebni balkon ograden zidanom ogradom na visnu od 0,4 m od zavrSne
obrade poda dok se ostatak visine zatvara (ograduje) €elicnom ili staklenom. Ukupna visina
ograde balkona iznosi 1,1 m.

Svaki stan takode poseduje i rashladni sistem tacnije klima uredaj Cija unutrasnja
jedinica je postavljena u sklopu dnevne zone dok je spoljasnja jedinica postavljena na samu
fasadu. Kako se ne bi ugrazio izgled fasade planirana je postavka ALU maski kojima se
pokriivaju spoljne jedinice klima uredaja.
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Podaci o konstrukciji objekta

Konstrukcija objekta je projektovana kao prostorni monolitni armirano betonski skeletni
sistem. Konstruktivni sklop se sastoji od armirano betonske temeljne ploCe debljine prema
statiCkom proracunu, meduspratnih ploCa punog poprecnog preseka debljine d=22cm, stubova
kvadratnog popre¢nog preseka dimnzije 50x50cm kao i zidnih dijafragmi i armirano betonskog
liftovskog okna. Objekat je jedinstvene celine bez dilatacija. Za temeljenje objekata predvida
se primena metode plitkog fundiranja gde se objekti fundiraju na temeljnoj ploci.

U sve radne prekide ( spoj temeljne ploCe sa podrumskim zidom, temeljne ploCe i ploCe
rampe, podrumskog zida sa zidom rampe,...) ugraduje se “Sika” traka ili Celi¢ni lim debljine 2
mm, kontinuirana (zavarena) na sastavima, radi spre€avanja prodora podzemne vode.

Elemente temeljne konstrukcije Cine temeljna ploCa prostog poprec¢nog preseka,

debljine prema statickom proracunu, od vodoneporpusnog betona MB 40, Bll, V4. Temeljna
ploCa je u statickom smislu tretirana kao povrSinski element oslanjen celom povrSinom na
zbijenu podlogu (tampon slojeve) od tucanika debljine d=30.0cm Cija zahtevana zbijenost
iznosi Ms=30.0MPa odnosno E.w=25.0MPa. Po obimu je ukru¢ena armiranobetonskim
obimnim zidovima koji formiraju suteren objekta. AB zidovi su Sirine d=20cm. Veza zidova i
temeljne ploCe ostvaruje se ispuStanjem vezne armature iz ploce.

Veza obimnih zidova i stubova u nivou temeljne plocCe je u statiCkom proracunu tretirana
kao kruta.

Vertiklani elementi konstrukcije su monolitni armirano betonski stubovi koji sa temeljnom
plocom c¢ine krut ukljeSten sistem na koji se oslanjaju meduspratne armirano betonske
monolitne ploce. Stubovi su prostog, pravougaonog preseka. U statickom smislu stubovi su u
donjem delu tretirani kao ukljeSteni u temeljnu konstrukciju dok je veza na vrhu konstrukcije
tretirana kao zglobna.

Armirano betonsko liftovsko okno se izvodi kao monolitno, debljine zida d= 25,00 cm. U
statiCkom smislu zidna platna predstavljaju konstrukcije za prihvat seizmickih sila i armiraju se
u svemu prema vazec¢im pravilnicima, propisima i pravilima struke. U donjem delu platna su
tretirana kao ukljeStena u temeljnu konstrukciju dok je veza na vrhu konstrukcije tretirana kao
zglobna.

Horizontalni elementi konstrukcije su monolitne armirano betonske meduspratne ploce,
punog poprecnog preseka, debljine d= 22,00 cm koje se direktno oslanjaju na stubove. Na
mestima oslanjanja ploCe armatura je projektovana prema vazec¢im pravilnicima i progus¢ava
se kako bi se plo€a obezbedila za slu€aj probijanja vertikalnih elemenata na mestima direktnog
oslanjanja na iste. U staticCkom smislu armirano betonska ploca je tretirana kao ravan povrsinski
element koji opterecenje prenosi u dva ortogonalna pravca. Medupratne konstrukcije su od
armiranog betona MB40, BII.

Vertikalna komunikacija u objektu se ostvaruje preko dvokrakih AB stepeniSta.
Stepenista se oslanjaju na temeljnu plocu.

Otvore u zidovima izvesti sa ravnim zavrSetkom. Na mestima buducih otvora u zidovima,
prozorima i vratima, predvidaju se nadvratnici/nadprozornici formirani od jedne ili dve FERT
gredice postavljene paralelno, u zavisnosti od S$irine zida. Naleganje na zid mora biti u
minimalnoj duzini od 15,00 cm obostrano. Za raspone preko 1,50 m potrebno je ojacanje
dodatnom armaturom. Za zidanje zidova od opekarskih proizvoda Koristiti isklju€ivo produzni
malter, najmanje Cvrstoce M 25, u svemu prema Pravilniku o tehniCkim normativima za
izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima.

Ogradivanje parcele
Predvideno je ogradivanje predmetne parcele 1288/1 ko Stari grad sa bo¢ne strane i
zadnje strane objekta. Predvidena je ograda izradena kao zidani od opeke i visini 180 cm.
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Prikljuéak na elektroenergetske instalacije

Napajanje predmetnog objekta elektricnom energijom, se izvodi u skladu sa Uslovima
za projektovanije i prikljuCenje, izdatim od strane EPS Distribucija, Ogranak Elektrodistribucija
Subotica.

Predvidena ukupna jednovremena el.snaga za Lamelu 1 iznosi Pm = 98,74 kW.

MERENJE UTROSENE ELEKTRICNE ENERGIJE

ObraCunsko merenje utroSene el.energije se reSava u svemu prema Uslovima za
projektovanje i prikljucenje, izdatih od strane EPS Distribucija, Ogranak Elektrodistribucija
Subotica.

KABLOVSKE PRIKLJUCNE KUTIJE | MERNI RAZVODNI ORMANI

Kablovske prikljucne kutije KPK su predvidene za ugradnju u zid na visini od cca 0,6m
od tla (tako da osa kablovske priklju¢ne kutije bude na cca 1m).

Ormani mernih mesta su predvideni u ulaznom delu predmetnog objekta. Ormani
mernih mesta sastoje se od tipskih, slobodnostojecih metalnih ormana mernih mesta; u svemu
prema Uslovima za projektovanje i priklju¢enje (EPS Distribucija, Ogranak Elektrodistribucija
Subotica).

Priklju€ni gasovod

Novoformirani predmetni objekat se prikljuuje na postojeci uli¢ni distributivni gasovod
od polietilena, klase PEB80, serije S5/SDR11 (prema SRPS EN 1555-1:2011) precnika
@32x3.0mm , koji se nalazi u ul. Praska na dubini od 1.0m, obelezen GAL S§titnikom i Zutom
upozoravaju¢om trakom sa natpisom OPASNOST - GASOVOD.

Prikljucni gasovod treba delom izvesti podzemno od polietilenske cevi, klase PE 80,
serije S5/SDR 11 (prema SRPS EN 1555-1:2011), pre¢nika @32x3.0 mm, radnog pritiska 2.5
bar, na dubini od 0.8 m.Na priklju¢ni podzemni gasovod, jo$ na ulicnom delu treba postaviti
zaporni organ u funkciji protivpozarne slavine, a u izvedbi ukopane polietilenske slavine sa
produzenim vretenom, dim. DN25 NP6.

Unutrasnja gasna instalacija

Unutrasnja gasna instalacija radi se od Celicnih cevi odgovarajuéih dimenzija. Pre
svakog gasnog potroSaca postavlja se gasna slavina. Gasne slavine potrebno je galvanski
premostiti. Citav gasovod jednog objekta treba da predstavlja galvanski neprekidnu sredinu
privezanu na sistem zajedni¢kog uzemljenja.

Gasni potrosac

Toplu vodu za grejanje kompletnog viSeporodicnog stambenog objekta obezbedice
kako je usvojeno, jedan gasni kondenzacioni fasadni kotao, koji daje maksimalnu toplotnu
snagu od 121,4 kW (pri temperaturnom rezimu 50/30°C). Kotao je predviden samo za grejanje.

Gasna kotlarnica

Gasna toplovodna kotlarnica ukupne je instalisane snage 121,4kW, povrSine 4.99 m? i
minimalne visine 2,8 m. Sadrzi dva spoljna zida, jedan spoljni prozor i ventilacione reSetke.
Ulazna vrata kotlarnice su vatrootporna i otvaraju se u prostor hodnika i stepenista koje vodi
direktno do izlaza iz objekta. Kotlarnica se provetrava prirodnim putem

Prilikom projektovanja gasne kotlarnice uzeto je u obzir da lokacija i ventilacija kotlarnice
treba da zadovoljavaju uslove Pravilnik o tehniCkim normativima za projektovanje, gradenje,
pogon i odrZzavanje gasnih kotlarnica ("Sluzbeni list SFRJ" br.10/1990 i 52/1990).

Instalacija podnog grejanja
Za sve prostorije koje se tretiraju u okviru predmetnog objekta projektovan je sistem
podnog grejanja sa sistemom tople vode 45/35 °C. Precnik cevi je 16x2 mm.
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Temperaturna razlika razvodne i povratne vode moze biti najvise 10°C. Ceo sistem je
izveden kao zatvoren sa prinudnom cirkulacijom tople vode koja se ostvaruje pomocu
regulacione cirkulacione pumpe.

Instalacija radijatorskog grejanja

CEVNI RAZVOD

Razvod unutar objekta, od kotla unutar kotlarnice do glavnih razvodnih ormara na svim
etazama izveden je Celicnim beSavnim cevima odgovaraju¢eg precnika (prema standardu
SRPS EN 10220:2005). Na hodnicima, posebno za svaku etazu ugradeni su glavni razvodni
ormari (GRO), sa radelnikom i sabirnikom, iz kojih se ostvaruje cevni razvod sa Alpex-duo
cevima @20x2 mm u podu ka razvodnim ormarima podnog grejanja smestenim unutar stanova.

GREJNA TELA

U okviru kompletnog objekta u sva kupatila postavljaju se susaci peskira (cevni registri)
proizvodaca "EVERFAMILY" ili slicno, odgovarajuc¢ih dimenzija i toplotnog kapaciteta. Na
svakom grejnom telu je ugraden je ru€ni odzracni ventil, slavina za punjenje i praznjenje, kao i
termoglava.

Predvideno je ukupno 23 stambene jedinice, shodno ¢emu je predvidena ugradnja 23
ultrazvuc€nih meraca toplotne energije - kalorimetara "Techem" tip 4.1.2 vario 4, za vertikalnu
ugradnju u povratni vod grejanja, nazivnog pre€nika DN15 PN16 i max. protoka Qs=1.2 m3/h
(nominalni Qn=0.6 m3/h), ugradne duzine 110mm sa integrisanim temperaturnim senzorom
Pt1000. Kalorimetar obavezno mora biti atestiran. Oc&itavanje vrsi JKP "Suboticagas".

INSTALACIJA VENTILACIJE PODZEMNE GARAZE
U okviru etaze suterena predvideno je formiranje jedne nadzemne zatvorene garaZze.
Sva parking mesta u okviru predvidene garazZe su za stanare predmetnog objekta.

Garaza G1 je povrSine P=265.03 m? sa 10 garaznih mesta
Korisna povrsina predmetne garaza je do 400 m2 pa je prema Cl.6 svrstana u male garaze.

Prema Cl.40 u nadzemnim zatvorenim garazama i nadzemnim delovima meSovite
zatvorene garaze mora se obezbediti sistem prirodne ili prinudne ventilacije.

Prema Cl.41, (1) Otvori za prirodnu ventilaciju postavljaju se na spoljasnje zidove
okrenute jedan prema drugom, na rastojanju koje ne moze iznositi viSe od 35 m i moraju imati
ukupan poprecni presek 2.500 cm? po parking mestu. (2) Otvori iz stava 1. ovog ¢lana moraju
biti postavljeni tako da se ne mogu zatvarati i moraju biti rasporedeni po celoj garazi tako da
se obezbedi stalno unakrsno provetravanje.

Glavni projektant (IDR): Milo$§ Ati¢, Dipl. inz. grad.

Broj licence: 310 0209 15

Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: E-18/2026

Mesto i datum: Subotica,
jul, 2026.
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INVESTITOR:
OBJEKAT:
LOKACIJA:

~_ 0.9.SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVAOBJEKTA

MAYUR DOO _
VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
SUBOTICA, UL. PRASKA BR. 8

Viseporodi€na stambeno-poslovna zgrada
Naziv i oznaka posebnog dela SPRAT STRUKTURA POVRSINA
Garazno mesto 1 Suteren / 12,50 m?
Garazno mesto 2 Suteren / 12,50 m?
Garazno mesto 3 Suteren / 12,50 m2
Garazno mesto 4 Suteren / 12,50 m?
Garazno mesto 5 Suteren / 12,50 m2
Garazno mesto 6 Suteren / 12,50 m?
Garazno mesto 7 Suteren / 17,25 m2
Garazno mesto 8 Suteren / 12,50 m2
Garazno mesto 9 Suteren / 12,50 m?
Garazno mesto 10 Suteren / 12,50 m2
Zajednicke prostorije Vis. prizemlje / 56,18 m?
STAN 1 Vis. prizemlje Jednoiposoban 43,17 m?
STAN 2 Vis. prizemlje Dvosoban 52,45 m?
STAN 3 Vis. prizemlje Dvosoban 55,12 m?
STAN 4 Vis. prizemlje Jednoiposoban 41,45 m?
STAN 5 Vis. prizemlje Jednosoban 34,77 m?
ZajedniCke prostorije | sprat / 40,02 m?
STAN 6 | sprat Dvoiposoban 61,67 m?
STAN 7 | sprat Trosoban 73,31 m?
STAN 8 | sprat Dvoiposoban 62,09 m?
STAN 9 | sprat Jednoiposoban 44,73 m?
STAN 10 | sprat Jednosoban 39,87 m?
ZajedniCke prostorije Il sprat / 40,03 m?
STAN 11 Il sprat Dvoiposoban 61,70 m?
STAN 12 Il sprat Trosoban 73,40 m?
STAN 13 Il sprat Dvoiposoban 62,09 m?
STAN 14 Il sprat Jednoiposoban 44,73 m?
STAN 15 Il sprat Jednosoban 39,87 m?
ZajedniCke prostorije Il sprat / 40,03 m?
STAN 16 Il sprat Dvoiposoban 61,68 m?
STAN 17 Il sprat Trosoban 73,38 m?
STAN 18 Il sprat Dvoiposoban 62,09 m?
STAN 19 Il sprat Jednoiposoban 44,73 m?
STAN 20 Il sprat Jednosoban 39,87 m?
ZajedniCke prostorije Povuceni sp. / 39,91 m?
STAN 21 Povudeni sp. Dvoiposoban 83,87 m?
STAN 22 Povuceni sp. Troiposoban 105,46 m?
STAN 23 Povuceni sp. Troiposoban 93,84 m?
ZajedniCke prostorije (kotlarnica) Teh. sprat / 5,23 m?
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UKUPNA NETO POVRSINA PO ETAZAMA —
Suteren = 303,11 m?

Visoko prozemlje = 283,12 m?

Prvi sprat = 321,70 m?

Drugi sprat = 321,82 m?

Treéi sprat = 321,78 m?

Povuceni sprat = 322,99 m?

Tehnicka prostorija (kotlarnica) = 5,23 m?

UKUPNA BRUTO POVRSINA PO ETAZAMA —

Suteren = 360,35 m?

Visoko prozemlje = 360,35 m?

Prvi sprat = 381,60 m?

Drugi sprat = 381,60 m?

Treci sprat = 381,60 m?

Povucéeni sprat = 378,56 m?

Tehnicka prostorija (kotlarnica + izlaz na krov) = 37,08 m?

Glavni projektant (IDR): Milo$§ Ati¢, Dipl. inz. grad.

Broj licence: 310 0209 15

Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: E-18/2026

Mesto i datum: Subotica,
jul, 2026.
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INVESTITOR: MAYUR DOO
OBJEKAT: VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
LOKACIJA: SUBOTICA, UL. PRASKA BR. 8

0.10. GRAFICKI PRILOZI
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Predmetni objekat
Projekcija / Gabarit objekta
Susedni objekti

Granica predmetne parcele

Zelena povrsina

-~ Javni vod elektrodistributivne mreZe
-~ . v
-~ Javni vod vodovodne mreze
- . . . v
- Javni vod kanalizacione mreZe
~ = Javnivod gasne mreZe
—~ = Javnivod telekomunikacione mreze
" Prikljuéak na javnu elektrodistributivnu mrezu
" Prikljucak na javnu vodovodnu mrezu
| " Prikljucak na javnu kanalizacionu mrezu
/ _~—" Prikljucak na javnu gasnu mrezu
_—~— Prikljucak na javnu telekomunikacionu mrezu
Parking mesto
I:] Kontejneri za komunalni otpad
2\ Mesto pristupa parceli/objektu
4
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| Predmetni objekat

Projekcija / gabarit objekta
Susedni objekti

Granica predmetne parcele

| Zelena povrsina

Saobracajnica

Parking

Povrsina parcele = 888,00 n?
Zelena povrsina = 180,12 m?
Povrsina objekta (prizemlja) = 360,64 n?

Procenat zelenih povrsina:

Zauzetost:

(179,58 /888,00 ) * 100 % =20 %

(360,35/888,00) * 100 % =40 %

Povr§ina saobraéajnice = 183,40 m?
Povrsina parkinga u dvoristu =158 PM

Dimenzije parkinga:

Broj kontejnera za komunalni otpad = 2 kom

- paralelno parkiranje = 2,00 x 5,50 m
- upravno parkiranje = 2,50 x 5,00 m (3,70 x 5,00)

Povrsina platoa za smestanje komunalnog otpada =5,075 m
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Tabelarni prikaz povrsina - Su
Br. Prostorija Obim Povrsina
Zajednicke prostorije
1 Garaza 75.83m 260.24 m?
2 |Pretprostor 16.90 m 11.94 m?
1 2 3' 4' 3 |Biciklana 16.22m 16.38 m?
4 | Teh. prostorija 10.94 m 7.11m?
5 5 Trokadero 8.21m 4.04 m?
<>2 / L |Lift 7.40m 3.40 m?
% 596 L 570 L 594 L ) 781 A2, / 303.11 m?
;0 ’ - i 2% 7% ! - 2 - y / Ukupna NETO povrsina 303.11 m?
# 5 | +#4 T
| / Povrsina garaze - ukupno = 260,18 n?
= T gr = A Korisna povrsina (parking+saobratajnica+rampa) = 237,44 m?

7

parking = 129,75 m2
rampa = 21,85 m2

saobracajnica = 85,84 m2

Nekorisna povrsina (peSacka komunikacija) = 22,74 m?
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‘ Br. ‘ Prostorija Obim Povrdina ‘ ‘ Br. ‘ Prostorija Obim PovrSina

Stan 1 Zajednicke prostorije
1.1 |Hodnik 7.04m 2.98 m? 0  |Hodnik sa stepenistem 58.01m 52.78 m?
1 2' 3 4' 1.2 |Dnevna zona 21.99m 22.67 m? LO |Lift 7.40m 3.40 m?
1.3 |Kupatilo 10.38 m 5.96 m? 56.18 m?
K 5% 510 i 1.4 |Spavaca soba 14.41m|  11.55m?  Ukupna NETO povrsina 283.20 m?
ji 439 1 28 . 547 ¥ 3 4317 m?
Lo 19, M, 18 8, e 79, @ , 1%, 6, 1%, 18 Stan 2
| | | 2.1 |Hodnik 7.59m 3.56 m? LEGENDA:
2.2 |Dnevna zona 29.29m|  27.86m? ] Armirani beton [ ] Unutranji malter
2.4 |Kupatilo 9.96 m 5.49 m? [ 1 Termoblok 20 cm I Fasadni malter
of % 3k : : — — : : : : —; . 2 71 Opeka25cm N\ Pristup objektu
A ~ — Tl—. 7 N e = 48] » : - A gg fg;;/aca soba 12;?2 1:11§§ zz — OEeka oo Cameka prosore
T I o ? @ ‘ 5050 2 ] Kamenavuna
o > [3.5] Stan 3 [ ] Staklenavuna
o || 3.1 Hodnik 6.92m 2.84 m? )E(ﬁg
g S i 1] 3.2_|Kuhinja . 10.71m 6.31 m* === Gips-kartonska plo¢a
8 = i E @ 3.3 Dnevn'a soba sa trpezarijom 21.07m 18.80 m? === Gips-kartoska ploa (vlagoodbojna)
| | T | 34 |Kupatilo 950m|  5.14m?
" ~/ n . 3.5 |Spavaca soba 14.04m|  11.23m?
B g H» L Sy ) 3.6 |Decijja soba 12.49m 9.50 m?
1A I 3.7 |Loda 5.86m 1.31 m?
T i ) 55.12 m?
% Stan 4
8 T % X 4.1 |Hodnik 6.38m 2.39 m?
f 4.2 |Dnevna soba sa trpezarijom 17.12m 15.68 m?
A Hy DQ s, I, AT, Y 43 |Kuhinja 9.66m|  545m?
= i % ‘ E " 4.4 | Kupatilo 9.86m  554m?
N Lv 4.5 |Spavaca soba 13.55m 11.05 m?
\ / 4.6 |Loda 5.96m 1.33 m?
e R T i M =, 41.45 m?
i [14] Stan 5
- ?\ /- 5.1 |Hodnik 6.73m 2.80 m?
C = - " 1 Sy o 5.2 | Dnevna zona 17.79m|  16.60 m®
X 4 = “ 5.3 |Kupatilo 9.66 m 4.81m? N
m | 5.4 |Spavaca soba 12.61m 9.25 m?
5.5 |Loda 5.86 m 1.31 m?
- 34.77 m?
N o . i merni ormari (elek. prikljucak)
| / + 0,00 m=+115,10 mnv
@ B : postanski sandugici
GRADEVINSKA LINIJA
D m il o= S ~in ——— |
REGULACIONA LINIJA | ulaz U garazu | | | ulaz u zgraqu/ / ;;1:;:;0;0
TELT 40 o 1 9 5%% N 08, %2 , W _, 180 A 0, e, W6 A 182280 /j/’?v N, ~“ D E S| G N UL. $andora Petefia br. 20, Subotica
7 7 7 7 p OBJEKAT:
! ) - s . : — Q) ©FF1CE VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
4 Ulica Praska br. 8, k.p. 1288; KO Stari grad
2 GLAVNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: _ | OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: VRSTA TEHNICKE
DOKUMENTACIE:
Milo$ Atié, Dipl. inz. grad. 3100209 15 W 0 Glavna sveska DR
ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: BROJ LISTA:
Stefan Strajin, Mast, inz, arh. 321 A0T425 Osnova visokog prizemija 0105
PROJEKTANT SARADNIK: RAZMERA DATUM: FVIDERCION!
Milena Stojadinovic, Mast. inz. grad. R=1:100 Jul, 2026. godine E-18-2026




‘ Br. ‘ Prostorija Obim Povrsina ‘ ‘ Br. ‘ Prostorija Obim Povrsina

Stan 6 Stan 10
6.1 |Hodnik 7.29m 3.22 m? 10.1 |Hodnik 6.85m 2.92m?
6.2 |Dnevna soba sa trpezarijom 24.92m 22.29 m? 10.2 | Dnevna zona 17.67m 17.90 m?
1 2 L 4 6.3 |Kuhinja 9.20m 5.10 m? 10.3 | Kupatilo 10.22m 5.32 m?
ji 439 oy 260 o 530 . 260 oy 545 B 260 B 293 :C 6.4 |Kupatilo 10.34 m 5.93m? 10.4 | Spavaca soba 13.14m 9.86 m?
Lo kw0, @, 15, e b, e, e, e | & @ , b, % % . %@ 8, 5 6.5 | Spavaca soba 1447m|  11.61m? 10.5 | Balkon 8.10m 3.87 m?
6.6 |Decija soba 12.30 m 9.35m? 39.87 m?
\ — \ \ <’2 6.7 |Balkon 9.80m 417 m? Zajednicke prostorije
61.67 m? | Hodnik sa stepenistem 50.27 m 36.62 m?
e Stan 7 L1 |Lift 7.40m 3.40 m?
7.1 |Hodnik 14.82m 7.48 m? 40.02 m?
= = A 7.2 |Room 19.19m|  21.50m? Ukupna NETO povrsina 321.69 m?
4]5 \z\\‘ 7.3 |Kuhinja 1248 m 8.39 m?
‘ 7.4 Spavatfa soba 15.79m 12.94 m? LEGENDA:
D 75 |Sp ava.ca soba 14.98m 1242 m* ] Armirani beton [ ] Unutradnji malter
7.6 | Kupatilo 9.96 m 549 m [ Termoblok 20 cm I Fasadni malter
D 7.6 |Balkon 6.90 m 2.65 m? Opeka 25 cm A\ Pristup objektu
= Fﬁ 7.7 |Balkon 6.62m 2.44 m? [ ] Opeka 12 cm Oznaka prostorije
‘ 73.31 m? ] Kamenavuna
Stan 8 [ ] Staklenavuna
= —— EH =00 8.1 | Hodnik 6.94m 2.85 m? 1 XPS
| ‘é] 8.2 |Dnevna soba sa trpezarjom|  21.09m 20.80 m? 7 EPS
. S 8.3 |Kuhinja 10.71m 6.31m? ==== Gips-kartonska ploca
- ‘m % 8.4 Spavej]éa soba 13.64m 11.00 m? === Gips-kartoska plo¢a (vlagoodbojna)
- Vi | s | 85 |Stan 8 1247m| 947w
i = [ 86 |Kupatio 950m|  514m?
ool . : — , , 8.7 |Balkon 810m 3.88 m?
b | ﬂi@ % 7 | ] 8.8 |Balkon 690m  265m
4 | NN LN 3 62.09 m?
e _ _ _ b _ _ _ o Gl )’i/%_ Stan 9
= - e N 9.1 [Hodnik 744m]  3.35m?
ﬁ 7T \ D 9.2 |Dnevna zona 16.15m 15.40 m?
o il J . I . 9.3 |Kuhinja 9.93m 5.55 m?
S N f ]* N 2l % ﬂ/ 9.4 | Kupatilo 9.84m 5.55 m?
2 v X 74 9.5 |Spavaca soba 13.53m 11.01 m?
5 = N | 9.6 |Balkon 810m|  3.88m? N
2 @ \ 44.73 m?
R ) ]
2 i LIV ,(ﬁ@_ﬁ\,& & +0,00m = + 115,10 mnv
—=f . — T ‘ —
‘ INVESTITOR:
\ Mayur D
¢ Eg + M2, 162 & M5, % .1 + i o i » 69 , 91 , 116 D ESI| G N Ul.aéy;dor(a)l?etefia br. 20, Subotica
v 2021 OBJEKAT:
’ ] ) OFFICE VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA

Ulica Praska br. 8, k.p. 1288; KO Stari grad

GLAVNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: | OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: VRSTA TEHNICKE
DOKUMENTACIE:
Milo Atié, Dipl. inz. grad. 3100209 15 ﬂ(w 0 Glavna sveska DR
ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: BROJ LISTA:
o - Osnova prvog sprata

Stefan Strajin, Mast. inZ. arh, 321 A074 25 prvogsp 0.10.6
PROJEKTANT SARADNIK: RAZMERA: DATUM: EVIDENCIONI

: BROJ:
Milena Stojadinovié, Mast. inz. grad. R=1:100 Jul, 2026. godine E-18-2026




\ Br. \ Prostorija Obim Povrsina \ \ Br. \ Prostorija Obim Povrsina

178
160

82

162

442

135

162

1%

620
1570
92

|166

162

101

469
162

150

T
\/50 e

Stan 11 Stan 15
11.1 | Hodnik 7.29m 3.22 m? 15.1 | Hodnik 6.85m 2.92 m?
11.2 |Dnevna soba sa 24.92m 22.28 m? 15.2 |Dnevna zona 17.67 m 17.90 m?
2' 3 4 troezarijom 15.3 | Kupatilo 10.22 m 5.32 m?
" 5% 570 5% 18t 2y 11.3 | Kuhinja 9.20m 5.10m?  |15.4 |Spavaca soba 13.14m 9.86 m?
# e - %0 - 50 - 2600 %0 - o - %0 - 0 { 5 11.4 |Kupatilo 10.34m 5.93m? 15.5 | Balkon 8.10m 3.87 m?
., e, a0, | w0, @ o, 1, ot [, ot , T, e 80 , %, b, e, &, 1, 10, 11.5 | Spavaca soba 14.47m 11.61 m? 39.87 m?
o | - | ) 11.6 | DeCija soba 12.31m 9.37 m? Zajednicke prostorije
B ] B N 11.7 | Balkon 9.89m 4.20m?* |l |Hodnik sa stepenistem 50.28 m 36.63 m?
‘ ‘ | | | 61.70m* (12 |Lif 740m 3.40 m?
' Stan 12 40.03 m?
; , | ‘ ; ‘ — = F L - . et A 12.1 | Hodnik 14.82m 7.49m*  Ukupna NETO povrsina 321.82 m?
Ti \ a\l \ ‘V [ ] \ | 12.2 | Dnevna soba sa 19.19m 21.50 m?
> trpezarijom
135 ’ (ﬂ!‘ D 12.3 | Kuhinja 12.48 m 8.39 m? LEGENDA
A D JD | ;i: gug izl; soba 12?2: 12;3$z ] Armirani beton [ 1 Unutradnji malter
ﬁg Dﬁ /ﬂ @} W D | %)/ o 12.6 Sp = sob 14'98 12‘42 . [ Termoblok 20 cm BN Fasadni malter
— o] éﬁ%‘ A5 -0 [opavaca soba ~om 4cm Opeka 25 cm N Pristup objektu
éﬁn T = -~ = ;g; ga;:‘?” Zg?m ;g;m: "] Opeka12cm Oznaka prostorije
=/ . - -0 | Baikon J1m -bom ] Kamenavuna
B n = — . : = — — | / 73.40 m* ] Staklena vuna
WF Iﬁ ot — == ng [ —— = Stan 13 [ XS
k EE = I é ] i Eg T 13.1 | Hodnik 6.94m 2.85m? EPS v
) ‘ o 0 ‘ m 1 13.2 | Dnevna soba sa 21.09 m 20.80 m? = G!ps-kartonska pI(cha _
A | t === Gips-kartoska plo¢a (vlagoodbojna)
. C% ‘ % ‘ . _ ‘ : rpe?a‘r/jom p p g |
2 7 [—] Y i > I 13.3 |Kuhinja 10.71m 6.30 m?
1) TET Hké/ | 13.4 |Kupatilo 9.50m 5.14 m?
%T T = | 13.5 | Spavaca soba 13.64 m 11.00 m?
| *Q 12.3] % ‘ 7 b | 13.6 | Decija soba 12.47m 9.47 m?
13.7 | Balkon 6.90m 2.65m?
A |\ IR 1.8  Balkon 8.10m 3.68 m*
‘ g 62.09 m?
o= 122] | = ﬂ L1 | Stan 14
| [ ]7 : = - ) - e 14.1 | Hodnik 7.44m 3.35 m?
- a k K ﬂ"“ 14.2 | Dnevna soba sa 16.15m 15.40 m?
L1 X % i Azl trpezarijom N
= n | s o= F == 14.3 | Kuhinja 9.93m 5.55 m?
@ i D % “/ [ | 14.4 | Kupatio 9.84m 5,55 m?
|| (125 ] | 14.5 | Spavaca soba 13.53m 11.01 m?
B (Rl 14.6 | Balkon 8.10m 3,68
| ‘\L P | | 2’[ - 4: 44.73m?
a ﬁ%gf Ll Ss . —— _
~ | = m%z i [ || B nlE + 0,00 m=+ 115,10 mnv
1
\: _ :J L _ = - i J INVESTITOR:
Mo, 2, W, @ T, o 2 %0 6, ® , 5], @, 10, 8 w5 |, .y 118 7\ Mavur D
Gk W[ — o A AV 0 F J%f ~/~D E S| G N Ul.aéy;dor(a)l?etefia br.20, Subotica
481 570 634 % 567, O/ \ OBJEKAT:
’ i J 5/\': A )™ ©CFFICE VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
Ulica Praska br. 8, k.p. 1288; KO Stari grad
GLAVNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: _ | OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: ggﬁy’?’lgﬁ[—lﬂl\ig}fg
Milo$ Atié, Dipl. inz. grad. 3100209 15 ﬂ(w 0 Glavna sveska R
ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: BROJ LISTA:
Stefan Strajin, Mast, inz, arh. 321 A0T425 Osnova drugog sprata 0107
PROJEKTANT SARADNIK: RAZMERA: DATUM: EV'gE“C‘)‘ijN'
Milena Stojadinovi¢, Mast. inZ. grad. R=1:100 Jul, 2026. godine E-18-2026




‘ Br. ‘ Prostorija Obim Povrsina ‘ ‘ Br. ‘ Prostorija Obim Povrsina

Stan 16 Stan 20
16.1 | Hodnik 7.29m 3.22 m? 20.1 | Hodnik 6.85m 2.92m?
1 o 3 16.2 | Dnevna soba sa trpezarijom 24.92m 22.28 m? 20.2 |Dnevna zona 17.67m 17.90 m?
112%5 5% 510 i 5% L/ 16.3 | Kuhinja 9.20m 5.10 m? 20.3 | Kupatilo 10.22m 5.32 m?
120 AC 439 B 260 B 530 B 260 B L 305 f 5 16.4 Kupatilo 10.34 m 5.93m? 20.4 Spavaéa soba 13.14m 9.86 m?
Lot e, e, ot o, @, 10, e, %, 1, T o, 163 e, @ ,n, 16.5 | Spavaca soba 14.47m|  11.61m? 20.5 | Balkon 8.10m 3.88 m?
| 1 16.6 | DeCija soba 12.31m 9.37 m? 39.87 m?
[ * T 16.7 | Balkon 9.89m 4.18 m? Zajednicke prostorije
| | 61.68 m? Il |Hodnik sa stepeniStem 50.28 m 36.63 m?
Stan 17 L3 |Lift 7.40m 3.40 m?
. . - A — 17.1 | Hodnik 14.82m 7.49m? 40.03m?
% \ 17.2 | Dnevna soba sa trpezarijom 19.19m 21.50 m? Ukupna NETO povrsina 321.78 m?
’ — 17.3 | Kuhinja 12.48m 8.39 m?
< 17.4 | Kupatilo 9.95m 5.49 m? LEGENDA:
N Z\ 17.5 Spavac?a soba 15.79m 12.94 m: "] Armirani beton ] Unutrasnji malter
- ﬁg Dﬁ /ﬂ &? | 17.6 | Spavaca soba 14.98m 12.42m ] Termoblok 20 cm M Fasadni malter
—— ] 17.7 | Balkon 6.82m 2.50 m? 7] Opeka25cm N\ Pristup objektu
— o= T = 17.8 | Balkon 6.91m 2.66 m? "] Opeka12cm Oznaka prostorije
~ . 73.38 m? ] Kamenavuna
2 | [ h | | = Stan 18 ] Staklenavuna
B WFT 3 Ir L — — = * 18.1 | Hodnik 6.94m 2.85m? XPS
L i 18.2 | Dnevna soba sa trpezarijom 21.09m 20.80 m? ZPS cartonska olog
SB[ 5 i wrin sl T Gt
. WX 18.4 | Kupatilo 950m|  514m? P P goocbo)
i — o [1] =N I 18.5 | Spavaca soba 13.64 m 11.00 m?
11 o B e || SAV® 18.6 | Decija soba 1247m|  947m?
SE = - ] 3 m ‘ G g 18.7 | Balkon 690m  265m
i ' ~ 18.8 | Balkon 8.10m 3.88 m?
£h v 62.09 m?
1 - == — — — — _A).T ‘ = H‘ - /P1\ Stan 19
T | W7 19.1 [ Hodnik 744m|  335m*
7 = | 19.2 | Dnevna soba sa trpezarijom 16.15m 15.40 m?
g v 1l == = 19.3 | Kuhinja 9.93m  555m?
i [ ]‘/ @ k % ﬂ/ 19.4 | Kupatilo 9.84m 5.55m?
| = A 195 Spavaca soba 1353m  11.01m? N
| 19.6 | Balkon 810m  3.88m
. @ | s 176 4473 m
m W v
@y HQF & +0,00 m = + 115,10 mnv
= N 17.7) — Q
\ L _ :J INVESTITOR:
I VR S /) S A TR | R Mayur DOO
w * 606 ¥ % ¥ D E S| G N UL Sandora Petefia br. 20, Subotica
7 OBJEKAT:
. ) “ 5 = 5 . 5 | OFFI1CE VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
Ulica Praska br. 8, k.p. 1288; KO Stari grad
| GLAVNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: | OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: \égﬁz’}/’?ﬂgﬁlﬂri\ig}fg
4 Milo$ Atié, Dipl. inz. grad. 3100209 15 ﬂ(w 0 Glavna sveska R
2 ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: BROJ LISTA:
Stefan Strajin, Mast in2. arh. 321 A0T4 25 Osnova receg sprata 008
PROJEKTANT SARADNIK: RAZMERA DATUM: FVIDERCION!
Milena Stojadinovic, Mast. inz. grad. R=1:100 Jul, 2026. godine E-18-2026




| Br. | Prostorija Obim Povrsina | LEGENDA:
Stan 21 ] Armirani beton [ | Unutra$nji malter
211 |Hodnik 10.74m 646m? [ Termoblok 20 cm N  Fasadni malter
21.2 | Dnevna zona 27.98m|  3042m? L1 Opeka25cm . Pristup objektu
1 2 3 4 213 |Kupatio 870m  455m7 L Opeka12cm Oznaka prostorije
o - ) 21.4  |Spavaca soba 14.90 m 11.70 m? % gf‘afzgr; Y/Ll’;:;
L0 jv 439 ¥ 260 ¥ 530 - 260 ¥ 544 - 260 g{ 294 j ’5 21.5 | Spavaca soba 12.94m 10.33 m? ] XPS
P T B - I 198 Lo e e o, 9 o, 1%, %, |15, 16, %, e | %0 , 2 , 16, e PR I T 216 |Balkon 3112m 20.41 m? o
CEL(— Gips-kartonska plo¢a
Stan 22 === Gips-kartoska plo¢a (vlagoodbojna)
2|8 22.1  |Hodnik 8.75m 4.38 m?
22.2  |Dnevna zona 34.57Tm 38.64 m?
T X 223 |Kupatilo 9.10m 4.80 m?
1 224 |Kupatilo 11.67m 6.58 m?
22.5 |Spavaca soba 15.15m 11.25 m?
g & 22.6 |Spavaca soba 13.66 m 10.91 m?
o 22.7 |Spavaca soba 13.38 m 10.97 m?
¥ T 22.8  |Balkon 8.10m 3.88 m?
| 8 22.9 |Balkon 6.91m 2.66 m?
Al 22.10 |Balkon 6.91m 2.66 m?
22.11 |Balkon 14.91m 8.69 m?
sHe 105.43 m?
Stan 23
A T 23.1  |Hodnik 7.69m 3.67 m?
- 23.2  |Dnevna soba sa 23.25m 30.16 m?
= trpezarijom
23.3  |Kuhinja 10.31m 6.20 m?
ol lal T 234 |Kupatilo 9.89m 5.28 m?
“leT & 23.5  |Hodnik 15.06 m 7.05 m?
T 23.6 |Spavaca soba 12.75m 10.12 m?
- 23.7  |Decija soba 10.67 m 7.02m?
L 23.8 | Spavaca soba 17.67m 12.44 m?
X 23.9  |Kupatilo 8.86m 4.11m?
23.10 |Balkon 8.10m 3.88 m?
g & 23.11 |Balkon 8.10m 3.88 m?
> 93.79 m?
J 8< Zajednicke prostorije N
| L4 Lift 7.40m 3.40 m?
I I Ps Hodnik sa stepeniStem 50.28 m 36.51 m?
8L 39.91 m?
Ukupna NETO povrSina 322.99 m?
8 2 +0,00m=+115,10 mnv
SE L Ll
INVESTITOR:
Mayur DOO

D E S| G N U1. $andora Petefia br. 20, Subotica
OBJEKAT:
OFFI1CE VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
Ulica Praska br. 8, k.p. 1288; KO Stari grad
GLAVNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: | OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: VRSTA TEHNICKE
DOKUMENTACIE:
Milo§ Atic, Dipl. inZ. grad. 310 0209 15 WM 0 Glavna sveska DR
ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: BROJ LISTA:
Stefan Strajin, Mast, inz, arh. 321 A0T425 Osnova povucenog sprata 0.10.9
PROJEKTANT SARADNIK: RAZMERA: DATUM: FVIDERCION!
Milena Stojadinovié, Mast. inz. grad. R=1:100 Jul, 2026. godine E-18-2026
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INVESTITOR:
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U1. $andora Petefia br. 20, Subotica

OBJEKAT:
VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
Ulica Praska br. 8, k.p. 1288; KO Stari grad
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PROJEKTANT SARADNIK: RAZMERA: DATUM: EVIDENCIONI
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Milena Stojadinovic, Mast. inz. grad. R=1:100 Jul, 2026. godine E-18-2026
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INVESTITOR:

Mayur DOO
U1. $andora Petefia br. 20, Subotica

OBJEKAT:
VISEPORODICNA STAMBENA ZGRADA
Ulica Praska br. 8, k.p. 1288; KO Stari grad

GLAVNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE: | POTPIS: OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: VRSTA TEHNICKE
DOKUMENTACIJE:
Milo Atic, Dipl. inZ. grad. 3100209 15 W 0 Glavna sveska DR
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120 1695 363 ¥
120 2600 | "
Al !
KROVNA PLOCA KROVNA PLOCA 5| : -
- cementna koSuljica u padu - cementna koSuljica u padu I
- hidroizolacija krova - hidroizolacija krova | -
- XPS (10+10) 20 cm - XPS (10+10) 20 cm S
- parna brana - parna brana 5 |
-ABplo¢a 22 cm - ABploca 22 cm
I
I 2 I O
H
120 1664 8= Sl R 33
FASADNI ZID
I - fasadni malte
MEDUSPRATNA PLOCA - kamena vuna 10 cn
- zavrsna obfada poda - termoblok 20 cn
- PE folija < < - unutrasnji malte
- cementna koSuljica 6 cm / s 7 N Tl g
-XPS 3cm -
-AB pl?c"a 22cm é %
AN /
MEBUSPRATNA PLOCA
- zavr$na obrada poda |
- PE folija - -
- cementna koéLIljica 6.cm / P N =5 |
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